お問い合わせ先について 
保守サービスのご案巧 
無償保証について 

シ1」アルナンパーの表示位置について 
ソフトウェアのパージョンアップについて 
消耗品/定期交換部品の一覧 
設置場巧と取り扱いについて 
メニュールートマップ 


必要なシステム構成 

CD - R 日 M に収め5れている取扱説明書の概要 
CD-ROM メ ニュー にごいて 


P.ii 

P.ii 

P.iii 


商標について 

原稿などを読み込む際のを意事項 


設置について 
電源について 
取り巧いについて 
保守/点検について 
消耗品について 
その他 


P.vi 

P.vii 


P.x 

P.xi 

P.xii 

P.xiii 

P.xiv 

P.xv 


各部の名称 

操作 J くネルのキーの機能と操作方法 
電源のオン/オフ 
オンライン/オフライン 
プ I 」ントの中止方法 


P .1- 吕 
P .1- 已 
P .1-8 
P .1-1 1 
P .1-12 


用紙について 

トナーカート U ツジを交換する 
ドラムカート U ツジを交換する 
廃トナー容器を交換する 
ITB ユニッ トの乾写ベルトを清掃する 
カラー八ランスを調璧したいときには 


P . 吕-吕 

P . 吕-吕9 

P .2-32 

P .2-41 

P .2-43 

P .2-44 


プ U ントの色ずれを調養する 
紙づま日の処理 

こんなメッセージが表示された5 

正しくプ U ントでさないとさは 

プ U ンタが動作しない • プ U ントでさないとさは 


P .3-2 

P .3-3 

P .3-9 

P .3-16 

P .3-21 


必要なシステム環境 
プ1」ンタのプロトコル設定の準備 
プ U ンタのプ□トコル設定 


P .4 -吕 
P .4-4 
P .4-6 


必要なシステム環境 P .5-2 

ネットワーク上のプリンタを自動探索ずる場合 P .5-3 

USB 環境をお使いの場合 P .5-7 

ネットワーク接続、□一カル接続廣境 （ US 目接続を除く）の場合 P .5-10 
テストページ（印字テスト）を出力する P . 己-1己 


必要なシステム環境 

プリンタドライバをインス!''ールずる 

印刷先を設定する 

ぺーパーフイーダ 
ぺデイスタル 
RAM/ROM 
八ードディスク 


P .6 -吕 
P .6-3 
P . 白-巨 

P .7 -吕 
P .7-9 
P .7-10 
P .7-1 已 


Canon 


レーヴビームプ U ンタ 

Eatera 

LBP 5900 

かんたん操作ガイド 


かんたん操作ガイドに：:)いて 

本書は簡単なプ U ンタの使いかたや 
トラブルの解決方法について紹介し 
ています。 

いつでをお読みになれるよラにプ U 
ンタの近くに置いてご活用ください。 

おことね0 

本書にはプ U ンタを取り扳ラための注意事項や制限事 
項は記載されていませんので、必ず CD-ROM に収め5 
れている取扱説明書ちあわせてお読みください。 



m 

本書は、本文に10ぴ施の再生紙を使用しています。 

本書は、揮発性有機化合物 ( V 0 C ) ゼ□のインキを使巧しています。 
U サイクルに配慮して製本されていますので、不要となった隱は、 
回収リサイクルに出しましょう。 


裏表紙に目的別索引を掲載しています。あわせてご覧ください。 
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取巧説明書 CD-ROM 

にごいて 


必要なシステム構成 . 

CD-ROM に収め S れている取扱説明書の概要 
CD-ROM メニューについて . 



















必要なシステム構ぶ 



Windows 

Macintosh 

0 S 

Microsoft Windows 日目/日 S / Me 日本語版 
Microsoft Windows NT Server / 
Workstation 4.0 日本語版* 

Microsoft Windows 2000 Server / 
Professional 日本語版 

Microsoft Windows XP Professional / 
Home Edition 日本語版 

Microsoft Windows Server 2003日本語版 

Mac OS 

8.0/8. 1 /8.己/8.已 . 1 /8.巨/9.0 /日 凸4/ 日. 1 /日 ぶ.] 
曰本語 版 

MacOS X 

] 0.1/ I 0.1.1/10.1. 2/1 0.1. 3/1 0.1.4/ 

10.1.5/1 0.2/10.2.1/1 0.2.2/10.2.3 / 

10.2 .4/1 0.2.5/1 日. 2.6/1 0.2 .7/1 0.2.8 / 

1 0.3/1 0.3.1/10.3.2/1 0.3.3/10.3.4 / 

] 0.3.己/10.3 .6/1 日. 3.7 
曰本語版 

><モ|」 

上記 OS び動作するために必要なメモ U 

コンピュータ 

上記 OS び動作するコンピュータ 

68040 L ソ上のプ□セツサを搭載した Macintosh 
シリーズ 

PowerMacintosh シリーズ （ G 3 政上推奨） 

ディスプレイ 

解徹度] 024 X 7已8ピクセル ULL 雕奨） 


Windows NT 4 .日をお使いの場合は 、 Service Pack 3 しソ降をインストールしてくださし、。 


CD - ROM に収め6れている取扱説明書の概要 


取扱説明書名 （ PDF ファイル名） 

概要 

設置ガイド （ STG . pdf ) 

プ U ンタの設置、パソコンとの接続、オプション品の取り付けなど、プリン 
夕の A — ド的なセットアップについて記載されています。 

ユーヴーズガイド （ USG . pdf ) 

プ U ンタの各部名称、基本的な使巧ち法、消耗品の交換ち法、トラブルシュー 
卜、おちな仕様など、プリンタをお使いになるとをにお読みいただきたいき 
項び記載されています。 

LIPS ソフトウエアガイド （ LS 白. pdf ) 

各種曰 S のプ U ンタドライバのインス!ル、印刷方法、ユーテイ U テイソ 
フトウェアの説明など、コンピュータ上で行ラ設定や操作について記載され 
ています。 

ネットワークガイド ( NWG _ l . pdf ) 

各種ネットワークの設定方法やネットワーク使用時のトラプルシュートな 
ど、プ U ンタをネットワーク環境で使用するための設定方法について記載さ 
れています。 

LIPS 機能ガイド CLKG . pdf ) 

プ U ンタの操作パネルの操作方法や操作パネルで行える設定項目の概要説明 
など、プ U ンタの操作ノ くネルで行える設定について記載されています。 

U モート UI ガイド （ RUG _1. pdf ) 

Web ブラウザを使ってプ U ンタの設定をするち法について記載されていま 
す。 


《 PDF 取扱説明書をご覧になるには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びぶ、票です。ご使巧のシステムに Adobe Reader / 
Adobe Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン□-ドし、インストー 
ルしてください。 

《 PDF 取扱説日月書は PDF フォルダ内にある切下のフォルダに収められています。 

•「 common 1」フォルダ：ネットワークガイド、リモート UI ガイド 

- 「 LBP 已日〇日」フォルダ：設置ガイド、ユーヴーズガイド、 LIPS ソフトウエアガイド、 LIPS 機能ガイド 


を細巧肅裂 












CD-ROM メニユーにごいて 


本製品に付属の取扱説明書 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットすると、下のメニュ ー 
画面が表示されます。（ここでは、 Windows の画面を例にしています。） 

* Macintosh をお使いの場合、 「 Satera 」 アイコンをダプルク U ックして、お使いの日 S び Mac 0 S X の場创ま n 3 SX _ START 」 ア 
イコンを、お使いの 0 S び Mac 0 S 8/日の場合は 「0 S 扫 _9_ START 」 アイコンをダブルク U ックするとメニュー画面び表示されま 
す。お使いの 0 S と異なるアイコンをダブルク U ックすると正常に動作しない場合びあります。 


キヤノンホームページからお使いのプリン 
取扱説日月書 CD - ROM の使いかたや、使用 夕に関しての知りたい情報や、トラプルの 
上の注意き項などび記載されています。 解決ち法などを検索することびでさます。 



キヤノンホームページからユーヴ登録お キヤノンホームページか6最新のプリン 

よびアンケートへの回答を巧ラことびで タドライバをダウン□ードできます。 

さます。 


*1 インターネットをご利用でをる環境のみアクセスすることびでをます。 

*2 PDF 取扱説日月書または CD - ROM の使いかたをご覧になるには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使巧のシ 
ステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムブ社のホームぺージからダ 
ウン□ードし、インストールしてください。 

つキーワード検索（キーワードを使ってプ I 」ンタについて知りたいことを PDF 取扱説明書の中から検索し、該当ぺージを表示させる機 
能）は、 Windows のみの機能です。ただし 、 Adobe Reader 日では、該当ぺージを正しく表示することびできません。該当ぺージ 
を正しく表示するには 、 Adobe Reader 6しソ前の Adobe Acrobat Reader をご使巧ください。 
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規制について 


商標について . 

原稿などを読み&む際のを意事項 


















商標にごいて 


Canon、Canon □ ゴ、 L 目 P 、 UPS 、 NetSpo りま、キヤノン株式芸社の商標です。 

Adobe 、 Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 EtherTalk、Mac 日 S' Macintosh 、 PowerMacintosh、TrueType は、米国 
Apple Computer. Inc. の商標です。 

HP 、 HP-GL 、 HP-UX は、米国 Hewlett-Packard C 日 mpany の米国の商標です。 

IBM、AIX は、米国 Interna む onal 目 usiness Machines Corporation の商標です。 

Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国および他 
の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

Red Hat は、米国 Red Hat Software の商標です。 

Sun、Sun Microsystems 、 SunOS、Solaris は、米国 Sun Microsystems, Inc . の米国およびそ 
の他の国における商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

PC- 9800 シリーズは、日本電気株式会社の商標です。 

巨 MLinkS は、社団法人ビジネス機械 • 情報システム産業協芸 (JBMIA) の商標です。 

Turbolinux は、夕ーボ U ナツクス株式会社の商標です。 

LASER 己は、レーヴーファイブ株式尝社の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、香社の登録商標または商標です。 


部雜 Inusd 


-s 







原稿などを読み込む際のを意事 I 具 


しソ下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びありますので 
ごを意ください。 

♦著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限5れ 
た範囲においての使用を目的とする場をを除さ違まとなります。また、人物の写真などを複製などす 
る場をには肖儘権び問題となることびあ0ます。 

♦通貨、有価証券など 

政下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成す 
ることは法律によ0罰せ5れます。 

.紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む） .株券、社債券 

.国債詔券、地方債詔券 .手形、ル切手 

•郵便為替証書 •定期券、回数券、乗車券 

•郵便切手、印紙 •その他の有価証券 

♦公夕書など 

のちのを本物と偽って使用する目的で偽造ずることは法律によ0罰せられまず。 

-公務員または役所び作成した免許証、登記簿膽本その他の証明書や艾書 
•私人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する艾書 
•役所または公務員の印影、署名または記号 
-私人の印影または署名 


関係法律 •刑法 

•郵便法 

• 著作権法 

• 郵便切手類模造等取締法 

• 通貨及記券模造取締法 

• 印紙犯罪処罰法 

• 列国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 

• 印紙等模造取締法 

偽造変造及模造二関スル法律 
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設置について . X 

電源について . xi 

取り扱いについて . xii 

保守/点検について . xiii 

消耗品について . xiv 

その他 . XV 
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設置について 


A 警告 

• アルコール、シンナーなどの引火 I 性溶剤の近くに設置しないでください。引火性;'容剤が製品内部の電 
気部品などに接触ずると、火災や感電の原因になります。 

•製品の上に次のよラな物を置かないでください。これ5が製品内部の電気部品などに接触ずると、火 
災や感電の原因になります。 

製品内部に入った場合は、直ちに電源をオフにし①、 USB ケーブルを接続している場合は 、 USB 
ケーブルを振いてください®。そのあと、電源プラグを抜いて風、アース線を取り外し®、お買い 
求めの販売店にご連絡ください。 

. アクセヴ U —などの金属物 

-コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器 



A 注意 

. ぐ6ついた台の上や傾いた巧などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。落ちた 
り倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

.製品には通気□びありますので、壁や物でふさびないよラに設置してください。またベッドやソ 
ファー、毛足の長いじゅラたんなどの上に設置しないでください。通気□をふさびれると製品内部に 
熱がこもり、火災の原因になることがありまず。 

•製品を次のよラな場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあ0ます。 

-湿気やほこりの多い場所 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
-雨や雪が降りかかるよラな場所 
-水道の蛇□付近などの水気のある場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温になる場巧 


规剛 Inus-C 









電源にごいて 


A 警告 

•電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置いたり、弓 I っ 
ぱったり、無理に巧げたりしないでください。傷ついた部分か6漏電して、火災や感電の原因になり 
ます。 

• 電源 コー ドを熱器具に近づけないでください。 コー ドの被覆がミ容けて、火災や感電の原因になります。 
•属れた手で電源プラグを振さ差ししないで<ださい。感電の原因になります。 

• タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源コードを束ねたり、結んだりしないで<ださい。火災や感電の原因になります。 

•電源プラグは電源コンセントの奧までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まないと、 
火災や感電の原因になります。 

• 付属の電源コード政外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

•アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の原因にな 
りまず。 



• アース線を接続するときは、料下の点にご注意ください。 

[アース線を接続してちよいちの] 

-電源コンセントのアース線端子 

•接地工事 （D 種）が行われているアース線端子 

[アース線を接続してはいけないもの] 

•水道管•••配管の途中でプラ スティック になっている場合があり、その場合にはアースの役目を果たしません。た 
だし、水道局がアース対象物として許巧した水道管にはアース線を接続できます。 

-ガス管•••ガス爆発や火災の原因になりまず。 


-火気に近い場所 

•製品を設置ずる場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないよラに、ゆっくりと慎重に 
行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。 

•インタフェースケーブルを接続ずる場合は、本書の指示に従って正しく接続してください。正しく接 
続しないと、製品の故障や感電の原因になることびあります。 

•製品を持ち運ぶ場合は、本書の指をに従って正しく持ってください。製品を落としたりして、けがの 
原因になることがあります。 
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A 注意 

.表おされた政外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがありまず。 

.電源プラグを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いて<ださい。電源コードを引っぱると、電源コー 
ドの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分か5漏電して、火災や感電の原因になるこ 
とがありまず。 

. いつでも電源プラグが抜けるよラに、電源プラグの周りには物を置かないでください。非甫時に電源 
プラグが抜けなくなりまず。 



•製品を分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧•高温の部分があり、火災や感電の 
原因になります。 

.電気部品は誤って取り扱ラと思わめけがをして危険です。電源コードやケーブル類、製品内部のギア 
や電気部品に子供び軸れないよラに注意してください。 

•異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに電源をオフにし 、 USB 
ケーブルを接続している場合は、 USB ケーブルを巧いてください。そのあと、電源プラグを振いて、 
アース線を取り外し、お買いホめの販売店にご連絡ください。そのまま使用ずると、火災や感電の原 
因にな0まず。 

•製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが製品内部の電 
気部品などに接軸ずると、火災や感電の原因になります。 

•製品を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜き、インタフェースケーブルを取り 
外してください。そのまま移動ずると、電源コードやインタフェースケーブルが傷つを、火災や感電 
の原因になります。 

•製品内部にクリップやステイプル針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体や引火性 
溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）をこぼさないでください。これ!5が製品内部の電気部 
分に接軸すると、火災や感電の原因になりまず。これ5が製品内部に入った場合は、直ちに電源を才 
フにし、 US 巨ケーブルを接続している場合は、 US 日ケーブルをおいてください。そのあと、電源プ 
ラグを抜いて、アース線を取り外し、お買いホめの販売店にご連絡ください。 


-電話線のアースや避雷が•••落雷のときに大さな電流が流れ、火災や感電の原因になります。 

•原則的に延長コードを使用しての接続やタコ足配線はしないでください。やむを得ず延長コードを使 
用したり、タコ足配線をする場合は使用ちの責任において、臥下の点に注意してご使用ください。誤っ 
た使いかたをすると、火災や感電の原因になります。 

-延長コードに延長コードの接続はしないでください。 

•製品を使用した状態で、電源プラグの接続部分の電圧が、定格銘版ラベル（製品背面に記載）に明示されている電 
圧になっているかを確認してください。 

-延長コードは定格銘版ラベル（製品背面に記載）に明示されている製品にお要な電流値に比べて十分に余裕のある 
ちのをご使用ください。 

-使巧時はまねをほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるよラに奥まで電源プラグを差し込んでくださ 
い。 

-延長コードが異常に発熱していないか、定期的に確認してください。 

•アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってください。また、 
アース線を取り外ず場合は、必ず電源プラグを電源コンセントか5抜いて行ってください。 


巧〇窗 SInus-c 











A 警告 

•清掃のときは、電源をオフにし、 US 日ケーブルを抜き、電源プラグを振いてください。火災や感電の 
原因になります。 

•電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりやちれを、乾いた巧でおさ 
取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、そ 
の周囲にたまったほこりび湿気を吸って絶縁不良となり、乂災の原因になりまず。 


•この製品は IEC 目0825 -1:1 993においてクラス1レーザ製品であるこ c ! 


_ _ _ _ _ 
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A ま意 

•製品の上に重いものを置かないで<ださい。置いたちのび倒れたり、落ちてけがの原因になることが 
あります。 

• メインボードや拡張ボード、 RAM 、 ROM の取り扱いには注意してください。メインボードや拡張ボー 
ド、 RAM 、 ROM の角や部品の鋭利な部分に軸れると、けがの原因になることがあります。 

•夜間などで長時間ご使用にな5ない場合は、安全のため電源をオフにしてください。また、連休など 
で長時間ご使用にな!5ない場合は、安全のため電源をオフにし、電源プラグを振いてください。 

. レーザー光は、人体に有害となる恐れびありまず。そのため本製品では、レーザー光はレーザースキャ 
ナユニット内にカバーで密閉されており、お客様び通常の操作をする場合にはレーザー光が漏れる/じ、 
配は全くありません。安全のために!; TF の注意事項を必ずお守りください。 

-本書で指示された似外のカバーは、絶対に開けないでください。 

-レーザースキャナ ユニッ トのカバーに貼ってあるま意ラベルをはがさないで<ださい。 

-万ーレーザー光び漏れて目に入った場合、目に障害び起こる原因になることびありまず。 


• 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で US 目ケーブルを接続するときは、アース線が接続 
されていることを確認してか5行ってください。アース線が接続されていない状態で行ラと、感電の 
原因になります。 

•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で US 目ケーブルを抜き差しするときは、コネクタの 
金属部分に触れないで<ださい。感電の原因になります。 
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A ま意 

.製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検するとをは、定 
着器周辺に触れないよラに点検してください。やけどの原因になることがあります。 



.紙づまり処理やドラムカートリッジ、トナーカートリッジ、廃トナー容器を交換するときは、トナー 
で衣服や手を巧さないよラに注意してください。巧服や手がちれた場合は、直ちに水で洗い流してく 
ださい。温水で巧ラとトナーが定着し、巧れがとれなくなることがあります。 

.紙づまりで用紙を製品内部か6取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっているトナーが飛 
び散5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーび目や□などに入ることがありまず。トナー 
が目や口に入った場合は、直ちに水で巧い流し、医師と相談してください。 

.用紙を補給ずるときや紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して 
扱ってください。 



A 警告 

•トナーカート U ッジを火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になりま 
す。 

• トナーカートリッジ、用紙は火気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引火して、や 
けどや火災の原因になります。 


•清掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った巧を使用してください。アル 
コール、ベンジン、シンナーなどの引火 I 性溶剤は使用しないでください。引火性;'容剤が製品内部の電 
気部品などに接触ずると、火災や感電の原因になります。 

•製品内部には高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、ネックレス、 
ブレスレットなどの金属物が製品内部に軸れないよラに点検してくださし ' i 。 やけどや感電の原因にな 
りまず。 

•使巧済みのドラムカート U ッジやトナーカートリッジ、廃トナー容器を火中に投じないでください。 
ドラムカート U ッジやトナーカートリッジ内に残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になり 
ます。 


遗激即 Inus-C 










その他 


A 警告 

ドラムカート U ツジか5微弱な磁気び出ています。む臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じ 
た5ドラムカートリッジか5離れてください。すぐに、医師にご相談ください。 


A ま意 

トナーカート U ツジなどの消拜品は幼巧の手が届かない<! 
トリツジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談し 
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を部の名觀 


本巧 

プ U ンタ本体の香部の名称を説明しています。 

前面 


前面の各部の名称を説明しています。 
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操作パネル 


本プ U ンタの上部には下図のよラな操作パネルびあ0、この操作パネルで本プ U ンタの状態を知った 
り、本プ U ンタの持つ香種の機能を使ラことびできます。 



ディスプレイ 


本プ U ンタの操作パネルには下図のよラなディスプレイびあり、プ U ンタの状態や;<ッセージ、；< 
ニュー機能の設定項目や設定値を表示します。 

プ U ント巧能な状態 操作ノ（ネルで方ニュー操作中の状態 

「日日イ ンサ ツカ；^ A 4 1 「カクチョウキノウ ー 

I I - 

プリンタの状態、動作欄給紙元の用紙サイズ欄 


孤 i か骂 
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操作/ v " ネルのキーの機能と操作方法 


(ジョブキャンセル) 


オンライン状態オフラた^切り替 

ジョブランプび点む-点滅している状態（データ処理中- 
データ受信中）で押すと、現在処理中のジョプをキャンセ 
ルします。本文中では[ジョブキャンセル]と表記します。 
胃給紙還おメニューを表示します。本文中では[給祇選択] 
と表記します。 


メニューの表示中 


動作しません。 


動作しません。 


(給紙選択） 


口一了イ lj：r イ） 


ユーティ U ティメニューを動作しません。 
表のします。本文中では 
[ユーティリティ]と表記し 
ます。 


ジョプメニューを表示しま動作しません。 
す。本文中では[ジョブ]と 
表日己します。 


同じ階層の左側の項目を表示しま 
す。項目び数値の場合は数値び減り 
ます。そのまま巧し続けると、数値 
のミ威る速度び速くなる項目ちありま 
す。本文中では[ィ]と表記します。 

上の階層の項目を表おします。本文 
中では [▲] と表記します。 


(ジョブ） 


(リセット） 



(セツトアップ） 


U セットメニューを表示します。本文中では[リセット]選択した項目を実行します。または 
と表記します。 次の階層に進みます。本文中では 

[▼] と表記します。[実行]と同じ 
動作をしまず。 

セットアップメニューを表示します。本文中では[セット同じ階層のち側の項目を表示しま 
アッスと表記します。ただし、オンライン状態では一部す。項目び数値の場合は数値び増え 
の設定はでをません。 ます。そのまま押し続けると、数値 

の増す速度び速くなる項目をありま 
す。本夕中では [►] と表記しまず。 

動作しません。 選択した項目を実行します。または 

次の階層に進みます。本文中では 
[実行]と表記します。 [▼] と同じ 
動作をします。 


操作パネルのキーは!; TF の機能と役割を持っています。 


オンライン状態とオフライン状態を切り曾えます。キーび点:なしているとをびオンライン状態、 
消むしているときびオフライン状態です。 

本文中では[オンライン]と表記します。 


(オンライン） 


るキーの機能 


操作パネルのキーはプリンタの設定やプ U ントジョブの操作、トラブルの対処などに使われます。 
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キーを操作してプ u ンタを設定する 


操作パネルでキーを操作してプリンタを設定するち法を説明します。プリンタドライバから設定できな 
い項目や、 DOS や UNIX か5プ U ントするときに操作パネルから設定してくださし、。 

例）共通セツトアップ^ニューの r 給紙グループ」の r 手差しトレイ用紙サイズ」を「 A 3」に設定する 


〇 


を押しまず。 


オンライン状態でもセットアップメニユーを表示することはできますび、ユーヴメンテナンス 
グループの設定はでさません。 


^ (セットアップ）を押します。 

I セットアッ ： T 


セットアップ^ニューび表示されます。 

I カクチヨうキノウ 

— » 


^または^で「キュウシ」を選択します。 

目的のグループび表示されます。 


キュウシ 


〇を押します。 

選おしたグループの設定項目び表示されます。 


I テサ"シトレイ3ウシサイス'’ 


^または^で「テザシトレイヨウシヴイズ」を選択します。 

目的の設定項目び表示されます。 


テサ''シトレイがシサイス'’ 


广を押します。 

選択した設定項目の設定値び表示されます。 


= A 4 


ユ-ティリ ディノ 、セ •ノトアツフ 

◎または^で「八3」を選択します。 

[ A 3 

一 

目的の設定値び表示されます。 




广^を押します。 

を巧しまず。 




〔二 A 3 


>本プ U ンタで設定でをる各機能のメニューの設定項目や設定値については、巻末にあるメニュールートマップを 
参照して < ださい。 


猫な令 IQ 潔語 h 猫な d 稱 
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日付と時刻を設定する 
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電源のオン/オフ 


本プリンタを使用するには、電源スイッチの1側を押し、オンにします。本体やオプション品の状態 
チェックを実行した後、プ U ント巧能な状態にな0ます。 


1 本体の電源スイッチの T ’ 側を巧し 
まず。 



操作パネルのランプやディスプレイが点巧 
し、本体やオプション品の状態を自己診断し 
まず。 

自己診断の結果に異常がなければ、オンライ 
ンランプと印刷巧ランプ、選択されている給 
紙元表示ランプが点灯し、ディスプレイに 
roo インヴツカノウ」や「日 0 UPS 」、 
roo ESC / P 」 と表をされてプリント可能な 
状態になります。 



ディスプレイには、次の情報び表示されまず。 


プリント可能で処理中の 
プリントデータびない状態 



現在選択されている 
給紙元の用紙サイズ 


電源をオンにする 


本プリンタの電源は、本体ち側面の電源スイッチでオン、オフを行います。思わめトラブルを避けるた 
め、正しい手順を覚えてください。 


刷绩84 乂\4:7 
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オプションの八ードディスクを使用している場合は、八ードディスク保護のため必ず次の手順にした 
びって電源をオフにします。 

1 ジョブランプと HDD ランプが消なしていることを確認します。 


八ードディスクを使用していない場合は、次の手順で電源をオフにします。 

1 ジョブランプが消巧していることを 2 本体の電源スイッチの"〇"側を巧 

確認しまず。 しまず。 



八ードディスクを巧用している場合（八ードディスク装着時のみ) 


本プリンタは、次の手順で電源をオフにします。電源をオフにする操作は、八ードディスクを使用して 
いる場含と、使用していない場合で異なります。 

八ードディスクを巧用していない場合 


電源をオフにする 
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2 操作パネルで「シャットダウン J を行います。 



〇 「デンゲンヲオキリクダヴイ J のメッセージが表示された日、本体の電源スイッ 
チの"〇"側を巧します。 



刪绩94乂\4 ：7 
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パソコンか 5 のデータを受け取 5 ない状態にしたり、セットアップメニューのすべての項目を設定する 
には、プリンタを次の手順でオフラインにします。 


1 [オンライン]を巧します。 

オンライン 

〇 


オンラインランプが消灯し、操作パネルで設 
定できる状態になりまず。 


オフラインにする 


パソコンか5プリントするときは、プリンタびオンラインの状態になっていることび必要です。プリン 
卜するときは、プリンタびオンラインになっていることを確認してください。オンラインになっていな 
いとをは、次の手順でオンラインにします。電源をオンにしたとをは、自動的にオンラインの状態にな 
ります。 


1 [オンライン]を巧します。 

オンライン 

〇 


オンラインランプが点灯し、プリントできる 
状態になります。 


オンラインにする 



* オンライン状態ではユーザメンテナンスグループの設定はできません。 


プリンタびパソコンからデータを受け取り、プ U ントでさる状態を「オンライン」 
び切り離され、データを受け取れない状態を「オフライン」といいます。 

操作パネルから香メニューを設定するには攻下の状態に切り誓えます。 


パソコンとの接続 


0:メニューに入ることびできる状態 
<:メニューに入ることびでさない状態 



オンラインが態 

オフライン状態 

セッ ト アップメニュー 

び 

〇 

給祇選択メニュー 

〇 

〇 
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リントの中止方法 


プ U ントを中止するには、パソコン側で中止の操作を行います。 

ここでは Windows を例にしています。 Macintosh の場合については、プリンタドライバのヘルプを 
参照してください。 


パソコンでプリント中止の操作を巧 
いまず。 


中止するジョプを選択して、「ドキュメント」メ 
ニューから「キャンセル 」 （Windows 98/ Me の場 
合は「印刷中止」）を選択します。 


Windows 98/ Me / 2000の場合は、[スタート]メ 
ニューから[設定]-[プリンタ]を選択し、プリ 
ント中のプリンタのアイコンをダプルク U ックしま 

す。 

Windows XP Professional/Server 2003の場 
合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] 
を選択し、プリント中のプリンタのアイコンをダプ 
ルク U ックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スター 
卜] メニューから[コント□ールパネル]を選択し、 
プリント中のプ U ンタのアイコンをダブルク U ック 
します。 




参プ U ンタにデータび残ってしまい、ジョブび正 
しく終了しない（ジョプランプび点巧してい 
る）とさは次の手順で「排出」の操作を行いま 
す。 


データの排出はむ下の操作で巧いまず。 


セット）を巧しまず。 1 

1」セット^ニユーび表示されます。 1 

リセット 

ソフトリセット ー 

1 

1 


ユ-ティリテレ 、セ■ノトアツフ 1 

^または^で「八イシュツ」を選択します。 1 

/\イシユヴ - 

1 


を押します。 

^モ U に残っているデータびプリントされます。 


参「排出」の操作を行っても、ジョブランプび点なしているときや次のプリントびでさないときは次の手順で「ソフ 
トリセット」の操作を行います。「ソフトリセット」び行えない場合や、「ソフトリセット」してもプリンタび正 
しく動作していない場合は、「八ードリセット」の操作を行ってください。 











3 


ソフトリセツトや八ードリセツトはじ TF の操作で行います。 


"^( ij セット）を巧しまず。 

I 」セツト^ニューび表示されます。 


リセット 


ソフトリセット 


または 


で「ソフトリセット」を選択します。 


ソフトリセット 


ソフトリセツトする場合は、 rS ) を押します。 


03ソフトリセット 


八ードリセットする場合は、みを押し続け、「日3八ード U セッ P 3 /トト。|化ット 
卜」と表をされた5離しまず。 


>ソフトリセット-八ードリセットについて 
〇ソフトリセット 

現在実行中の処理を中止したいとをに、「ソフトリセット」を実行します。すべてのインタフェース 
に受信されたプ U ントデータや処理中のジョブ、プ U ンタ^モ U 内のプリントデータを消まします。 
ソフト U セットを行ラと、そのときプリント中のデータやすべてのインタフェースで受信中のデー 
夕は消まされますので、再度パソコンからプリントしなおしてください。また、ネットワークで使 
巧しているときは、他のパソコンからのデータに影響しないようにこの操作を行ってください。 

〇八ードリセット 

何らかの理由で、すべての処理やすでにメモ U に受信されたデータを消去したいとさに、「八ードリ 
セット」を実行します。すべてのインタフェースに受信されたプ U ントデータや処理中のジョブ、プ 
リンタメモリ内のプ U ントデータを消去します。 

データの受信中に U セットした場含、まだ^モ U に受信していないデータは U セット処理後に受信 
されます。ただし、正しくプ U ントされないことびあります。また、ネットワークで使用している 
とさは、他のパソコンからのデータに影響しないよラにこの操作を行ってください。 
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コート 紙 A 3 A 4 

〇 

X 

X 

X 

X 

ラベル紙冉 4 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

八ガキ *2 

1 00.0 mm X 148.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

往續八ガキ *1 

148.0 mm X 200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

4 面八ガキ *1 

200.0 mm X 296.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

封筒 =*^2 
洋形 4 号 

1 05.0 mm x 23已 .Omm 

〇 

X 

X 

X 

X 

洋形 2 号 

114.0 mm X ] 62.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

角お 2 号 

240.0 mm X 332.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 


往復八ガキ *1 
148.0 mm x 200.0 mm 
4 面八ガキ *1 
200.0 mm X 296.0 mm 
H ■紙 （ 106 〜 220 呂 / m 2 ) 

冉己〜] 2 X 18 
ユーザ 設定サイズ 
長尺紙が - 

八ガキ *2 - 

100.0 mm X ] 48.0 mm 
巧復 A ガキ *1 
148.0 mm x 200.0 mm 
4 面八ガキ *1 
200.0 mm X 296.0 mm 


〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

0*3 

X 

X 

X 

0*5 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 


本プリンタでは次の用紙を使用でさます。表中の◎は片面プ U ントと自動両面プ U ントび可能、〇は片 
面プリントのみ可能、 X は不可です。 



使用でをる用紙 


本プリンタの性能を十分に引き出していただくため、用紙は適切なちのを使用してください。用紙び適 
切でないと印字品質の低下や紙づま〇の原因にな0ます。 


巧黃 Inus-C 


*1 横置をのみセット巧能です。 
*2 織置をのみセット可能です。 












紙づまりやプ U ンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、次にあげるよラな用紙はお使いにな5ないでく 
ださい。 

♦紙づまりを起こしやずい用紙 

•厚すざる巧紙、薄すざる用紙 
-不規則な形の用紙 
•湿っている用紙、濡れている巧紙 
•破れている用紙 

•表面び粗い用紙、っるっるしすざている用紙 
•バインダ巧の巧や S シン目のある用紙 
-カールした用紙や折0目のある用紙 

•紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエツトプリンタ専用コーティング用紙など) 
-裏紙び簡単にはがれてしまララベル紙 

•複写機や他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面わ不可。ただし、本プ U ンタで一度印字し 
た巧紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一 
面に再度印字する ことは できません。） 

•バリのある用紙 
-しわのある用紙 
-角折れのある用紙 

♦高温によって変質ずる用紙 

•定着器の熱（約19日で）で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用した用紙 
-感熱用紙 

•表面加工したカラー用紙 

•紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエツトプリンタ専用コーティング用紙など) 
•糊などびついた用紙 


巧用でをない用紙 


おびレターサイズに 79.4 mm ) の用紙を連続プリントした場合、熱による故障などを防止する安全機能び働 
を、プ U ント速度び段階的に遅くなります。（最終的に A 己、 B 己サイズの普通紙の場合で約 8 ppm 、 B 4 サイズの 
普通紙やはびきの場合で約 4 ppm まで低下することびあります。） 


*3 が下のサイズのユーヴ設定用紙をセツトすることびでをます。 

-縦置さの場合：幅日 8.0 〜312.0 mm 、 長さ1 48.0 〜457.2 mm 
-横置さの場合：幅21日.〇〜297.0 mm 、 長さ148.0〜297.0 mm 
が下のサイズのユーヴ設定用紙（普通紙）を自動両面印刷することびでをます。 

-縦置さの場合：幅210.0〜297.0 mm 、 長さ 210.0 〜431.扫 mm 
-横置さの場合：幅21日.〇〜297.0 mm 、 長さ148.0〜297.日 mm 
* 4 が下のサイズのユーヴ設定用祇をセツトすることびでをます。 

-縦置さの場合：幅210.0〜297.日 mm 、 長さ 210.0 〜431.扫 mm 
-横置さの場合：幅210.0〜297.0 mm 、 長さ148.0〜297.日 mm 
* 巳が下のサイズの長尺紙を縦置をにセツトすることびでをます 。 UPS LX プ U ンタドライバからのみプ U ントすることびでをまず。 
■幅21 0.0 ~ 297.0 mm 、 長さ4已 7.3 〜1200.0 mm 

♦ 紙の厚さについて 

紙の厚さは、あたりの重さびどれくらいかということで表され、一般的に g / ザという単位び使われます。 
* lm 2= A 4 サイズ]6枚分 
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本プリンタでプリントできる領域は、次の範囲です。ただし、 UPS プリンタドライバの[仕上げ詳細] 
ダイア□グで「印字領域をにげて印刷する」にチェックした場合は、有効印字領域を巧紙の端近くまで 
にげることびできます。詳しくは、プ U ンタドライバのヘルプを参照してくださし、。 

♦普通紙/厚紙/コート紙/ラベル紙 

用紙の周囲已 mm より内側の範囲にプ U ントでをます。 


5mm 5mm 



己 mm 已 mm 5 mm 5 mm 


ントでをる轟囲 


♦プリンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙 

-カーボン紙 

•ステイプル針、クリップ、リボン、テープなどび付いている用紙 

.複写機や他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面わ不可。ただし、本プリンタで一度印字し 
た用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一 
面に再度印字ず ることは でさません。） 

♦トナーが定着しにくい用紙 

•ざら紙、和紙のように表面びざ5ざらしている用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプリンタ専用コーティング用紙など) 
-繊維の粗い用紙 





苗黃 Inus-C 












「11 XXX ヨウシガア U マセン」は給紙元の用紙びなくなった場含に表示されます。 

用紙びなくなると表示されます。 巧紙のなくなつた給紙兀に、用紙をセツトしてください。 

また、セットする用紙を変更したいとをも次の手順で用紙をセットして 
ください。 

カセット1に用紙をセットする一 P.2-6 

カセット2、カセット3、カセット4に定あの用祇をセットする- -P.S-S 

用紙をセットするとさは、プ U ンタげ次のいずれかの状態のとさに巧ってください。 

• ジョブランプび消灯しているとを 
• プ U ンタの電源びオフのとを 
• 用紙なし方 ッセー ジび表示されているとを 
使巧できる用紙については、 「P ぶ-2」を参照してください。 

使巧できない用紙については、 「P.2-3」 を参照してください。 

に ） Point 〇 

Windows や Macintosh から給祇カセットを使ってプ U ントする場合は、給紙カセットにセットされた用紙のタイ 
プと「カセット N ( N 二1、2、3、 4) 用紙タイプ」の設定、およびプ U ンタドライバの「用紙タイプ」の設定を必 
ず一致させてください。プリンタの設定とプ U ンタドライバの設定び一致していないと 「PC XXX ヨウシニ 
コウカン」のメッセージび表示されます。その場合[オンライン]を押すと、「カセット N ( N =1、2、3、 4) 巧 
紙タイプ」の設定びプ U ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行することびでさます。 

また、 BMUnkS プ U ンタドライバやプ U ンタドライバを使用できない 0 S ( MS - DOS や UNIX など）からプリン 
卜する場合は、給紙カセットにセットされた巧紙のタイプと「カセット N (N = 1、2、3、 4) 用紙タイプ」の設 
定、および「デフォルト用紙タイプ」の設定を公ず一致させてください。 

詳しくは、 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。 



給紙カセツトに用紙をセツトしてプリントする 


♦封筒 

封筒の周囲]日 mm より内側の範囲にプ U ントできます。 

お使いのアプリケーションによっては、プ U ント時に位置を調整してお使いください。 
(洋お 4 号封筒の例） 



1 0 mm 1 0 mm 
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カセット 1 に用紙をセツトする 


1 給紙カセットを引さ出します。 

給祇カセツトを止まる位置まで引き出します①。 



給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから③、図の 
よラに手をそえて引き出します風。 



と セットする用紙のサイズを変更する 
ときは、次の作業を行います。 

a セットする用紙に合わせて、給紙カセット 
の長さを調節します。 

A 4、 日日、 A 曰、レター、エグゼクティブサイズ 
のよラに用紙を横置をでセットする場合は、給紙 
カセットを巧し込みます。 

A 3、日4、レジャ ー(1] X 17)、 IJ - ガルサイ 
ズのように用紙を縦置きでセットする場合は、給 
紙カセツトを引き出します。 


給紙カセツトの長さを調舊するには、□ツク解除 
レノ く一をゆっくりと持ち上げ □ ツクを解除し、給 
紙カセツトの後部を持ってスライドさせ、□ツク 
解除レノ く一を押し下げて□ックします。 



b 媛側の用紙ガイドの□ック解除レバーを 
つまおながら 、セットする用紙サイズの位 
置に合わせます。 



C 側面の用紙ガイドの□ック解除レバーを 
つまおながら 、セットする用紙サイズに合 
わせます。 

側面の用紙ガイドは左ちび連動しています。 



苗黃 Inus-C 










3 ラベル紙をセットする場合は、用紙 
を少量ずつさばさ、端を揃えます。 


か置ずつよ<さば< 


平5なところで度く数回 
たたいて端を揃える 


4 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせ 

てセットしまず。 

給紙カセットには、普通祇（巨4呂/171 2 の場含）を約 
2已〇枚、ラベル祇を約日0枚までセットできます。 
セットする用紙の向きについては、「用紙のセット向 
きについて」（一 P .2-28) を参照してください。 



5用紙が側面の用紙ガイドにあるツメ 
の下に入るよラに、巧紙を f 甲さえま 
ず。 

ツメと巧紙の間に十分すき間びあることを確認して 
ください。すを間び十分ない場合は、用紙をみし減 
らします。 


6用紙サイズを変更した場合は、次の 
作業を巧いまず。 

a 用紙サイズ表示板に、セットした用紙サイ 
ズのシールを貼0、給紙カセット前面の用 
紙サイズ表示板差し込み口に差し込みま 
す。 




b 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持っ 
て、巧紙サイズ設定スイッチの兰角マーク 
をセットした用紙のサイズに合わせます。 



/給紙カセットをプリンタ本体にセッ 
卜しまず。 

図のように給紙カセットを両手で持って、止まる位 
置まで差し込みますの。 

























給紙カセツトの手前をかし持ち上げてから®、給紙 
カセツトの前面び、プリンタの前面と揃うまで、しつ 
かりと奥まで押し込みます③。 


弓Iを続さプ U ンタドライバの設定を行います 
(一 P.2-1 1)〇 



カセット2、カセット3、カセット4に定おの用紙をセットする 

オプションのペーパーフィーダ（カセット2、3、 4) に定形サイズの巧紙をセットする場合は、次の 
手順で巧います。ユーヴ設定サイズの用紙をセットする場含は、「ユーヴ設定用紙、長尺紙にプリント 
する」（一 P ぶ- 18) を参照してください。 


給紙カセツトを引さ出しまず。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します①。 


給祇カセツトの手前を少し持ち上げてから風、左手 
をそえて給紙カセツトち側にある取っ手び完全に見 
えるまで、引さ出します③。 











図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
き出します④。 



' セットする用紙のサイズを変更ずる 
ときは、次の作業を行いまず。 

a 後側の用紙ガイドの□ックお除レバーを 
つまみなび5、セットする用紙サイズの位 
置に合わせます。 



わ側面の用紙ガイドの□ック解除レバーを 
つまみなげら、セットする用紙サイズに含 
わせます。 

側面の庙祇ガイドは左ちび連動しています。 



〇ラベル紙をセットする場合は、用紙 
を少量ずつさばさ、端を揃えます。 



A 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせ 
てセットします。 

給祇カセットには、普通紙 （64 g / m 2 の場合）を約 
已已〇枚、ラベル紙を約已〇枚までセットできまず。 
セットする用紙の向をについては、「巧紙のセット向 
きについて」（一 P .2-28) を参照してください。 



5用紙が側面の用紙ガイドにあるツメ 
の下に入るよラに、用紙を f 甲さえま 
ず。 

ツ><と用紙の間に十分すき間びあることを確認して 
ください。すさ間び十分ない場合は、巧紙を少し減 
らします。 
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6 用紙サイズを変更した場合は、次の 7給紙カセットをペーパーフィーダに 
作業を巧いまず。 セットしまず。 

a 用紙サイズ表示板に、セツトした用紙サイ 給祇カセットを両手で持って図の位置まで押し込み 

ズのシールを貼り、給紙カセツト前面の用 ①、ち手で給祇カセットの手前を持ち、止まる位置 

紙サイズ表示板差し込み□に差し込みま まで巧し込みます®。 



給祇カセットの手前をかし持ち上げて®、給紙力 
セットの前面が、ペーパーフイーダの前面と揃ラま 
で、しっかりと奥まで押し込みます④。 



弓 I を続きプ U ンタドライバの設定を行います 
(一 P .2-1 1)〇 


巧黃 InuLVC 


0 

を 









プリンタドライバの設定方法 


給紙カセツトでプリントするときは、次の手順でプリンタドライバを設定します。 


◎ Point ( 6 ) 

ここでは Windows S 日日日/ XP / Se 「 ve 「 2003 
用 LIPS LX プ U ンタドライバ Version 1 .2 己を 
例にしまず。 Macmtosh の場合については、プ 
U ンタドライバのヘルプを参照してください。 
BMLinkS プリンタドライバをお使いの場 
合については、 BMLinkS プリンタドライバ 
に添付されている「ユーヴーズマニュアル」 
を参照してください。 

DOS や UNIX など、プリンタドライバび使 
巧できない日 S からプ U ントする場含は、給 
紙カセットにセットされた用紙タイプと 
「カセット N ( N = ]、2、3、 4) 用紙タイ 
プ」の設定、および「デフオルト用紙タイ 
プ」の設定を必ず一致させてください。詳 
しくは、 LIPS 機能ガイド「第3章共通 
セットアップ;<ニューの設定項目」を参照 
して < ださい。 


2 [ページ設定]ページをクリックし、 
[原稿サイズ]でアプリケーシヨンソ 
フトで作成した原稿のサイズ、[出力 
用紙サイズ]でセットした用紙のヴ 
イズを選択しまず。 



アプリケーションソフトで[印刷]を 
選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、口□パティ] 
をクリックします。 


ぶ过 



3 [給紙]ぺージをクリックし、[給紙 
部]で使用するカセット、[用紙タイ 
プ]でセットした用紙のタイプを選 
択します。 



[用紙タイプ]はしソ下のように設定します。 


普通紙 （64 〜10曰 g / m つ 

禮通瓶！* 

ラベル用紙 

[ラベル用祇] 


[普通紙]に設定してプリントした結果、次のよラな不具 
合びあった場合は、[普通紙 L ] に設定してください。 

.普通紙（日4居 / m 2) をプ U ントした結果、巧紙の力ール 
び目立つ場合 

•幅びレターサイブ （279.4 mm ) け下の用紙を連続印刷 
したときに、印刷速度び遅くなる場合 
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「11 XXX ヨウシガア U マセン」は給紙元の用紙びなくなった場合に表示されます。 


用紙 I びなくなると表ぉさ n まず 。觀萬 S 黑 f 薪貨獻叢扁をセットに 

(111 A 4 ヨウシカ、、アリマセン|1 くにさい。 


手差しトレイには、しソ下のよラな用紙をセツトすることびでをます。 


用紙のタイプ 


コート紙 
ラベル用紙 
封筒 


用紙のヴイズ 


積載枚数 


•定形サイズ 約] 00巧 

A 3、目4、 A 4、 己己 、 A 已、 12 X ]8、レジャ ー(1 1 X 17)、 U - (64 g / m 2 の場合） 

'ガル、 レター、エグゼクティブ - 

. A ガキサイズ の;:枚 

ノ V ガキ（幅：10 aomm 、 長さ；148.0 mm ) 、往復八ガキ（幅： 

148.0 mm 、 長さ： 200.0 mm ) 、4面 A ガキ（幅： 240.0 mm 、 

長さ： 332.0 mm ) 

-ユーヴ設定巧紙、長尺紙 =*=1 


冉3、 A 4 
. A 4 

—洋形4号*"^ (幅；10已 .0 mm 、 長さ：吕3己. 0 mm ) 
洋形2号*'"' (幅：114.0 mm 、 長さ：1 62.0 mm ) 
角あ2号（幅： 240.0 mm 、 長さ： 332.0 mm ) 

八ガキ川畐：100.0 mm 、 長さ： 148.0 mm ) 

往復 A ガキ （ji :148.0 mm 、 長さ： 200.0 mm ) 

4 面ハガキ *4 ( 幅； 200.0 mm 、 長さ： 296.0 mm ) 


約已〇枚 
約40枚 
約] 0枚 

約40枚 


*1 ユーヴ設定用紙、長尺紙については、「ユーヴ設定用紙、 
長尺紙にプ U ントする」（一 P .2-18) を参，照してください 
*2 キヤノン LBP 用封筒 Y 4 日1/推奨品 


*3 キヤノン LBP 用封筒 Y 2 日1/巧奨品 
*4 キヤノン LBP 用4面八ガキ/推奨品 


>紙の厚さについて 

紙の厚さは、 ] m みあたりの重さびどれくらいかということで表され、一般的に g / m 2 という単位び使われます。 
* lm 2 = A 4 サイズ]6枚分 


手是しトレイに用紙をセツトしてプリントする 


4 [0 K ] をクリックして、プ□パティ 

ダイア □ グボックスを閉じます。 


〇 [0 K ] をクリックして、印刷を実行 
します。 
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1 手差しトレイを開けます。 


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



A 3 や巨4などの長いサイズの用紙をセツトすると 
きは補助トレイを弓怯出し①、延長トレイを開けま 
す®。 




と 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広め 
にセツトします。 



〇コート紙やラベル紙をセットする場 
合は、用紙を少量ずつさばき、端を 
揃えまず。 




ご 

Sio 

mss 

i 



顧音が a 

顺の撇 


麵滿八わ 
W 卜撇 


巧身ち©う.(いム 
顺巧服 


く，た S 

顺 W 瓶 


を邸©み乃 r - z : 


UI をお)担おこ 
こ抵巧 UI が拟 


Msou-i 


い二021 i 圧-03 
»度谎な臣 


2-巧 




















用紙のプリント面を下にして、奥に 
当たるまでゆっくりと差し込みま 
ず。 


セットする用紙の向きについては、「用紙のセット向 
をについて」（一 P .2-28) を参照してください。 


















































7 じ1降は、プリンタドライバの設定を 
巧いまずので、パソコンの前に移動 
しまず。 


) ここでは Windows 2000/ XP/Server 2003 
巧 LIPS LX プリンタドライバ Version 1 .2 已を 
例にします。 Macintosh の場合については、プ 
リンタドライバのヘルプを養照してください。 

巨 MLinkS プリンタドライバをお使いの場合に 
ついては、日 MUnkS プ U ンタドライバに添付 
されている「ユーヴーズマニュアル」を参照し 
て < ださい。 

DOS や UNIX など、プ U ンタドライバび使用 
でさない 0 S からプリントする方法については 
ユーザーズガイド第3章「手差しトレイからプ 
リントする」を参照してください。 


〇アプリケーシヨンソフトで[印刷]を 
選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、口□パティ] 
をクリックします。 
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10 [給紙]ぺージをクリックし、[給紙 
細で[手差し（トレイ)]、拥紙夕 
イプ]でセットした用紙のタイプを 
選択します。 



[用紙タイプ]はじ(下のように設定します。 


普通祇 （64 〜]0已呂/171う 

[普通紙]*' 

厚紙 （10 巨〜 ] 巨日 g / m ピ） 

腫紙1 ] 

厚紙（170〜220 g / m ピ） 

暗紙 2] 

ラベル用紙 

[ラベル巧紙] 

コート紙 

口ート紙]*ピ 

A ガキ 

[はびさ ]* d 

封筒 

跑簡 


*' [普通紙]に設定してプ U ントした結果、次のような不具 
合びあった攝合は、[普通紙 U に設定してください。 

-普通紙（日4呂 / mP ) をプ U ントした結果、用紙の力ール 
び目立つ場合 

-幅びレターサイズ (279.4 mm ) が下の巧紙を連続印刷 
したとをに、印刷速度び遅くなる場合 

*9106-1 日日目 / m ? な外のコート紙の場合は、じ i 下の設 
定を行ってください。 



12 [OK] をクリックして、印刷を実行 
します。 



9 [ぺージ設定]ぺージをクリックし、 

[原稿サイズ]でアプリケーションソ 
フトで作成した原稿のサイズ、[出力 
用紙サイズ]でセットした用紙のヴ 
イズを選択します。 



•105居/ m 2 じ(下の場合：[用紙タイプ]を[普通紙]に 
設定する 

’170〜220旨/ m 2 の場合：拥紙タイスを口ート 
紙]にして、[仕上げ]-[仕上げ詳細]-[処巧オプショ 
ン]の順にク U ックし、[処理オプション]ダイア□グ 
ボックスにある[特殊印字処理]の[コート紙]の設定 
を[する]にする 

’3 本プ U ン タは、 "ガキ、 往復" ガキ、4 面八ガキ サイズ 
の普通紙（日 4 〜 1 〇已 g/m ろ、厚紙 （10 巨〜 1巨日吕/ 
m ろに印刷す ることびでをます。 n ガキ、 往復" ガキ、 
4面八ガキサイズの普通紙（日4〜10已居/ m 2 ) に印刷 
する場合は、[普通紙] を 選択し、厚紙 （10日〜16日吕/ 
m 气やキヤノン推奨 4 面八ガキに印刷する場合は、[厚 
紙 1] を還択します。 


11 [0K] をクリックして、プ□パティ 
ダイア □ グボックスを閉じます。 
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ユーヴ設定用紙、長尺紙をプリントする場合は、]^^(下の手順でユーヴ設定用紙、長尺紙のサイズをプ I 」 
ンタドライバに登録する必要びあります。 

ユーヴ設定用紙、長尺紙の登録は、政下のダイア□グボックスを表示して巧います。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 

[プリンタ]フオルダ （Windows XP/Server 2日日3は[プ U ンタと FAX ] フオルダ）から[ドキュ 
方ントプ□パティ]ダイア□グボックスを表示して設定します。 

• Windows 目 8/ Me の場合 

[プリンタ]フオルダか5 [プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示して設定します。 

1 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[ユー ^ 必要に応じて各項目を設定します。 



本プリンタの手差しトレイには、 ■ L 处下のユーザ設定用紙、長尺紙をセットすることびできます。 

• ユーヴ設定巧紙 

縦置きの場合：幅 98.0-3 1 2.0 mm . 長さ] 48.日〜457.2 mm 
横置きの場合：幅21日.日〜2目 7.0 mm 、 長さ ] 48.日〜297.0 mm 
•長尺紙（縦置さのみ） 

幅 2] 0.0〜297.0 mm 、 長さ4已 7.3 〜] 200.0 mm 
また、オプションのペーパーフィーダ（カセット2、3、 4) には、攻下のユーヴ設定用紙の普通紙を 
セットすることびでさます。 

• ユーヴ設定巧紙 

縦置きの場合：幅21日.日 -297.0 mm . 長さ21日.日〜431 .Smm 
横置きの場合：幅21日.日〜297.日 mm 、 長さ ] 48.日〜297.0 mm 

ユーヴ設定用紙、長尺紙をプ U ントする場をは、の手順で巧います。 

1. ユーヴ設定用紙、長尺紙のサイズを登録する（一 P ぶ- 18) 

2. ユーヴ設定用紙、長尺紙をセットする 
•手差しトレイにセットする場合（一 P ぶ- 19) 

•ぺーパーフィーダにセットする場合（一 P .2-22) 

3. プ U ンタドライバを設定して、ユーヴ設定用紙、長尺紙をプリントする（一 P .2-2 己） 


ユーザ設定用紙、長尺紙の宣録方法 


—ザ設定用紙、長尺紙にプリントする 
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拥紙一質]: 


[ユーザ定義 
巧紙名]: 


携位]: 


[用紙サイズ]: 


定形用紙と登録済みのユーヴ設 
定巧祇、長尺紙の名称とサイズび 
表示されます。 

登録するユーヴ設定用紙、長尺祇 
の名称を入力します 。 Windows 
98/ Me の場合は、半角 3] 文き 
/全角]已文字まで 、 Windows 
2000/ XP/Server 2003の場 
合は、半角/全角31文字まで入 
力でさます。 

ユーヴ設定巧紙、長尺紙のサイズ 
を設定するとをに使用する単位 
(ミ U メー トルまたはインチ）を 
選択します。 

ユーヴ設定巧祇、長尺紙の高さと 
幅（高さ含幅）を設定します。用 
紙サイズは、縦長（高さ含幅）か 
つ、定義可能な範囲内で指定して 
<ださい。 


3 [登録]をクリックして、 [0 K ] をク 
リックします。 


手差しトレイにユーザ設定用紙、長尺紙をセツトする 


手差しトレイにユーヴ設定用紙、長尺紙をセットするときは、次の手順でセットします。 


手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 


長尺紙などの長いサイズの巧紙をセツトするとさは 
浦助トレイを引き出し①、延長トレイを開けます②。 
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2 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広め 
にセツトします。 



〇用紙のプリント面を下にして、奥に 
当たるまでゆっくりと差し込みま 
ず。 


セットする用紙の向きについては、「用紙のセット向 
をについて」（一 P .2-28) を参照してください。 



A 用紙ガイドを、用紙の左ちにぴつた 
りと合わせます。 



Check! 


必ず巧紙ガイドを用紙の幅に合わせて<だ 
さい。ゆるすざた0、さつすぎたりすると、 
正しく送5れなかったり、紙づま〇の原因 
になります。 



◎ Point ^ 

長尺紙をセットする場含は、]枚ずつ図の 
ように手差しトレイにセツトします。 



セットアップメニュ-の給紙グル-プにある「手 
差しトレイ用紙サイズ」の設定を「フリー」に設 
定しているときに、長辺び297.0 mm 政下の定形 
がの巧紙をプリントする場合は、お使いのプリン 
タドライバにしたびって、じ(下のよラにセットし 
て < ださい。 

LIPS LX プリンタドライバを使用している場合： 
横置さにセット 

LIPS LX プ U ンタドライバを使用していない場 
合：縦置さにセット 


巧黃 Inus-C 
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5 セットした用紙サイズと用紙タイプの設定を操作パネルで行います。 

セットした巧紙のサイズを設定したあと、用紙タイプを設定します。手差しトレイか5プリントすると 
きは、ここで設定した内容と、プ U ンタドライバの設定を一致させてください。 


買 


(セットアップ）を押します。 

セツトアップ^ニューが表示されます。 


セットアツフ° 


カクチヨクキノウ 


■"または'^で「キュウシ」を選択します。 


キユウシ 


© 


を押しまず。 


テヴ''シトレイ3ウシサイス'’ 


または词で「テザシトレイヨウシヴイズ」を選択します。 テヴ''シトレイ3ウシサイス 


実斤 

( p >\ を押します。 


= A 4 


または 


で手差しトレイにセツトした用紙サイズを選択します。 


横置さにセットした場合は、「ユーヴセッテイサイズ」、縦置きにセットした場合は「ユーヴセッ 
テイサイズ R 」 を選おします。 

「フ IJ — 」に設定しているときに、長辺び2曰7.日 mm が下の定お列の用紙をプ1」ントずる場合は、お 
使いのプ I 」ンタドライバにしたびって、用紙びな下のよラにセットされているかを確認してください。 
LIPS LX プ U ンタドライバを使用している場合：横置さにセット 
LIPS LX プ U ンタドライバを使用していない場合：縦置をにセツ h 


ユ-サ''セツテイヴイス ' 'R 


^を押します。 

用祇サイズの左に「二」び表示され、手差しトレイの用紙サイズび設定されます。 


=ュ-サ''セツテイヴイス ' 'R 


、セブトアッフ 


または'"^で「テザシトレイヨウシタイプ」を選択します。 


テサ''シトレイ3ウシタイフ‘ 


© 


を巧しまず。 


=フ‘巧シ 


く 、セかアツフ 

または^で用紙タイプを選択します。 


アツカ、、ミ1 


実斤 

A を押しまず。 

用紙タイプの左に「二」が表示され、手差しトレイの用紙タイプび設定されます。 


=アツカ"ミ！ 


引き続きプリンタドライバの設定を行います（一 P .2-2 己)。 
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オプションのぺーパーフイータ（カセット2、 
手順でセットします。 

1 給紙カセットを引さ出します。 


給紙カセツトを止まる位置まで引き出しますの。 



給紙カセツトの手前をかし持ち上げてから③、左手 
をそえて給紙カセツトち側にある取っ手び完全に見 
えるまで、引を出します③。 



図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
を出します@。 



カセット2、3、4にユーヴ冨 


巧黃 Inus-C 


3、 4) に、ユーヴ設定用紙をセットするときは、次の 


^用紙を給紙カセットの手前側に合わ 
せてセットします。 

セットする巧紙の向きについては、 r 巧祇のセット向 
きについて」（一 P .2-28) を参照してください。 



Point 


セットアップ方ニューの給紙グループにあ 
る「カセット N ( N 二2、3、 4) 用紙サイ 
ズ」の設定を「フ U -」 に設定していると 
さに、長辺が297.日 mm 政下の定形外の用 
紙をプ U ントする場合は、お使いのプリン 
タドライバにしたびって、 L 处下のように 
セットして<ださい。 

LIPS LX プ U ンタドライバを使用している 
場合：横置をにセット 
LIPS LX プ U ンタドライバを使用してし、な 
い場合：縦置さにセット 


〇後側の用紙ガイドの□ツク解除レ 
バーをつまみなが日、セツトする用 
紙サイズの位置に合わせます。 













4 側面の用紙ガイドの□ック解除レ 6 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を 

パ’一をつまみなが日、セットする用 持って、用紙サイズ設定スイッチの 

紙サイズに合わせます。 兰角マークを 「CUSTOMJ に合わ 

側面の巧紙ガイドは左ちび連動しています。 9 〇 


工場出巧時は A 3 サイズにセツトされていまず。 



の下に入るように、巧紙を f 甲さえま /給紙カセットをぺーパーフイーダに 

ず。 セットします。 


ツメと田紙の間に十分すき間びあることを確認して 給紙カセットを両手で持つて図の位置まで押し込み 
ください。すき間び十分ない場合は、用紙をみし減 ①、ち手で給紙カセットの手前を持ち、止まる位置 
6しまず。 まで巧し込みます②。 
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給祇カセットの手前を少、し持ち上げて®、給紙力 
セットの前面が、ペーパーフィーダの前面と揃ラま 
で、しっかりと奥まで押し込みます④。 



セットした用紙サイズと用紙タイプの設定を操作パネルで巧いまず。 

セットした巧紙のサイズを設定したあと、用紙タイプを設定します。ペーパーフィーダの給紙カセット 
か5プ U ントするときは、ここで設定した内容と、プ U ンタドライバの設定を一致させてください。 


で J (セットアップ）を押します。 

セツトアップメニューび表示されます。 


セットアップ 


カクチヨりキノウ 


または' >3) で「キユウシ」を還択します。 


キユウシ 


〇 


を巧しまず。 


I テサ''シトレイ巧シサイス'' 


^または"^で「カセット N ヨウシサイズ」 （ N =2、 3、 4) 


を選巧しまず。 


カセット2 3ウシサイス'' 


〇 


を巧しまず。 


=ユ-サ''セツテイサイス'’ 


または^で給紙カセットにセットした用紙サイズを選択し 

まず。 

横置きにセットした攝合は、 r ューヴセッテイサイ刃、縦置きにセットした場合は r ューヴセッ 
テイサイズ R」 を選おします。 

「フリー」に設定しているときに、長辺び2目7.0 mm が下の定お外の用紙をプ U ントする場合 
は、お使いのプI」ンタドライバにしたびって、用祇びが下のよラにセットされているかを確認 
してください。 

LIPS LX プ U ンタドライバを使用している場合：横置さにセット 
LIPS LX プリンタドライバを使巧していない場合：縦置さにセット 


ユ-ヴ、、セツテイヴイス 、、 R 


〇を押します。 

用紙サイズの左に「二」び表示され、給紙カセットの巧紙サイズび設定されます。 


=ユ-ヴ''セツテイヴイス 、 'R 







^またはで「カセット N ヨウシタイプ」（ N =2、3、 4) 


カセット3 3ウシタイ： r 一 

を選択します。 



実行 

を巧しまず。 


=フ‘巧シ 


^または^で用紙タイプを選択しまず。 


フツウシ 


A を巧しまず。 

用紙タイプの左に「二」が表示され、給紙カセットの巧紙タイプび設定されます。 


=フツウシ 


引き続きプリンタドライバの設定を行います（一 P .2-2 己）。 


プリンタドライバの設定方法 


ユーヴ設定用紙、長尺紙をプリントするとをは、次の手順でプリンタドライバを設定します。 

に ） Point ¢3 

ここでは Windows 2000/ XP/Server 2日日3用 LIPS LX プリンタドライバ Version 1ぶ已を例に 
します。 

Macintosh の場合については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。巨 MUnkS プ U ンタ 
ドライバをお使いの場含については、目 MLinkS プ U ンタドライバに添付されている「ユーヴーズマ 
ニュアル」を参照してください。 

□日 S や UNIX など、プ U ンタドライバげ使用でをない日 S か5プ U ントする方法についてはユーザー 
ズガイド第3章「給紙カセットからプリントする」、「手差しトレイからプリントする」を参照してく 
ださし、。 


アプリケーションソフトで[印刷]を 
選択しまず。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、[プ□パティ] 
をクリックしまず。 




■，バ化/听巧|| 


な 
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2 [ページ設定]ページをクリックし、 
[原稿サイズ]でアプリケーシヨンソ 
フトで作成した原稿のサイズ、[出力 
用紙サイズ]でセットしたサイズの 
ユーザ設定用紙を選択しまず。 
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本プリンタは、裏面にプリント済みの用紙にも対応しており、自動両面プ U ントできない用紙にも両面 
プリントすることび巧能です。プ U ント済み巧紙の裏面にプ U ントするときは、プリンタドライバや操 
作パネレで設定してください。 

セットする巧紙の向きについては、「用紙のセット向きについて」（一 P .2-2 S ) を参照してください。 

〇 Point 〇 

プリンタドライバの設定は 、 Windows 2000/ XP/Server 2日03用 LIPS LX プリンタドライバ 
Version 1ぶ已を例にします。 

Macintosh の場合については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

D 日 S や UNIX など、プ U ンタドライバび使用でをない日 S か5プ U ントする方法については、ユー 
ヴーズガイド第3章 r 手差しトレイか5プリントする」を参照してください。 


手動で両面にプリントする 



3 [給紙]ぺージをクリックして、[給 

紙部]でセットした給紙部を選択し、 
[用紙タイプ]でセットした用紙の夕 
イプを選択します。 





# [0K] をクリックして、プ□パティ 

ダイア □ グボックスを閉じます。 


も ’ -1 


苗黃 InuL ろ 

















5 [OK] をクリックして、印刷を実行 

します。 



[ぺージ設定]ぺージをクリックし、 
[原稿サイズ]でアプリケーションソ 
フトで作成した原稿のサイズ、[出力 
用紙サイズ]でセットした用紙のヴ 
イズを選択します。 


A [印刷済み用紙の裏側に印刷する]を 
チェックし、 [0K] をクリックして、 
プ□パティダイア□グボックスを閉 
じます。 
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アプリケーションソフトで[印刷]を 
選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、口□パティ] 
をクリックします。 


[給紙]ぺージをクリックして、[給 
紙部]で[手差し（トレイ)]、[用紙 
タイプ]でセットした用紙のタイプ 
を選択します。 
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封筒、八ガキの用紙セットの方向については r 手差しトレイに用紙をセットしてプリントする」（一 P.2-12) を参，照してください。 
セットアップメニューの給紙グループにある「カセット N (N 二2、3、 4) 用紙サイズ」や「手差しトレイ用紙サイズ」の設定を「フ 
リー」に設定しているときに、長辺び297.0 mm iiTF の定形外の用紙をプリントする場合は、お使いのプリンタドライバにしたびつ 
て、 ■LU 下のよラにセットしてください。 

LIPS LX プリンタドライバを使用している場合：横置きにセット 
LIPS LX プリンタドライバを使巧していない場合：縦置きにセット 


用紙のセット向をについて 


レターへッ ドや□ゴ付さの用紙などにプ U ントする場合は、し^下のよラに正しい向さに用紙をセットし 
てください。表中の今は給紙方向を表しています。 


A 4、 B 己、 A 己、レター、エグゼクティブヴイズのよラに 
巧紙を横置きでセツトする場合 


縦 レイアウト 


横レイアウト 


A 3、 B 4、 レジ ャ ー(11 X 17) 、 IJ — ガルサイズ 
のように用紙を縦置きでセツトする場合 


縦レイアウト 


横 レイアウト 
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トナーカート u ツジを交換する 


次のメッセージび表示されたとをは、表示された色のトナーカート U ッジを新品のカートリッジに交換 
して < ださい。 

•「1 G K トナーコウカン」--•ブラックのトナーカート U ッジを交換します 
•「1 G Y トナーコウカン」--•イエ□一のトナーカートリッジを交換します 
•「1 G M トナーコウカン」--■マゼンタのトナーカートリッジを交換します 
•「1 G C トナーコウカン」--•シアンのトナーカート U ッジを交換します 

* お包材は予告な<位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


トナーカートリッジの交換 


トナーカートリッジは消耗品です。フリンタの使用中にトナーびかなくなると、デイ; 
セージび表示されます。 


_ メッセ ーシ 

116 X 4— 3ウイ 
CX は K 、 Y 、 M 、 C ) 


116 X 4-] ウカン 
CX は K 、 Y 、 M 、 C ) 


I 1 G X トナ- ] ゥカン 
CX は K 、 Y 、 M 、 C ) 


_表示される時期_ 

トナーカート U ツジの 
交換時期び近づいたと 
さ 


トナーカート U ツジの 
交換時期び近づいたと 
を 


トナーカート IJ ツジび 
寿命になったとさ 


内容および対処 

• プ U ントは継続でをます 
•表示された色の新品のトナーカート U ッジを 
い 

•大量のプリントをするときは、トナーカート 
ることをおすすめします 

• プ U ンタは停止します 
•[オンライン]を押すとプリントは継続でき 
• 表示された色の新品のトナーカート U ッジろ 
い 

•大量のプ U ントをするときは、トナーカート 
ることをおすすめします 
• riG K トナーコウカン」び表示された 
夕は停止し、継続してプ U ントすることは1 
•riG X トナーコウカン」 （ X = Y 、 M 、 ( 
場合は、モノク□プリントのみ行ラことり'な 
• 表示された色のトナーカート U ッジを新品 
1」ツジに交換して < ださい 


トナーび少なくなったときに「16 X トナーヨウイ」と「1日X トナーコウカン」のどちらび表示され 
フメニューの「警告処理」の設定によります。本プリンタの工場出荷時の状態では、「1日X トナーヨウイ」 
設定されています。「警告処理」の設定については丄 IPS 機能ガイド博3章共通セットアップメニューの設定項目」毛 
^ッセージの‘‘ K’ はブラック、‘ Y’ はイエ□-、 ‘M’ はマゼンタ、‘‘ C’ はシアンの各トナーカート U ッジを表 

I トナーカート U ッジの寿命について 

本プ U ンタ用トナーカートリッジ（キヤノン純正品）の寿命は、次のよラになっています。この 
サイズ、曰％印字比率、印字濃度び工場出荷初期設定値の場合です。トナーの消費量は、プリント 
によって異なります。図.表.グラフなどのよラに空白部分びかない書類はトナー消費量びをく 
よラな書類ををくプ U ントする場合はトナーカートリッジの寿命び短くなります。 

■ブラック （Toner Cartrid 宫 e 已02 Black ) :約] 0,000ぺージ 
■イエ □— (Toner Cartrid 宫 e 己02 Yellow ) :約日,000ぺージ 
-マゼンタ （Toner Cartrid 宮 e 已02 Magenta ) :約6,000ぺージ 
-シアン （Toner Cartridge 已02仁 yan ) :約巨,000ぺージ 


r トナーヨウイ/コウカン J び表示をれたとをは 
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1 トナーカバーを開けます。 



2 交換ずる色のトナーカートリッジの 
□ック解除レバーを 「@j の位置ま 
で倒して、□ックを解除しまず。 

トナーカートリッジは、奥からイエ□一、マゼンタ、 
シアン、プラックの順に取り付けられています。 



□ック解除レノ く 一の 丸マークをト ナー カート U ツジ 
の 丸マークに合わせます。 



〇 トナーカートリツジを本体か日取り 
がしまず。 



#トナーカートリツジを箱か日取り出 
したあと、保護パックか日取り出し 
まず。 



6 図のよラにトナーカートリッジの 
取っ手部分を下側にして、上下に往 
復10回振って、内部のトナーを巧 
一にな 日します。 



MJ' ろが斜涵 1 ■か 
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6 図のように取っ手を持って、トナー 
カートリッジを本体に挿入し の、 止 
まるまでゆっくりと巧し込みまず 


□ック解除レノ く一の三角マークをトナーカートリツ 
ジの=角マークに合わせます。 




トナーカバーを閉めまず。 




7 □ック解除レバーを 「® j の位置ま 

で倒して、トナーカートリッジを 
□ックしまず。 



トナーカート U ッジをセットしてち 、 riG 
X トナーコウカン」び消えるまで数秒 
時間びかか0ます 。 riG X トナーコウ 
カン」び消えない場をは、交換したトナー 
カート U ッジを取り出して、取っ手部分を 
下側にして、再度上下に強く振って、内部 
のトナーを均一にな5してか5取0付けて 
ください。 


riG X トナーコウカン」の^ッセージ 
び表示されていない状態で、トナーカート 
1」ッジを交換した場合は、ユー ヴーズ ガイド 
「第4章日常の^ンテナンス」を参照して、 
トナーカート U ッジのカウンタの U セットを 
巧います。 























r ドラムヨウイ/ドラムコウカン j び表示をれたとをは 


ドラムカート U ツジは消耗品です。ドラムカート U ツジび寿命に近づくと、ディスプレイに];(下のメツ 
セージび表示されますので、^ッセージに応じて対処してください。 


メッセージ 

表示される時期 

内容および対処 


ドラムカート U ッジの 
交換時期び近づいたと 
を 

-プ U ントは継続でさます 

•表示された色の新品のドラムカート IJ ツジを用意してくださ 
い 

-大量のプリントをするとをは、ドラムカート U ツジを交換す 
ることをおすすめします 

[ E 0 X 卜''ラムョゥィ 1 

(X は K 、 Y 、 M 、 C) 


ドラムカートリッジが 
寿命になったとを 

-プ U ンタは停止しまず 

-[オンライン]を押すとかしの間はそのままプリントを継続 
でをますび、印き品質び低下することびあります 
•表示された色の新品のドラムカート U ツジに交換してくださ 
ぃ 

1 EF X 卜''ラム]ゥヵン 1 

(X は K 、 Y 、 M 、 C) 


ドラムカートリッジが 
使用でさな<なったと 
を 

-プ U ンタは停止し、継続してプ U ントすることはで去ません 
•表示された色の新品のドラムカート U ツジに交換して<ださ 
し'! 

1 98 X 卜''ラム]ウカン 1 

(X は K 、 Y 、 M 、 C) 


メッセージの‘‘ぐはブラック、‘ Y" はイエ □— 、 ‘M’ はマゼンタ、‘‘ C’ はシアンの各ドラムカートリツジを表してレます。 


♦ ドラムカート U ッジの寿命について 

•本プ U ンタ用ドラムカートリッジ（キヤノン純正品）の寿命は、次のようになっています。 

このページ数は下記の条件でのページ数です。 

用紙サイズ： A 4、 用紙タイプ：普通紙、印字比率：己％、印宇濃度：工場出荷初期設定値、連続/片面印刷 
•プラック （Drum Cartridge 已02 Black ) :約己0,000ぺージ 
• イエ□— (Drum Cartridge 已02 Yellow ) :約己0,000ぺージ 
-マゼンタ （Drum Cartnd 客 e 已02 Magenta ) :約己0,000ぺージ 
-シアン (Drum Cartnd 旨 e 已02 Cyan ) :約已0,000ぺージ 
• 2枚ずつ間隔をあけて印刷 （2 枚間欠印刷）を行なラ場合の本プ U ンタ用ドラムカート U ッジ（キヤノン純正品) 
の寿命は、プラック約4己000ぺージ、カラー各色約40.000ぺージとなります。この数値はカラー印刷の 
みを行った場合の印刷可能なページ数です。 

モノク□印刷をした場合でを、各カラーのドラムカート IJ ッジの消耗は進むため、モノク□印刷を多く行ったと 
さには、をカラーのドラムカート U ッジの寿命び半分程度の枚数になることびあります。 

•間欠印刷（間隔をおいた印刷）、巧紙サイズ、巧紙タイプ、片面/両面印刷など、印刷条件や印刷環境によって 
は、半分程度の枚数になることびあります。 


ドラムカートリッジの交換 


次のメッセージび表示されたとをは、表示された色のドラムカート U ッジを新品のドラムカート U ッジ 
に交換してください。 

•に F K ドラムコウカン」--•ブラックのドラムカートリッジを交換します 
•「EF Y ドラムコウカン」--•イエ □— のドラムカートリッジを交換します 
•に F M ドラムコウカン」--•マゼンタのドラムカート U ッジを交換します 
•「EF C ドラムコウカン」--•シアンのドラムカートリッジを交換します 

* 捆包材は予告なく位置•形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 















◎ Point ( Q ) 

ドラムカートリッジを取り扱ラ際は、図のよラに青色の取っ手を持って正しく取り扱ってください。立てたり、裏 
返したりしないでください。 




ドラムカートリッジは、保護袋に入っています。ドラムカート U ッジをセットする準備びでさるまで、保護袋か5 
取り出さないでください。 

ドラムカートリッジを取りがすとさや取り付けるとをは、図のよラにプ U ンタのち側から作業を行って<ださい。 



前 カバーを 開けまず。 


前カノ（一ち側にあるレノ（一を巧しなびら、前カバー 
をを刖に開けます。 
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2 定着器を手前に倒します。 


図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボ 
タンを巧しなびら①、取っ手を持って定着器を手前 
に倒します®。 



A 交換する色のドラムカートリッジの 
青色の□ック解除 レバーを 「@j の 
位置までスライドさせて、□ック を 
解除します。 

□ック解除 レバーの 兰角 マークと ラベルの=角 マー 
クび合ラ位置までスライドさせます。 

ドラムカートリッジは、契からイエ□一、マゼンタ、 
シアン、プラックの順に取り付けられています。 

















ドラムカートリッジは、図のように青色の取っ手を 
持って取りがします。 




6ドラムカートリツジを箱から取り出 
したあと、保護袋から取り出します。 

7 を意事項が記載されている用紙をド 
ラムカートリツジか日取り外して、 
内容をよく読みます。 

用紙はテープをはびしてからの、取りがします風。 



8 図の位置にあるテープ付き乾燥剤 （1 
個）を取り外します。 

テープ付を乾燥剤はテープをはびしてから①、取り 
がします运)。 



9 図の位置にあるテープ付さ個包材 （1 
個）を取り外します。 

テープ付を個包材は、テープを取り外し①、お包材 
ち同時に取りがします。栖包材び取りがせない場合 
は、倒してから®、取り列します®。 
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10 図の位置にあるテープ付さ個包材 （1 
個）を取りがします。 

テープ付を捆包材は、テープを取り列しの、 a 包な 
ち同時に取り外します。捆包材び取り外せない場台 
は、倒してか6③、取り外します③。 



11 図の位置にあるテープ付さ個包材 （1 
個）を取り外します。 

テープ付さ捆包材は、テープをはびしてからの、捆 
包材を引さ扳いてください度)。 

テープを取り外す際は、青色のシャッターを手で巧 
さえなびらゆっくりと取りがします。 



了 _ 」 ' たたが綺忍 1 ■か 


12 図の位置にあるテープ （1 枚）とタグ 
(吕個）を取り外します。 



13 図の位置にあるテープ （3 枚）を①、 

②の順に取りがしまず。 


©で取り外すテープは、テープの後端にもう1枚の 
テープび貼り付いていますので、いっしよに取りが 
します。 



14 ドラムカートリッジの青色の取っ手 

を持ち、図のように往復10〜1吕回 
振って、内部の現像剤を巧一にな5 
しまず。 


ドラムカート U ツジの青色の取っ手を持ちます。 











ドラムカートリツジを図のように往復 ] 〇〜12回振 
ります。 




平5な場所に用紙などを敷いて、そ 
の上にドラムカートリツジを置き、 
シー U ングテープのタブを図のよラ 
に倒しまず。 



◎ Point ^ 

ドラムカート U ッジを置くときは、ドラム 
カートリッジの底面で机などを傷つけない 
ために、用紙などをドラムカート U ッジの 
下に敷いてください。 

シーリングテープを引さ抜くとさは、シー 
U ングテープの弓 I き出し口付近を手で押さ 
えないでください。シー U ングテープび途 
中で切れ、完全に引さ抜けなくなることび 
お0ます。 



シーリングテープを引を抜くときは、ドラ 
ム保護シャッターを手で押さえつけなし、よ 
ラに気を付けて作業を巧って < ださし、。 
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16 ドラムカート U ツジを押さえなび 6 
シーリングテープ（長さ約 70cm) を 
ゆっくりと水平にまっすぐ引き抜き 
ます。 

シーリング テープを 引き抜く際、重く 
なる場合びありますび故障ではあり 
ませんので最後まで完全に引き巧き 
まず。 



◎ Point @ 

シー U ングテープのタブを持って引さ抜さ 
にくい場合は、図のようにテープ部分を 
持って引さ抜いてください。ただし、シー 
1」ングテープには、トナーび付着していま 
すので、トナーで手びちれることびありま 
す。 



17 ドラムカートリッジをセットする前 

に、図のよラに□ック解除レバーの 
兰角マークとラベルの「@」の兰角 
マークの位置を同じ位置に合わせて 
<ださい。 



ドラムカート U ッジをセットするときは、図のよラ 
に青色の取っ手を持ちます。 



18 左ちのドラムカートリッジガイド付 
おにあるレバーが、図のように正し 
い位置にあるか確認します。 



了 _」 ' た，乂が斜涵1■か 
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正しい位置にレバーびないとドラムカート U ツジを 
取り付けることはでをません。図のようにレバーを 
正しい位置まで巧し上げます。 


♦正し<ない位置 




19 ドラムカートリツジを本体に取り付 
けます。 

ドラムカート U ツジは奥に突さ当たるまで確実に取 
り付けます。 



図のようにドラムカートリツジの左ちの突起をドラ 
ムカート U ツジガイドに挿入します。 


>ドラムカートリッジガイド（を） 




<0青色の□ック解除レバーを「⑥ J の 
f 立置までスライドさせて、□ックし 
まず。 

□ック辭除レノ く一の兰角 マークと ラベルの三角 マー 
クび合う位置までスライドさせます。 



上カバーを閉めまず。 

プ U ンタの上カバーはレバーを持って①、ゆっくり 
と閉めます。 

上 カバーを 勢いよく閉めると、 IT 巨 ユニットカバー 
©び元の位置に戻らず、プ U ンタび破損する原因に 
なじます。 



図のように上カバーの 「 PUSH 」 と記載されている 
部分を押して、上カバーを突を当たるまで確実に閉 
めます。 
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図のようにレバーを持って、上カバーび開かないこと 
を確認します。 



22 取っ手を持って定着器を元の位置に 
戻しの、左ちの取っ手を図のように 
巧します⑤。 




23 前 カバーを 閉めます。 

図のよラに、両手で前カバーに手をそえて①、両手 
で前カノ く一を押して閉めます風。 




◎ Point 爲 

前カバーは、図のよラに前カバーの前部を 
押して閉めて<ださい。前カバー左ちのレ 
バー部を持って閉めると、指を挟んでけび 
の原因になることがあ0ます。 


了 _」 ' た，乂が鄉想1■か 
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廃トナー容器を交換する 


に]八イトナーヨウキコウカン」のメッセージび表示されたときは、次の手順で新しい廃トナー容 
器と交換してください。 

* 捆包材は予告なく位置■形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


1 前カバーを開けます。 2 廃トナーカバーの取っ手を持って、 


Iti カバ-ち側にぁるレバ-娜しなびら、前カバ- 廃トナーカバーを開けまず。 

を手前に開けます。 



廃トナー容器の交換 


廃トナー容器びいっぱいになると、ディスプレイにメッセージび表示されます C 
て対処してください。 

メッセージ T 表示される時期|~ 内容および夕 

,- ,廃トナー容器の交撰時•プ U ントは継続できまず 

I E 1 A 仆ナ -3 ウキ3ウイ I 期び近づいたとき •新品の廃トナー容器を庙意してく： r 

廃 K ナーを黑がし、っぱ•プ ijv 夕は信1卜1,ます 
[ElA イトナ-おキ ] ウカン！いになったとき •新品の廃トナー容器に交換してく/ 


♦廃トナー容器の寿命について 

.本プ U ンタ用廃トナー容器（キヤノン純正品 WT -98 A ) は、約2,300ページでいつ 
このページ数は下記の条件でのページ数でず。 

巧紙サイズ： A 4、 用祇タイプ：普通紙、印字比率：已％、印字濃度：工場出荷初期詰 
•間欠印刷（間隔をおいた印刷)、用紙サイズ、用紙タイプ、片面/両面印刷など、印岡 
は、半分程度の枚数になることびあります。 


◎ Point 〇 

に1八イトナーヨウキヨウイ」や 「 E ] 八イトナーヨウキコウカン」の 
た廃トナー容器は、プ U ンタから取りがした徽ま、再びセットすることはでき 
ふれる恐れびありますので、必ず新しい廃トナー容器と交換してください。 


r 八イトナーヨウキヨウイ/コウカン J び表示をれたときは 
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3 


廃トナー容器を取り外します。 



4付属のふたを廃トナー容器に取り付 
けまず。 



5 新しい廃トナー容器を保護袋か日取 
り出します。 

6 廃トナー容器を取り付けます。 



/廃トナーカバーの取っ手を持って、 
廃トナーカバーを閉めます。 



8 前カバーを閉めます。 


図のよラに、両手で前カバーに手をそえての、両手 
で前カノ く一を押して閉めます®。 




〇 Point 〇 

前カバーは、図のよラに前カバーの前部を 
押して閉めて<ださい。前カバー左ちのレ 
バー部を持って閉めると、指を挟んでけが 
の原因になることがあ0ます。 


親了：>-1脚部が斜想1■か 
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IT 目ユニットの転写べルトに触れて印字品質び低下した場合は、政下の手順にしたびって、 t 巨ユニッ 
卜の転写べルト清掃を行ってください。 

ク U —ニングの実行にかかる時間は、約 ] 3日秒です。 

クリーニングは中止することびできません。完了するまでお待ちください。 



IT 己ユニットの面写べルトを清掃する 
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カラーバランスを調壁したいときには 


プリント結果び全体にホっぽかった0、青っぽかったり、カラーバランスげ適切でないときは、 C (シ 
アン)、 M (マゼンタ）、 Y (イエ□-)、 K (ブラック）のトナー濃度をそれぞれ調節し、補正すること 
びでをます。トナー濃度は、]〜]目の範囲で設定でき、工場出荷時には標準的な濃度（目）に設定さ 
れています。 

操作パネルのキーで設定するとさは、次の手順で操作します。 
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Chapter 



プ U ントの色ずれを調整ずる .3-2 

紙づまりの処理 .3-3 

こんなメッ セー ジび表示された6 .3-9 

「 Ennn - nnnn 」 が表示されたときは .. 3-9 

メッセージー覧 ...... 3-1 日 

正しくプリントでをないときは .3-16 

プリンタび動作しない-プリントできないときは .3-21 
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カラープリントしたときに u (前と色味び異なる場合や色ずれび起こっている場合はキヤリブレーシヨ 
ンを行い、カラー印刷時の色味の調整や各トナーの色ずれを調整します。 

キヤリブレーシヨンにかかる時間は、約日0秒です。 

キャリブレーションは、政下の操作で行います。 

プ U ンタびオンライン状態になっていることを確認します。 


オンライン状態になっていない場合は ( 


を押します。 


/(ユーティリティ）を押します。 


ユ-ティリティ 
ステ-タス： r リント 


]- ディリディ/ •ノトアクフ 

^または^ 


で「キャリブレーション」を選択します。 


キヤリフ''レ-シヨン 


を押しまず。 

キヤ U プレーシヨンび実行されます。キヤリプレーシヨンび終了ずると、ディスプレイに roo 
インサツカノウ」や「日日 UPS」、 「00 ESC/PJ と表示されます。 


02キヤリフ、、レ-シヨンチュウ 












紙づまりの処理 


プリント中に、何らかの理由で紙づまりび起こると、ピーという警告音び鳴り、ディスプレイに「13 
ヨウシガツマリマシタ」といラ^ッセージび表示されます。紙づまりび起こったときは、次の手順 
でつまった巧紙を取り除を、プリントを再開します。手順通り用紙を取り除いてを紙づま〇の;<ッセー 
ジび消えないときは、まだ用紙の断片などび内部に残っている可能性びあります。再度プ U ンタの各部 
を点検し、つまっている巧紙を完全に取り除いてください。 



方ッセージび]つずつ順に表示されますので、すべてを確認してください。 

六ッセージはカバーを開けると表示されなくなりますので、必要に応じて六モに書さとめておいてくだ 
さい。 

六ッセージは紙づまりび起きた場所を示しており、次の種類びあります 


ディスプレイメッセージ 

紙づまり位置 

「カセット]エ1」ア」 

カセット] 

「カセット2エ1」ア」 

カセット2 (ペーパーフィーダ装着時のみ） 

「カセット3エ1」ア」 

カセット3 (ペーパーフィーダ装着時のみ） 

「カセット4エ1」ア」 

カセット4 (ペーパーフィーダ装着時のみ） 

「マエカバーエ1」ァ」 

前カバー内部 

「1」ヨウメンユニットエリア」 

前カバー内側（両面搬を部） 


1 が紙トレイをチェックし、用紙がつ ^手差しトレイを使用している場合 
まっていた日、取り除きまず。 は、手差しトレイにつまっている用 

っまった龐び簡単に取り樹ブなぃ場合は、無理に 紙を取り除さ、手差しトレイを閉め 

引っぱらずに次の手順に進んでください。 まず。 
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3 給紙カセツトを引さ出しまず。 4 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します①。 



給紙カセツトの手前をかし持ち上げてから感、図の 
よラに手をそえて引き出します風。 




ペーノ くーフイーダが装着されている 
場合は、上段か5ずべての給紙力 
セットを引さ出しまず。 

給祇カセツトを止まる位置まで引き出します①。 



給祇カセツトの手前を少し持ち上げてから風、左手 
をそえて給紙カセツトち側にある取っ手び完全に見 
えるまで、引さ出します③。 



図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
き出します④。 



黃过 0 Q 度曲 
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5 用紙を巧し下げるように、つまって 
いる用紙を取り除きます。 

つまった用紙び簡単に取り除けない場合は、無理こ 
引っぱらずに次の手順に進んでください。 

プ U ンタの場合 


7 


6 


前 カバーを 開けます。 




前カノ（一ち側にあるレノ（一を巧しなびら、前カバー 
をを刖に開けます。 



定着器を手前に倒しまず。 

図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボ 
タンを巧しなびらの、取っ手を持って定着器を手前 
に倒します②。 




〇定着器の手前側か日、つまっている 
用紙を取り除きます。 

つまった用紙び簡単に取り除けない場合は、ゆっく 
りと強く引いて取り除いてください。 

それでち、つまった用紙び取り除けない場合は、無 
理に引っぱらずに次の手順に進んでください。 
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Sio 

mss 
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9 定着器の奥側か5、つまっている用 
紙を取り除きまず。 

定着していないトナーび飛びちらないよラに、ゆっ 
<りと強<引いてつまっている用紙を取り除をま 
す。 



10 取っ手を持って定着器を元の位置に 
戻し①、左ちの取っ手を図のように 
巧します⑤。 




11 定着器の下側につまっている用紙を 
取り除きます。 

図のよラに定着器の左側にあるダイヤルを矢印の方 
向に回し、つまっている巧紙を送り出しますの。 



図のように定着器の下にあるレバーを手前に弓 I き 
②、つまっている用紙を取り除きます③。 



黃过 0 Q 度曲 
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12 両面印刷して紙づまりび起こった場合 14 給紙カセツトをプリンタ本体にセツ 
は、図のように前カバー内側の取っ手 卜します。 

を持って両面搬送部のカバ-を開け①、 図のょぅに給紙ヵセットを両手で持って、止まる位 

つまっている用紙を取り除きます ③。 置まで差し込みます瓜 
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«ぺ ーノ くーフイーダが装着されている 
場合は、上段か5ずべての給紙力 
セツトをぺーパーフイーダにセット 
しまず。 


給紙カセツトを両手で持って図の位置まで押し込み 
①、ち手で給紙カセットの手前を持ち、止まる位置 
まで巧し込みます®。 



給祇カセットの手前を少、し持ち上げて®、給紙力 
セットの前面が、ペーパーフィーダの前面と揃ラま 
で、しっかりと奥まで押し込みます④。 



黃纽 0 Q 宮曲 







こんなメツセージが表巧をれた S 


本プリンタの内部機構やプ U ントデータ処理中にトラブルび発生した場合、次のようなサービスコール 
び表示されます。 


メッセージ 


( n は英数き） 


し EOO 3 -nnnn 
Cn は英数字） 


原因 処置 

'プ U ンタの内部機構にトラ次の手順にしたびって、電源を入れなおしてください。 ■ 

ブルび発生した。 数回電源を入れなおしてちメッセージび消えない場合は、お 

買い巧めの販売店にご連絡ください。 

'定着器にトラプルび発生し次の手順 2 LU 降にしたびって、お買いホめの販売店にご連絡 
た。 < ださい。 


電源をいったんオフにし、10秒ん U 上 
待ってか5電源をオンにしなおして 
<ださい。 



メッセージが表示されない場合は、そのまま 
ご使用になれます。再度メッセージが表示さ 
れた場合は、次の手順に進んでください。 


電源をオフにし①、 USB ケーブルろ 
巧さ⑤、電源プラグを電源コンセニ 
卜か日巧いて ③、 アース線を専用口 
アース線端子か日取り外します ④。 



2 ディスプレイに表示されている8巧の 
英数字とメッセージを書きとめます。 


4 お買いホめの販売店にご連絡くださ 

い。 

ご連絡の際には、症状およびメモしたコード 
ナンバー ( S 巧の英数字)をお知6せください。 

不日月な点びありました!5、「お客様相談セン 
夕一」（一 P .8-2) にお問い合わせください。 


FEnnn-nnnnJ が表巧をれたときは 
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メッセージー覧 


プ U ンタの使用中に、何5かの理由でプ U ントび不可能な状態（エラー状態）になると、ブヴーび鳴 D 、 
ッセージランプび点灯してディスプレイにトラブル内容を示すエラーメッセージを表示します。 

また、プ U ントに支障はないび何5かの処置び必要な状態（警告状態）になると、ディスプレイに警告 
六ッセージを 表示します。 

これ5の^ッセージび表示されたとさは、^ッセージに応じて次のよラな処置を巧って<ださし、。 

• ( g ち乂ッ七-ジ^ のがいている^ツセージは、共通セットアップ^ニューの「警告表示」を「シナイ」に 
設定すると警告状態び発生している場合でわ、；< ッセージは表示されません。 

• 感も&ぶの龙 マークびがいている火ッセージは、[オンライン]を押すとエラーを回避（エラース 
キップ）してプリントを継続できますび、プ U ントデータび欠落したり、正しくプリントされなかっ 
たりします。処理を中止したいときは、ソフト U セットの操作を行い、原因を取り除いてから、[オン 
ライン]を押して再度プ U ントしなおしてください。また、このマークび付いている^ッセージは、 
共通セットアップ;<ニューの「自動エラースキップ」を「スル」に設定すると自動的にエラースキッ 
プさせることわでをます。 


参ユーヴーズガイドにはメッセージごとの詳細な解決法び記載されています。メッセージび本書に記載されていな 
かったり、メッセージの詳細を知りたいときには、ユーヴーズガイド第已章「メッセージー覧」をお読みください。 


メッセージ 

原因と処置 

OF オプションカクニン 

原因：オプションのペーパーフィーダび正しく取り付けられていない 
処置：電源をいったんオフにし、ペーパーフィーダを正しく取り付けてから電 
源をオンにしなおしてください。（一設置ガイド「第3章オプション品 
の取り付け」） 

11 XXX ヨウシガアリマセン 
( XXX は巧紙サイズ略号） 

原因：給祇元にアプ U ケーションソフトから指定したサイズの用紙びセットさ 
れていない（給紙モードび「ジドウ」のとをはすべての給紙元、固定の 
ときは設定されている給紙元） 

処置：巧祇を巧給またはセットしてください。 

12カバーガアイテイマス 

原因：前カバーび開いている 

処置：前カバーをしっかりと閉めます。オンライン状態になっていないときは、 
[オンライン]を巧してください。 

13ヨウシガツマ U マシタ 

原因：内部で紙づまりを起こしている 

処置：祇づまりを除去し、給紙カセットやカバーを元に戻してください。オン 
ライン状態になっていないとをは、[オンライン]を巧してください。（一 
祇づまりの処理： P .3-3) 

14 トナー/カバーカクニン 

原因 ： Y (イェロー）または M (マゼンタ ）、 C (シアン )、 K (ブラック）の卜 
ナーカート U ッジびセットされていない、または正しくセットされてい 
ない 

処置：表示された色のトナーカート U ッジをセットする、または正しくセット 
してください。（ートナーカート U ッジを交換する： P .2-2 日） 

16 X トナーヨウイ 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

C 警ち乂ッセー ジ 

原因 ： K (ブラック）または Y (イェ□一 )、 M (マゼンタ )、 C (シアン）の卜 
ナーカート U ッジの寿命び近づいている 
処置：かしの間はそのままプ U ントを継続で去ますび、新しいトナーカート 
U ッジを準備してください。大量にプ U ントするとをは、表示された色 
のトナーカート U ッジを取り出し、新しいトナーカート U ッジに交換し 
ます。交換したあと、交換した色のトナーカート U ッジのカウンタを U 
セットしてください。（ートナーカート U ッジを交換する： P ぶ-2日） 

16 X トナーコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 ： K (ブラック）または Y (イェ□一 )、 M (マゼンタ )、 C (シアン）の卜 
ナーカート IJ ッジの寿命びさた 

処置：[オンライン]を巧します。少、しの間はそのままプ U ントを継続でをます 
び、新しいトナーカート U ッジを準備してください。大量にプ U ントす 
るとをは、表示された色のトナーカートリッジを取り出し、新しいトナー 
カート U ッジに交換します。交換したあと、交換した色のトナーカート 
リッジのカウンタをリセットしてください。トナーカート U ッジを交 
換する： P .2-29) 


n / u な乂たけ—,乂な細钟なブ巧5 
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18キュウシ エラー 

原因：手差しトレイや給紙カセットから給紙できない用紙サイズまたは巧祇夕 
イプの用紙び指定されている 

処置：給祇元を指定している場合は、[給祇選択]を押して、「給紙モード」を 
「ジドウ」に設定してください。 

18カセット1ナシ 

原因：カセット]びセットされていない 

処置：カセット]をセットしてくださし、（一給祇カセットに用紙をセットして 
プ U ントする： P .2 -已） 

18カセット2ナシ 

原因：カセット2びセットされていない 

処置：カセット2をセットしてくださし、（一給祇カセットに用紙をセットして 
プ U ントする： P .2 -巳） 

18カセット3ナシ 

原因：カセット3びセットされていない 

処置：カセット3をセットしてくださし、（一給祇カセットに用紙をセットして 
プ U ントする： P .2 -巳） 

1 G X トナーコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 ： K (ブラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ ）、 C (シアン）の卜 
ナーカート IJ ッジの寿命がさた 

処置：表示された色のトナーカートリッジを取り出し、新しいトナーカート 
U ッジと交換します。新しいトナーカートリッジに交換しても、メッセー 
ジび表示される場合は、交換したトナーカート U ッジを取り出して、取っ 
手部分を下側にして、再度上下に強く振って、内部のトナーを均一にな 
らしてから取り付けてください。（ートナーカート U ッジを交換する： 
P .2-29) 

23ダウン□ー ドメモリフル 

原因：オーバレイフオームや外字などを登録する><モ|」び不足してオーバーフ 
□ 一 した 

処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の 
空さ容量を増加し、データを登録しなおしてプ U ントします。 

•ノ V —ド U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（メモ U 内の 
データはすべて消まされますので気を付けてください）。 

-オプションの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド「第3章オプ 
ション品の取り付け」） 

26システムメモリフル 

原因：システムのデータの理（まに図形処理や文字処理）時に、処理に必要な 
ワークメモ U び不足した 

処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の 
空さ容量を増加します。 

. 从ード U セットするか、プリンタの電源を入れなおす（メモ U 内のデー 
夕はすべて消まされますので気を付けてください）。 

-オプションの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド「第3章オプ 
ション品の取り付け」） 

27ジョブカイシ エラー 

原因：指定したエミュレーションび存在しない 

処置：本プ U ンタに内蔵のエミュレーションを指定します。 

30 メモリフル 

原因：シス了ムのデータの理で、ワークメモリび不足した 
処置：[オンライン]を巧し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生し 
たデータは正しくプリントされないことびあります。 


31 カイゾウドテイカ 原因：処理に必要なメモ U び不足した ■ 

^ ^&ぶ妙ぶ » ■ 処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、巧のような方法で RAM の 

空き容量を増加し、データを登録しなおしてプリントします。 


•八ードリセットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（メモ U 内の 
データはすべて消まされますので気を付けてください）。 

-オプションの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド r 第3章オプ 
ション品の取り付け」） 

32リョウメンインサツエラー原因：自動両面プリントできない庙祇を指定した 

ぶ曲山》 処置：本プ U ンタの給祇元選択とパソコンのプ U ント用紙サイズの選択を定形 

サイズに設定して、プ U ントしなおします。 

33ワークメモリフル 原因：を動作モード専巧のワーク><モ11び確イ呆できない 

処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、巧のような方法で RAM の 

空き容量を増加し、プ IJ ントしなおしまず。 

-从ード U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受 
信したメモリ巧のデータは、すべて消去されますので気を付けてくださ 
い)。 

•オプションの拡張 RAM を取り付ける。ただし 、 UPS LX プリンタド 
ライノ a ソがからのジョプは、拡張 RAM を取り付けてを問題び解ミ夫しな 
い場合びあります。（一設置ガイド「第3章オプション品の取り付け」） 
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3已トウ□クテーブルフル 

原因：]つのジョブの中にあるドキュ >< ント数び16を超えた 
処置：[オンライン]を巧し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生し 
たジョブはプ1」ントされません。 

3己カイチョウテイカ 

原因：データび複雑、あるいは多量すざて処理びでをなかった 
処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の 
空さ容量を増加し、プリントしなおします。 

-八ード U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受 
信したメモリ巧のデータは、すべて消去されますので気を付けてくださ 
い)。 

-オプションの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド r 第3章オプ 
ション品の取り付机） 

38ガシツテイカ 

夕 山 

原因：データび複雑すざてスーパーファインモードで処理できない 
処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの 
印字調整グループで「データ処理」を「ファイン」に設定してプリント 
しなおします。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」） 

3日スプールメモリフル 

原因：スプールメモ1」び不足したため、プ U ントでさない 
処置：[オンライン]を巧し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生し 
たページはプ U ントされません。 

41ヨウシサイズカクニン 

原因：実際に手差しトレイにセットした用紙サイズと、パソコンまたは操作パ 
ネルから設定した「手差しトレイ用紙サイズ」の設定び違っている 
処置：「手差しトレイ用紙サイズ」とセットした用紙のサイズを合わせ[オンラ 
イン]を押してください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアッ 
プメニューの設定項目」） 

原因 ： LIPS LX プリンタドライバを使用している場合で、セットアップメニュ ー 
の給紙グループにある「手差しトレイ用紙サイズ」または「カセット N 
( N =2、3、 4) 用紙サイズ」の設定び「フ U —」 のときに、長辺び297.0 mm 
が下の定形がの巧紙を縦置きにセットして、印刷した 
処置：横置きにセットしてプリントしなおします。 

已2イメージモードエラー 

• JgVijfc^ 

原因：イ><ージモードでプリント中に、対応していない形式のデータを受信し 
た 

処置：イメージデータ形式に対応したプリンタドライバでプ U ントしなおしま 
す。 

已3セキュアプ U ントエラー 

原因： L 巨 P 曰日00巧でないプリンタドライバからセキュアプ U ントの設定をし 
たデータびちられてをた 

処置： IJ セットメニューでソフトリセットをしてプ U ントデータを削除しま 
す。 

已3ホゾンエラー 

原因：八ードディスクの空を容量び足りず、八ードディスクに保をできない 
処置：[オンライン]を巧すと、プ U ントデータを無視して、印刷可能な状態に 
戻ります。 

已3テイシエラー 

A ち■たが Wil 於 

原因：停止でをるジョブの容量を超えた 

処置：[オンライン]を巧ずと、停止中のジョプび再開されます。 

已已八ードディスクエラー 

原因：ノ V —ドディスクにエラーび発生した 
処置：自動的に再フォーマットされます。 

已日ノ\ー ドディスクエラー 

原因：八ードディスクにエラーび発生した 

処置：セットアップ><ニューのユーヴ><ンテナンスグループの|>100><ンテナ 
ンス」でフォーマットを実行してください。同様のエラーび発生する場 
合は、八ードディスクの交換び必要になります。お買いホめの販売店に 
修理をご依頼ください。（一 UPS 機能ガイド「第6章セットアップしソ 
列の ニューの設定項目」） 

已7 RIP Once エラー 

^^^^^^^^^^ 

原因：八ードディスクの容量び不足して 、 RIP Once ( U ップワンス）による複 
数部数プリントを継続で去なくなった 
処置：複数のジョブに分割してプ U ントしなおします。 

已8ジョブメモリフル 

原因：ジョプを処理するための八ードディスクや RAM の空を容量び不足して 
いる 

処置：一度に複数のジョブを処理していた場合は、[オンライン]を巧してプ U 
ントをキャンセルしたあと、他のジョブび終了するのを待ってプリント 
しなおします。 

已曰ジョブジュシンエラー 

tTTT 无巧於 

原因：ジョプ受信中に解析不可能なデータを受信したかタイムアウトび発生し 
た 

処置：[オンライン]を巧してプ U ントをキャンセルしたあと、プリントしなお 
します。 
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60カギカン U エラー1 

原因：鍵管理関係のファイルび壊れている 

処置：セットアップメニューのインタフェースグループで「標準ネットワーク」 
一「リモート UI 設定」一 rSSLj を選択し、は：7」であることを確認 
してください。その後プリンタを再起動し、リモート UI から鍵と証明書 
の再生成および SSL の設定を巧ってください。鍵管理および SSL の設 
定を行ったあと、再度プリンタを再起動してください。 OU モート UI 
ガイド r 第3章 U モート UI のいろいろな機能」） 

曰0デコードエラー 

原因：暗号化セキュアプ U ントのデータを解析でをなかった 

処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、プリントしなおします。 

61インサツセッテイエラー 

原因：長尺紙をスーパーファインモードでプリントした 
処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの 
印字調舊グループで「データ処理」を「ファイン」に設定してプリント 
しなおします。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」） 

98 X ドラムコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 ： K (ブラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ ）、 C (シアン）のド 
ラムカート U ッジび使用でさな<なった 
処置：表示された色のドラムカートリッジを取り出し、新しいドラムカート 
U ッジと交換します。（ードラムカート U ッジを交換する： P .2-32) 

A 4 nn ERROR 
( nn は 2 おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度><ッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

A 已 nn ERROR 
( nn は 2 おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度><ッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 


DO nn ERROR 原因：プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 

( nn は2おの英数字） 処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージび 


表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

D 1 ブンカツメモ U フル 原因：分割印刷モード時に分割印刷巧バッファびオーバーフ□一した 

処置： U セットメニューでソフト U セットをしたあと、 HP - 白 L セットアップメ 
ニューの r 分割印刷」を「シナイ」、「拡大/縮ル」を「ジドウ」に設定 
し、出力用紙サイズを指定してプ U ントしなおします。ただし、作図デー 
夕は化大/縮ルされてプリントされます。（一 HP - GL ユーザーズガイド） 



















D 8 nn ERROR 
( nn は2おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書さと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

D 日 IMG データエラー 

原因： TIFF または JPEG データの中に、本プ U ンタでは処理できないデータび 
含まれている 

処置：「エラースキップ」をして、プ U ントを継続しまず。ただし、エラーび発 
生したページ切降はプリントされません。 

D 日 IMG サンショウエラー 

原因： TIFF または JPEG データの処 i 里中に何らかの異常をお出した 
処置： IMAGING 専用セットアップニューの「印字保詔」を「スル」に設定 
してプ U ントしなおします。（一 LIPS 機能ガイド「第6章 IMAGING 
専巧セットアップニューの設定項目」） 

D 9 nn ERROR 
( nn は2おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書さと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

E 0 X ドラムヨウイ 
( X は K または Y 、 VI 、 C ) 

(( 替ちゾッセージ》 

原因 ： K (ブラック）または Y (イエ□一 )、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のド 
ラムカート U ッジの寿命び近づいている 
処置：かしの間はそのままプ U ントを継続で去ますび、新しいドラムカート 
リッジを準備してください。大量にプリントするとをは、表示された色 
のドラムカート U ッジを取り出し、新しいドラムカート U ッジに交換し 
ます。（ードラムカート I 」ッジを交換する： P .2-32) 

E 1 A イトナーヨウキナシ 

原因：廃トナー容器びセットされていない、または正しくセットされていない 
処置：廃トナー容器をセットする、または正しくセットしてください。（^廃卜 
ナー容器を交換する： P .2-41) 

E 1 A イトナーヨウキヨウイ 

(( 警 S メッセージ》 

原因：廃トナー容器の交撰時期び近づいている 

処置：かしの間はそのままプ U ントを継続でをますび、新しい廃トナー容器を 
準備してください。 

E 1 A イトナーヨウキコウカン 

原因：廃トナー容器びいっぱいになった 

処置：新しし儒トナー容器に交換します。（一廃トナー容器を交撰する： P .2- 
41) 

E 2 X ドラムナシ 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 ： K (プラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のド 
ラムカート U ッジびセットされていない、または正しくセットされてい 
ない 

処置：表示された色のドラムカート U ッジをセットする、または正しくセット 
してください。（ードラムカート U ッジを交換する： P 之- 32) 

E 已テイチヤクキ3ウイ 

C 警色乂ッセージな 

原因：定着器の寿命び近づいている 

処置：かしの間はそのままプ U ントを継続でさますび、新しい定着器を準備し 
てください。 

E 7 テイチヤクキカクニン 

原因：定着器び取り付けられていない、または正しく取り付けられていない 
処置：定着器を取り付ける、または正しく取り付けてください。（^ユーヴーズ 
ガイド第4章「定着器を交撰する」） 

EF X ドラムコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 ： K (ブラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のド 
ラムカート U ッジの寿命びさた 

処置：[オンライン]を巧します。かしの間はそのままプリントを継続できます 
び、印字品質び低下することびあります。新しいドラムカートリッジに 
交換してください。交換したあと、オンライン状態になっていないとを 
は、[オンライン]を押します。（ードラムカート U ッジを交換する： P .2- 
32) 

EM サーバセツテイエラー 

が警をゾッセージな 

原因 ： E —ル印刷時、 POPS サーバに接続できなかった、あるいは POP 3 
サーバの設定び正し<ない 

処置： U モート UI ちしくは N / W ステータスプ U ントでエラーの詳細を確認し 
てください。詳しくは、ユーヴーズガイド第2章 「E メール印刷につい 
て（八ードディスク装着時のみ)」を参照してください。 

EM E メールアクセスエラー 

C 警告乂ッセージ^ 

原因： POP 3 ヴーバの八ードディスクにエラーびあるため、 POP 3 サーバに接 
続でをなかった 

処置： POP 3 サーバの八ードディスクのエラーを解消してください。 

F 2 フオントミジツソウ 

原因：オーバレイフオームの作成に使用した登録フオントび、プリント時に消 
去されていた 

処置：メモ U に再度フオントを登録しなおすか、使用可能な登録フオントを 
使ってフオームを作り、プ U ントしなおします。 
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HF 八ードディスクフル 原因：八ードディスクの空を容量び足りなくなった 

処置：八ードディスクに保存してあるデータのラち、不要なデータを削除して 

_ください。_ 

PC XXX ヨウシニコウカン原因：アプ U ケーションソフトで設定したサイズの用紙び、プ U ンタの給祇力' 
( XXX は用紙サイズ略号） セツトや手差しトレイにセツトされていない、もしくは、違ラ用紙サイ 

ズの給紙元び選択されている 

処置：選択されている給紙カセツトにアプリケーションソフト（または拡大/ 
縮ル）で設定したサイズの用紙をセツトしてください。（^給紙カセツト 
に巧紙をセットしてプリントする： P .2-5) 


F 9- nn チェックプリンタ 
( nn は2おの英数字） 

原因：プ U ントデータ処理中にトラブルび発生した 

処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしてち再度><ッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

FF フォントフル 

原因：登録するフォントの数びをすざてフォントの情報を登録するための領域 
(フォントテープル）びオーバーフ□一した 
処置：[オンライン]を巧し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生し 
たページは正しくプリントされません。 

FM サイズ エラー 

■た Jgfcia * 

原因：擬似スケーラブル巧能な大きさを超えた文字びある 
処置：「エラースキップ」をして、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発 
生した文字は正しくプリントされません。 


FM ザヒヨウテンエラー 原因：擬似スケーラブルの輪郭座標点の点数び最大値を越えた文字びある 

処置：「エラースキップ」をして、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発 


生した文字は正しくプリントされません。 


: I 3 o 21 IAI 0 圧 - do 
»度疏なお 


M こ oulli 化张 


UI をだ)おおこ 
こお巧 UI が拟 
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く，たミ 


が身な6う.(い主 
顺の撇 


が滿 Q }。—。 ムへみ 
W ブ撇 
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正し<プリントでまないとまは 


本プ U ンタの使用中に、トラブルと思われるよラな症状び超こった5、症状に応じて次のよラな処置を 
します。 

印刷を行う前に、アプリケーションソフトの印刷プレビュー機能で、印刷データび画面に正常に表おさ 
れているかを確認してください。印刷プレビューの表示ち法は、アプリケーションソフトの取扱説明書 
を参照して < ださい。 

♦ ユーヴーズガイドにはトラブルごとの詳細な解決法が記載されています。本書に記載されている確認作業を行っ 
てち解までをないとをには、ユーヴーズガイド第已章「正しいプ U ント結果び得られないときには」をお読みく 
ださい。 


症状 

原因 

処置 

意味不明の半角文字び 
プ U ントされる 

動作モードの自動切り曾え 
びラま<働かなかった 

動作モードを目的のエ S ュレーシヨンに固定してプリント 
しなおして < ださい。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通 
セットアップメニューの設定項目」） 


LIPS 専用セットアップメ 
ニ ューの漢字コードの設定 
び違っている 

LIPS 専巧セットアップメニューの漢字コードの設定をパソ 
コンで使巧している漢字コードに正しく合わせてくださし)。 
卜 LIPS 機能ガイド「第4章 LIPS 専用セットアップメ 
ニューの設定項目」） 


付属の Windows ^ UPS プ 
U ンタドライバをインス 
トールせずに Windows から 
プ1」ントした 

付属の Windows 巧 UPS プ U ンタドライバをインス!ル 
し、プ U ントしなおしてください。（一 LIPS ソフトウェア 
ガイド/本編博2章 Windows から印刷するには」） 


DOS アプリケーションソフ 
卜のプ U ンタ設定び適切で 
ない 

DOS アプ U ケーシヨンソフトのプ U ンタ設定を、本プリン 
夕と互換性のあるプ U ンタに再設定します。（一 LIPS ソフ 
トウェアガイド/本編「第4章 DOS から印刷するには」） 


コント ロール ROM をセット 
して使用中に、動作モードの 
自動切り替えびでさなかっ 
た 

動作モードを、プ U ンタ本体にセットしたコント□ール 
R 曰 M の エミュ レーシヨンに固定し、インタフェースの設定 
を、パソコンと接続しているインタフェースに固定してプリ 
ントしなおしてください。（一 UPS 機能ガイド「第3章共 
通セットアップメニューの設定項目」） 

指定した書体と違ラ書 
体で印字される 

Windows 用 LIPS IV プリン 
タドライバで TrueType フオ 
ントの置さ換えび設定され 
てし、る 

Windows 庙 UPS IV プリンタドライバで TrueType フォ 
ントの置き換えを正しく設定しなおし、プ U ントしなおして 
ください。（ープ U ンタドライバのヘルプ） 

白紙のページびプリン 
卜されない 

UPS 4 セットアップ;><ニュー 
または UPS LX セッ ト アップ 
メニューの「白紙節約」び「ツ 
カウ」になっている 

白紙のページをプリントするとさは、「白祇節約」を「ツカ 
ワナイ」に設定します。卜 LIPS 機能ガイド「第4章 UPS 
専用セットアップメニューの設定項目」） 

最棲のページびプ IJ ン 
S でさない 

パソコンからデータの終ね 
りを表すコマンドび送られ 
て来ない（ジョブランプび点 
灯している） 

[オンライン]を押してオフラインの状態にし、 U セット 
ニューで「八イシュツ」を選択します（印刷機能のないアプ 
U ケーシヨンソフトでプリントした場合、最後のページの 
データび]ページに満たないと、そのままメモリ巧に残って 
しまいます)。（ープ U ントの中止方法： P .1-12) 


円厂乂了 d か好 L 一 h かな 








データび用紙をはみだ 
した 

LIPS LX プ U ンタドライバ 
を使巧している場合で、セッ 
トアップメニューの給紙グ 
ループにある「手差しトレイ 
用紙サイス」または「カセッ 
卜 N ( N =2、3、 4) 用紙サ 
イズ」の設定び「フ U -」 の 
ときに、長辺び297.0 mm 
i ^ TF の定おがの用紙を縦置 
さにセットして、印刷した 

横置さにセットしてプ U ントしなおします。 


データのサイズよりかさな 
巧紙をセットした 

データのサイズに合った用紙をセットするか、用紙サイズに 
合わせた縮ル率で縮ルプ U ントをしてください。（一 LIPS 
機能ガイド r 第4章 UPS 専用セットアップメニューの設定 
項目」） 


巧紙をセットする位置び 
合っていない 

用紙を正しくセットし、プ IJ ントしなおしてください。（一 
給紙カセットに用紙をセットしてプリントする： P .2 -己、手 
差しトレイに用紙をセットしてプ U ントする： P ぶ-に） 


を白なしで、用紙いっぱいの 
データをプ IJ ントした 

データの周囲に已 mm \ il ± (封筒は 10 mm 切上）の余白を 
取ってプ U ントしなおして<ださい（庙紙の周囲己 mm (封 
筒は ]0 mm ) の範囲にはプリントでをません)。（ーアプリ 
ケーションソフトの取扱説明書） 



UPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]ダイア□グで「印 
字領域を広げて印刷する」にチェックすると、印字領域を広 
げてプリントします。ただし、データの周囲び欠けて印字さ 
れることびあります。 


ESC / P モードの r ぺージ 
フオーマット」の設定び合っ 
ていない 

ESC / P モードの r ぺージフオーマット」を正しく設定し、 
プリントしなおしてください。（一 UPS 機能ガイド） 


ESC / P モードの「用紙位置」 
の設定び合っていない 

ESC / P モードの r 用紙位置」を正しく設定し、プリントし 
なおしてください。（一 LIPS 機能ガイド） 


セットアップ分ニューの 
ユーヴメンテナンスグルー 
プの「印字位置調整」で印字 
位置び調整されている 

セットアップメニューのユーザメンテナンスグループの「印 
字位置調整」で適切な値に調整してください。（ーユーヴー 
ズガイド第4章「印字位置を調整するする」） 

印字位置びずれてしま 
ラ 

セットアップニューのレ 
イアウトグループの「とじし 
ろ」、「縦位置補正」、「横位置 
補正」び設定されている 

セットアップメニューのレイアウトグループの「とじしろ」、 
「縦位置浦正」、「横位置浦正」の設定を「0」に設定し、プ U 
ントしなおします。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セッ 
トアップメニューの設定項目」） 


アプ U ケーシヨンソフトの 
「上余白」や「用紙位置」の 
設定び合っていない 

アプ U ケーションソフトの「上余白」や「用紙位置」を正し 
く設定し、プ U ントしなおしてくださし、（ーアプリケーショ 
ンソフトの取扱説明書） 


ESC / P モードの「上を白」 
や「用祇位置」の設定び合っ 
ていない 

ESC / P モードの「上余白」や「巧祇位置」を正しく設定し、 
プリントしなおしてください。（一 UPS 機能ガイド「第6 
章 ESC / P 専用セットアップメニューの設定項目」） 


セットアップメニューの 
ユーヴメンテナンスグルー 
プの「印字位置調整」で印字 
位置び調整されている 

セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「印 
字位置調整」で適切な値に調整してください。（ーユーヴー 
ズガイド第4章「印字位置を調整するする」） 

印字位置びだんだんず 
れてい< 

ESC / P モードを使巧してい 
るときに、ページフオーマッ 
卜の設定とアプリケーシヨ 
ンソフトで設定した巧紙の 
種類び合っていない 

アプ U ケーションソフトの巧祇の種類とページフオーマッ 
卜の言を走を合わせてプ U ントしなおします。（-ユーザーズ 
ガイド第2章 r 動作モードについて」） 

ページの途中から次 
ページに分かれてプ U 
ントされる 

アプ U ケーシヨンソフトの 
「行亂や ri ぺージの行数」 
の設定び合っていない 

1ページに収まるよラに、アプリケーションソフトの印刷指 
定で「行亂や「1ぺージの行数」を変更してからプリント 
しなおします。（^アプリケーションソフトの取扱説明書） 


セットアップニューの動 
作モードグループで「動作 
モード選択」び「ジドウセン 
タク」に設定されているとを 
に、セットアップメニューの 
インタフェースグループの 
「タイムアウト」の設定砂数 
が短すざる 

セットアップメニューの動作モードグループで r 動作モード 
選択」を「ジドウセンタク」じ(がに設定するか、「タイムア 
ウト」の設定秒数を十分に長くします。（一 LIPS 機能ガイ 
ド「第3章共通セットアップ ニューの設定項目」） 
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縮ルされてプ U ントさ 
れる 

縮ルプリントの設定びされ 
ている 

LIPS セットアップメニューの「拡大/縮ル」を「シナイ」 
にしてください。（一 UPS 機能ガイド「第4章 UPS 専用 
セットアップメニューの設定項目」） 

プリンタドライバの「拡縮率」の設定を確認してください。 
(一 UPS ソフトウエアガイド/本編） 

ESC / P モードで使巧してい 
るときに、ページフォーマッ 
卜び旧4 一 A 4 タテ」旧4 
一 A 4 ヨコ」に設定されてい 

る 

ESC / P モードの r ぺージフォーマット」を正しく設定し、 
プリントしなおしてください。（一 UPS 機能ガイド「第6 
章 ESC / P 専用セットアップメニューの設定項目」） 

用紙にしわびよる 

給祇カセットに用紙び正し 
<セットされていない 

給紙カセットに用紙を正しくセットしてください。（^給紙 
カセットに用紙をセットしてプリントする： P .2-5) 

手差しトレイに用紙を斜め 
にセットした 

手差しトレイにまっすぐに用紙をセットしてください。 ► 
手差しトレイに用紙をセットしてプ U ントする： P .2-12) 

巧紙び暇湿している 

未開封の新しし佛紙と交換してください。 

定着器の寿命び近づいてい 
る 

ステータスプ IJ ントをプリントして、定着器のカウンタ数値 
を確認し、 L ソ前に定着器を交換したとさの枚数から約 
150.000枚増えている場合、定着器を交換してください。 
(ー ユーザーズガイド第4章「定着器を交換する」） 

用紙びカールする 

適切な用紙を使用していな 
い 

本プ U ンタで使用でさる用紙と交換してください。（^用紙 
について： P .2-2) 

巧祇タイプの設定びセット 
した巧祇にあっていない 

プリンタドライバの巧祇タイプを「普通紙 U に設定してプ 
リントしなおしてください。（ープ U ンタドライバのヘルプ） 

用紙び真っ白で何ちプ 
U ントされない 

用紙び重なって送られた 

給紙カセットや手差しトレイの用紙を、よく揃えてからセッ 
卜しなおしてください。コート紙、ラベル紙の場合は、よく 
さばいてセットしなおして<ださい。（一給紙カセットに用 
紙をセットしてプリントする： P ぶ-己、手差しトレイに用紙 
をセットしてプ U ントする： P .2-12) 

プ U ンタ内部でトラブルび 
発生している 

ディスプレイにに nnn - nnnn 」 び表示されているときは、電 
源をいったんオフにし、10砂政上待ってから電源をオンに 
しなおしてください。メッセージび消えることびあります。 

上記の操^^をしてを><ッセージび消えないとをは、お買いま 
めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。 

用紙び特定の色で塗ら 
れて何もプリントされ 
ない 

ドラムカート U ッジび劣化、 
あるいは損傷している 

ユーヴーズガイド r 第已章印字不良び起こったときには」 
を参照して、処置してください。 

プ U ンタ内部でトラブルび 
発生している 

ディスプレイにに nnn - nnnn 」 び表おされているときは、電 
源をいったんオフにし、10秒じ(上待ってから電源をオンに 
しなおしてください。分ッセージび消えることびあります。 

上記の操作をしてち><ッセージび消えないとさは、お買いホ 
めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。 

白いすじび入る 

ドラムカート U ッジび劣化、 
あるいは損傷している 

ユーヴーズガイド「第己章印字不良び起こったとをには」 
を参照して、処置して<ださい。 

色すじび入る 

プ U ンタに何らかの不具合 
びある、または ITB ユニット 
び劣化、あるいは損傷してい 
る 

ユーヴーズガイド r 第已章印字不良び起こったときには」 
を参照して、処置してください。 

部分的に白<损ける 

適切な用紙を使用していな 
い 

使用できる用紙に交換し、プリントしなおしてくださし、 
用紙について： P .2-2) 

巧祇の保管状態び悪<、暇湿 
している 

新しい巧祇に交換し、プリントしなおしてください。卜用 
紙について： P .2-2) 

ドラムカート U ッジび劣化 
している 

ユーヴーズガイド r 第已章印字不良び起こったときには」 
を参照して、処置してください。 

プリントしない部分に 
残徹が現れる 

プリントする用紙び適当で 
ない 

用紙を取り替えてプ U ントしてください。（^巧祇について： 
P ぶ-の 

ドラムカート U ッジび劣化 
している 

ユーヴーズガイド「第已章印字不良び起こったときには」 
を参照して、処置してください。 

印字び全体的にうすし、、 
濃い 

トナー濃度の設定び適当で 
ない 

セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー濃度」 
を調節して < ださい。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通 
セットアップメニューの設定項目」） 

セッ h アップ ニューの印 
字調舊グループで、「ドラフ 
トモード」び「ツカウ」に設 
定されている 

セットアップメニューの印字調整グ J レープで、「ドラフト 
モード」を「ツカワナイ」に設定してください。（一 LIPS 
機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 
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印字ムラび出る 

ドラムカート U ッジび劣化 
している 

ユーザーズガイド「第己章印字不良び起こったとをには」 
を参照して、処置してください。 

巧紙び湿っている、あるいは 
乾燥している 

適切な庙祇に交換し、プ U ントしなおしてください。（^用 
紙について： P ぶ-の 

スーパーフアインモー 
ドでプ U ント時に画像 
び粗くなったまたは正 
しくプリントできな 
かった 

データび複雑、あるいはを量 
すぎてスーパーファイン 
モードで化理でさなかった 

[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、辭 
傲度を下げてプリントします。 

U セットメニューでソフト U セットしたあと、解像度を下げ 
てプ IJ ントしなおします。 

スーパーファインモードでプ U ントしたいとさは、 [ U セッ 
卜]を巧してソフト U セットしたあと、次のよラな方法で 
RAM の空さ容量を増加します。 

-八ード U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす 
(プ U ンタび受信したメモリ内のデータは、すべて消去さ 
れますので気を付けてください）。 

-オプションの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド「第 
3章オプション品の取り付け」） 

定着性び悪い 

巧紙の種類により、定着1まび 
悪い場合びある 

プリンタドライバで[グレー補償]を UTF のいずれかに設定 
します。 

[グレー補償]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質] 
で[ユーザ設定]を選択し、[設定]ボタン[処理オプショ 
ン]ボタンを順にク U ックして、[処理オプション]ダイア 
ログボックスで行います。（一 LIPS ソフトウェアガイド/ 
本編） 

-イメージのみ 
-テキストとイメージ 
-グラフィックスとイメージ 
. すべて 

プ U ンタ内部でトラブルび 
発生している 

ディスプレイに FEnnn - nnnnJ び表示されているときは、電 
源をいったんオフにし、10砂政上待ってか5電源をオンに 
しなおして<ださい。分ッセージび消えることびあります。 

上記の操をしてち^ッセージび消えないとさは、お買いホ 
めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。 

同時に使用している他 
の LBP 5900 と色び合 
わない 

工場出荷時の K (ブラック） 
または Y (イエ □-)、 M (マ 
ゼンタ ）、 C (シアン）の卜 
ナー濃度に若干のバラツキ 
びある 

K (ブラック）または Y (イエ□一 )、 M (マゼンタ )、 C (シ 
アン）のトナー濃度を微調舊します。（一カラーバランスを 
調整したいとをには： P .2-44) 

4色のトナーカート1」ッジの 
いずれかのトナー残量び少、 
ない、またはドラムカート 
U ッジび劣化している 

「トナーヨウイ」または「トナーコウカン」のメッセー 
ジび表示されている色のトナーカートリッジを新品に交換 
します。（ートナーカート U ッジを交換する： P .2-2 日） 

ユーヴーズガイド「第已章印字不良び起こったとをには」 
を参照して、の置してください。 

色ズレにより正しい色 
(指定した色）でプリン 
卜されない、カラーの夕 
字びぼけて見える 

ドラムカート U ッジび正し 
<セッ h されていない 

ドラムカートリッジび正しくセットされているか確認して 
ください。（ードラムカート U ッジを交換する： P .2-32) 

4色のトナーカート1」ッジの 
いずれかのトナー残量び少、 
ない、またはドラムカート 
U ッジび劣化している 

「トナーヨウイ」または「トナーコウカン」のメッセー 
ジび表示されている色のトナーカートリッジを新品に交換 
します。（ートナーカート U ッジを交換する： P .2-2 日） 

ユーヴーズガイド「第已章印字不良び起こったとをには」 
を参照して、の置して<ださい。 

適切な用紙を使用していな 
い 

使用でさる用祇に交換し、プ U ントしなおします。（一用紙 
について： P .2-2) 

細い線や塗りつぶしパ 
ターンの色び指定した 
色でプ U ントされない、 
または消えてしまラ 

色やパターンの組み含わせ 
により、再現されない場合び 
おる 

アプ U ケーションソフトで色を調整して、プ U ントしなおし 
ます。 

アプ U ケーションソフトでパターンを変更して、プリントし 
なおします。 

網点のパターンにより、色び 
違って見える 

濃い色に変更して、プ U ントしなおします。 

用紙の送りち向を変えてセットし、プ U ントしなおします。 
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網かけパターンび正し 
い色（指定した色）でプ 
U ントされない 

プ U ントデータの網かけパ 
ターンとプ U ンタのデイヴ 
パターンび干渉している 

アプ U ケーションソフトで網かけパターンの設定をしない 
で、プ1」ントしなおします。 

プ IJ ンタドライバで[カラー中間調]または[モノク□中間 
調]の設定を鹏調]や陷調]に変更します。 

[カラー中間調]または[モノク□中間調]の設定は、[印刷 
品質]ページの[印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択し、[設 
定]ボタンをクリックして[ユーザ設定]ダイア□グボック 
スで行います。（一 UPS ソフトウェアガイド/本編） 

プリンタドライバで[カラー中間調]または[モノク□中間 
調]の設定を[誤差拡散]に変更します。 

[カラー中間調]または[モノク□中間調]の設定は、[印刷 
品質]ページの[印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択し、[設 
赶ボタンをクリックして[ユーヴ設定]ダイア□グボック 
スで行います。（一 LIPS ソフトウェアガイド/本編） 

写真などのプ1」ントで 
ディスプレイの色とプ 
リントの色び異なる 

画面 （ RGB ) とプ U ンタ 
( YMC ) で色の調整方法び異 
なるため、プ U ントでは、画 
面の色び忠実に再現でさな 
い場をびある 

プ U ンタドライバで[イメージ]の[マッチング方法]を 
[モニタの色に合わせる]に設定します。 

[マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設 
定を行う]にチェックマークを付け、陷設赶ボタンをク 
リックして[マッチング]ぺージで行います。（一 UPS ソ 
フトウェアガイド/本編） 

プリンタドライバで[ガンマ補正]を調整します。 

[ガンマ補正]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を 
行ラ]にチェックマークを付け、[色設定]ボタンをクリッ 
クして[マッチング]ぺージで巧います。（一 LIPS ソフト 
ウェアガイド/本編） 

グラデーシヨンのか 
かった図形をプリント 
した場合に、グラデー 
シヨンにすじび入る 

図形の「すじ」のグレーの色 
の部分に、グレー補償び効い 
てし、る 

プ IJ ンタドライバで[グレー補償]を[使わない]に設定し 
ます。 

[グレー補償]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質] 
で[ユーザ設定]を選択し、[設定]ボタン、[処理オプショ 
ン]ボタンを順にク U ックして、[処理オプション]ダイア □ 
グボックスで行います。（一 UPS ソフトウェアガイド/本編） 

Windows からの出力で 
「すじ」び入ったり、部分 
的に色味び異なる図形び 
プ U ントされる、または 
塗りつぶしなしの図形び 
透過されずに正しい色で 
プ U ントされない 

拡大/縮ル印刷により重ね 
合わせた部分びずれた、ある 
いはアプ U ケーションで複 
雑な重ね合わせを指定した 

プリンタドライバで政下の設定を行います。 

[印刷品費]ぺージで[お気に入り]から[ビットマップ展 
開]を選択し、[印刷品質]の[設定]ボタンをクリックし 
て、[モード詳細]を[高品質]に設定します。（一 UPS ソ 
フトウェアガイド/本編） 

カラーの文字びぼけて 
見える 

カラーの文字に太いフオン 
卜を使用している 

細めのフオントを使巧して、プ U ントしなおします。 

プリンタドライバで[マッチング方法]を[モニタの色に合 
わせる]に設定します。 

[マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設 
定を巧う]にチェックマークを付け、[色設定]ボタンをク 
リックして[マッチング]ぺージで巧います。（一 UPS ソ 
フトウェアガイド/本編） 

濃度の濃い部分の色に 
光ミ尺ムラ/スジ/キズ 
びある 

ドラムカート U ッジび劣化、 
あるいは損傷している、また 
は定着器に不具をびある 

ユーヴーズガイド r 第已章印字不良び起こったときには」 
を参照して、処置してください。 

塗りつぶしパターンと 
パターンの枠線を同じ 
色に指定しても、正しい 
色（指定した色）でプ U 
ントされない 

細い線をされいにプリント 
するために、枠線の線幅に 
よって特殊処理び行われる 
ことびおる 

プリンタドライバで[テキスト]と[グラフイックス]の 
[マッチング方法]の設定を同じにします。 

[マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設 
定を行う]にチェックマークを付け、[色設定]ボタンをク 
リックして[マッチング]ぺージで行います。（一 UPS ソ 
フトウェアガイド/本編） 

プ1」ンタドライバで[ガンマ補正]の設定を調整します。 
[ガンマ補正]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を 
行ラ]にチェックマークを付け、[色設定]ボタンをクリッ 
クして[マッチング]ページで行います。（一 UPS ソフト 
ウェアガイド/本編） 

プリントした巧紙の裏 
び;'ちれる 

セットされている巧祇サイ 
ズよりち大きなサイズのプ 
リントデータををった 

プリントデータびセットされている用紙サイズに含ってい 
るか確認する 

幅の狭い用紙から幅の 
広い巧紙へ切り替えて 
プリントした場合に、巧 
紙の両端に一度印字し 
た文字や画像の残像び 
印字される 

プ1」ント条件や r ルサイズ特 
殊処理1」の設定によっては、 
このよラな現象び発生する 
ことびある 

セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「ル 
サイズ特殊処理1」を「-1」もしくは「-2」に設定してプ U 
ントしなおします。ただし、印字品質を優先するため、プリ 
ント速度び遅くなることびあります。（一 LIPS 機能ガイド 
第3章「ユーヴ><ンテナンスグループの設定項目」） 






プリンタが動作しない•プリントでさないとまは 


ユーヴーズガイドにはトラブルごとの詳細な解決法び記載されています。本書に記載されている確認作業を行つ 
ても解ミ夫できないとをには、ユーザーズガイド第己章「正しいプ U ント結果び得！5れないときには」をお読みく 
ださい。 


_症状_ 

電源び入らない 


プリンタび動か 
なし、 


プ U ントサーバ 
のランプびすべ 
て消むしている 


原因 

胃電源プラグび電源コンセン 
卜から掠けている 

延長コードを使巧したり夕 
コ足配線している 
ブレーカび落ちている 

電源コード内部で断線して 
いる 

'オフラインになっている 

メモ U 内にデータび残って 
いる（ジョブランプび点なし 
ている） 

インタフェースケープルび 
列れている 

本プリンタやオプション品 
に故障びある 

' LAN ケープルび正し<取り 
付けられていない、または断 
線している 

A プの UP-LINK (カスケー 
ド）ポートに接続している 


ク□スタイプの LAN ケーブ 
ルを使っている 


八プと通信でさない 


プ U ントび途中 
で止まってし 
まった 

操作パネルのラ 
ンプびつかない 


操作パネルの 
キーび機能しな 
し） 


プ U ントサーバの八ード 
ウェアに異常びある 


メモリ内にデータび残って 
いる（ジョブランプび点巧し 
ている） 

' 電源びオンになっていない 
ス U —プモードになってい 
る 

胃メモリ内にデータび鶏って 
いる（ジョブランプび点巧し 
ている） 

キーロック機能び働いてい 
る（キーを押す とピーと いラ 
警告音び鳴り、ディスプレイ 
に「キー□ックチュウ」 
と表示される） 


電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 

壁の電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 

配電盤のプレーカをオンにします。 

同じタイプの他の装置に使巧している電源コードに交換してみて、 
電源び入るよラであれば電源コード内部の断線です。新しい電源 
コードを購入の上交撰してください。 

[オンライン]を押し、オンラインランプを点なします。（^オンラ 
イン/オフライン： P .1-11) 

[オンライン]を巧してオフラインにし、 U セットニューで r ノ、 
イシュッ」を選択してメモ U 内に残っているデータを出力します。 
(ープ U ントの中止方法： P .1-12) 

インタフェースケープルをパソコンおよびプ U ンタ本体のインタ 
フェース接続部にしっかりと接続します。（一設置ガイド r 第2章 

プリンタの設置」）_ 

ディスプレイの分ッセージを見て、化置します。（一 fEnnn-nnnnJ 
び表示されたときは： P .3-9、 メッセージー覽： P .3-10) 

LAN ケーブルを一度取りがし、接続しなおします。 

他の LAN ケープルに交撰し、接続しなおします。 

八ブの" X ’マークのあるポートに接続しなおします。 

八ブに UP 丄 INK (カスケード）スイッチびある場をは、" X "側に 
切り替えます。 

ストレートタイプの LAN ケーブルと交換しまず。 

ク□スタイプの LAN ケーブルを八ブの UP-LINK (カスケード） 
ポートに接続します。八プに UP-LINK (カスケード）スイッチび 

ある場合は"二。側にします。_ 

八ブの電源びオンになっていることを確認します。 

接続した八ブの通信速度に合わせてプ U ントサーバの通信設定を 
します。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」） 

从ブを交換します。 

お買いまめの販売店に状況を連絡して<ださい。 


[オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニューで「ノ、 
イシュツ」を選択してメモ U 内に残っているデータを出力します。 
(ープ U ントの中止方法： P .1-12) 

電源をオンにしてください。 

プ U ントデータを送るか、操作パネルのキーをどれか巧ずとプリン 
卜巧能な状態に戻ります。 

[オンライン]を巧してオフラインにし、 U セットメニューで n /、 
イシュツ」を選択します。（ープリントの中止方法： P .1-12) 

U モート UI からキー□ック機能を辭除します。プ U ンタの管理者 
にご連絡ください。 
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プ IJ ントするた 
びに紙づまりび 
起こる 

給紙カセットや手差しトレ 
イにセットした巧紙び積載 
制限を超えている 

用紙を積載制限の範囲巧まで減らし、プリントしなおして<ださ 
い。（一給紙カセットに巧紙をセットしてプリントする： P .2 -己、手 
差しトレイに巧祇をセットしてプ U ントする： P ぶ- 12) 


LIPS LX プリンタドライバ 
を使用している場合で、セッ 
トアップメニューの給紙グ 
ループにある「手差しトレイ 
用紙サイズ」または「カセッ 
卜 N ( N =2、3、 4) 用紙サ 
イスの設定び「フリー」の 
とをに、長辺び297.0 mm 
於下の定形がの巧紙を縦置 
をにセットして、印刷した 

横置きにセットしてプ U ントしなおします。 


給紙カセットや手差しトレ 
イに巧祇び正しくセットさ 
れていない 

巧祇を正しくセットしなおし、プ U ントしなおして < ださい。 （- 
給紙カセットに巧紙をセットしてプリントする： P .2-5. 手差し卜 
レイに用紙をセットしてプリントする： P .2-12) 


給紙カセットや手差しトレ 
イに使用でさない用紙び 
セットされている 

使巧できる巧紙に交換し、プ U ントしなおしてください。（^用紙 
について： P .2-2) 


祇づまりの理び不完全であ 
る 

紙づまりを除まし、プリントしなおしてください。（^紙づまりの 
処理： P .3-3) 

八ードディスク 
び使えない 

セットアップメニューのお 
張機能グループの「八ード 
ディスク」び「ツカワナイ」 
に設定されている 

「八ードディスク」を「ツカウ」に設定してから A — ド U セットし 
てください。（一 LIPS 機能ガイド r 第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」） 


八ードディスクエラーび発 
生した 

セットアップニューのユーヴメンテナンスグループの 「HDD 
メンテナンス」でフオーマットを実行して<ださい。同様のエラー 
び発生する場合は、八ードディスクを交換して<ださい。（一 UPS 
機能ガイド r 第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 


八ードディスクび正しく装 
着されていない 

電源をオフにし、八ードディスクび正しく取り付けられているか確 
認してくださし、卜設置ガイド博3章オプション品の取り付け」） 


八ードディスクの空を容量 
び足りず、八ードディスクに 
保ちでさない 

八ードディスクに保ちしてあるジョブのラち、不要なジョブを削除 
してください。 

ジョブび保存で 
をない 

八ードディスクの空を容量 
び足りず、八ードディスクに 
保存で去ない 

[オンライン]を巧ずと、プリントデータを無視して印刷巧能な状 
態に戻ります。合計 2 GB を超えるデータを保存することはできま 
せん。 


保存で去るジョブ数を超え 
た 

[オンライン]を巧すと、プ U ントデータを無視して、印刷巧能な 
状態に戻ります。同時に保をでさるのは、 ] 00個までです。 



八ードディスクに保ちしてあるジョブのラち、不要なジョブを削除 
してください。 


保存で去るジョブの容量を 
超えた 

[オンライン]キーを巧すと、プリントデータを無視して、印刷巧 
能な状態に戻ります。 2 GB を超えるプリントを保をすることはで 
さません。 



A —ドディスクに保ちしてあるジョブのラち、不要なジョブを削除 
してください。 

幅の狭い巧祇を 
連続でプリント 
した場合に、プ U 
ント速度び遅< 
なる 

プ U ント条件や「かサイズ特 
殊処理2」の設定によっては、 
このよラな現象び発生する 
ことびある 

セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「ルサイズ 
特殊処理2」を「1」もしくは「2」に設定してプリントしなおし 
ます。ただし、プ U ント速度を優先するため、印字品質び低下する 
ことびあります。（一 UPS 機能ガイド第3章「ユーヴメンテナン 
スグループの設定項目」） 
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必要なシステム摄境 


本プ U ンタび対応しているシステム環境について説明しています。 

本プリンタを使用して印刷するときは、使巧するネットワークに応じてた(下のシステム環境び必要です。 

♦ T 巳 P/IP ネットワークを使用して印刷ずる場合 
•対応している日 S 

* Microsoft Windows 98/Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server 3.51/4.0 日本語版 
- Microsoft Windows NT Workstation 3.51 /4.0 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
•日本語 Solaris Version 1.1.x (SunOS Version 4.1.x) し如を 
-日本語 Solaris Version 2.5.x (SunOS Version 5.5.x) じ(降 
•HP-UX Version 1 日 .x じ(降 
•IBM-AIX Version 4.x じ(降 
- Red Hat Professional Workstation 

* Turbolinux 1日 Desktop 
- Laser 己 Linux?.2 

• 対応しているコンピュータ 

•Windows 98/Me/NT/2 日 0 日/ XP/Server 2 日 03 をお使いのと封ま、旧 M PC 機/その互換機、 
PC-98 シリーズ 

♦ SMB ネットワークを使用して印刷ずる場合 
•対応している日 S 

* Microsoft Windows 98/Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
•対応しているプ□トコル 
•NetBIOS over TCP/IP 
• 対応しているコンピュータ 
•IBM PC 機/その他互換機、 PC-98 シ U - ズ 


を畑な，：.冲/^加滿 







♦ AppleTalk ネットワークを使用して印刷ずる場合 

• 対応している AppleTalk 
-フェーズ2の EtherTalk 

. 対応している日 S やコンピュータなどについては、 FLIPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してく 
ださい。 
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プリンタのプ〇トコル設定の準備 


7 [セットアップ]を f 甲して、 [◄] 、 

[►] で「インタ フェー ス J を選択し 
たあと、[実行]を巧します。 

「インタフェースセンタク」と表示されます。 

'[ ィ]、 [►] で「ヒヨウジユンネツ 

トワーク J を選択したあと、[実行] 
を巧します。 

「TCP/IP セツテイ」と表示されます。 

〇 [ィし！ >] で 「 TCP / IP セツテ 
イ J を選択したあと、误行]を f 甲し 
まず。 


4 IP アドレスの設定方法を選択します。 

a [ィ ]、 [►] で 「 IP モード」を選択したあ 
と、[実行]を押します。 

「シュドウ」と表示されます。 

U DHCP . 巨00 TP 、 RARP のし、ずれむ、をイま 
用して IP アドレスを設定する場合は、 
[ィ ] 、 [►] で「ジドウ」を選択したあ 
と、[実行]を押します。 

プ U ンタに直接 IP アドレスを割り当てる 
場合は、 [ィ] 、 [►] で「シュドウ」を選 
おしたあと、[実行]を巧します。 


6 プリンタの IP アドレスを設定しま 
ず。 


プリンタの操作パネルによる設定 


フリンタのプ□トコルを設定する前に、プリンタとお使いのコンピュータび通信できるように、フリン 
夕の IP アドレスを設定する必要びあります。この作業は、し^下のいずれかを使用して行います。使い 
やすい方まで設定してください。ここでは、プ U ンタの操作パネルによるプ□トコル設定の準備ち法に 
ついて説明しています。 

• NetSpot Device Installer によるプロトコル設定の華備（ーネットワークガイド/本編） 

付属の CD - ROM から NetSpot Device Installer を起動し、プ〇トコル設定の準備を行います。 

• ARP / PING コマンドによるプロトコル設定の準備（ーネットワークガイド/本編） 

コマンドプ□ンプト （ Windows 目 8/ Me は MS - D 日 S プ□ンプト）を使用して、プ□トコル設定の 
準備を行います。 

♦プリンタの操作パネルによるプロトコル設定の準備（一 P .4-4) 

プ U ンタのディスプレイの表示を見なび5操作パネルを使用して、プ n トコル設定の準備を行いま 
す。 


I NetSpot Device Installer は、 Windows 日召/ Me/NT 4.0/吕 OOO/XP/Server 2003に対応していまず。 NetSpot 
Device Installer び対応していない OS をお使いの場合は、ネットワーク上にある他のコンピュータから設定を行う 
か、 ARP/PING コマンドまたはプ U ンタの操作パネルを使用して設定を行ってください。 

I NetSpot Device Installer や冉 RP/ 円 NG コマンドによるプロトコル設定の準備では、プリンタの MAC アドレ 
スび必要になります。 MAC アドレスを確認するには、プ U ンタの操作パネルで次の作業を行ってネットワークス 
テータスプ U ントを印刷してください。 

1. オンライン状態になっていない場合は、[オンライン]を巧して、オンラインランプを点巧します。 

2. [ユーティリティ]を巧します。 

3. [◄]、 [►] で 「 N/W ステータスプリント」を選択したあと、[実行]を押します。 MAC アドレスはネット 
ワークステータスプ U ントのち上の Ethernet ドライバ設定]に表示されます。 
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「IP 亡ード」と表示されます。 












•手順 4 で「ジドウ J を選択した場合 

a [ ィ]、 [►] で「プ□トコル」を選おした 
あと、廣巧]を巧して、 roHCPj . 
「目日日 TP 」、「 RARP 」 をそれぞれ「オン」 
(使用する）か「オフ」（使用しない）に設 
定します。 

b 必要に応じてメニューの階層を [▲] を巧 
して戻り、 [ィ ]、 [►] で「アドレス」を 
選がしにあと、廣行]を巧して、 「 IP アド 
レス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェ 
イアドレス」を設定します。 

♦手順4で「シュドウ」を還択した場合 

a [◄]、 [►] で「アドレス」を選おしたあ 
と、[実行 J を押して、 rip アドレス」、「ヴ 
ブネットマスク」、「ゲートウェイアドレ 
ス」を設定します。 

◎ Point ¢3 

rip アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲー 

トウェイアドレス」は、(下の方まで設定 

して < ださい。 

a [ィ ]、 [►] で目的のフィールドを選択 
しまず。 

b [▲]、[▼]で目的の数値を逞おします。 

C すべてのフィールドに巧して、 a 〜 b を繰 
り返します。 

d [実行]を巧します。 


6プリンタの電源を入れなおすか、 
八ードリセツトを巧いまず。 
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プ u ンタのプ〇トコル設定は、政下のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から設定でさま 
す。ソフトウェアによって設定でさる項目び異な0ます。お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソ 
フトウェアをご利巧ください。ここでは、 Web ブラウヴ （ U モート UI ) を使用して設定するち法につ 
いて説明しています。 

♦ Web ブラウザ（リモート UI ) による設定（ーリモート UI による設定； P .4 -目） 

お手持ちの Web ブラウヴか5ネットワークを経由してプ U ンタにアクセスし、プ n トコル設定を行 
います。 

♦ FTP クライアントによる設定トネットワークガイド/本編） 

コマンドプ□ンプト （ Windows 目 8/ Me は MS - DOS プ □ ンプト）を使用して、プリンタの FTP 
サーバにアクセスし、プ□トコル設定を行います。 



モート UI による設定 


# Web ブラウザを起動して、[場所]ま 
たは[アドレス]にむ下の URL を入 
力したあと、キーボードのに NTE 刊 
キーを巧しまず。 

http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前>/ 

入力例： http :// 192.1日 8.0.21 日/ 

Z [管理ちモード]を選択したあと、 
[OK] をクリックします。 


3 左側の[デバイス管理]の メニュ ー 
か日、[ネットワーク]をクリックし 
ます。 
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4 [ TCP / IP ] のちにある[変更]をク 

リックします。 



5 プリンタの IP アドレスの設定方法を 
指定します。 [ DHCP によるアドレ 
ス設定]、 [ RARP によるアドレス設 
定]、 [ BOOTP によるアドレス設定] 
のラち、 IP アドレスの設定に使巧ず 
る項目を[オン]にします。 


本プリンタは、プリンタに直接 IP アドレスを割り当てる 
ほかに、 DHCP 、 RARP 、 BOOTP のいずれかを使用し 
て IP アドレスを設定することもできます。 



6 [ IP アドレス]、[ヴブネットマスク]、 
[ゲートウエイアドレス]を設定しま 
ず。 


[ IP アドレス]には、プリンタの IP アドレスを指定しま 
す。[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]には、 
TCP / IP ネットワークでお使し、のものを指定します。 



- J 1 _3 »»•> ： ぃみ .- J 



7 DNS ヴーパ’、 DNS の動的更新機能 
を使用する場合は、 DNS を設定しま 
す。 


これらを使用しない場合は、手順8に進みます。 



a [ DNS プライマ U ヴーバアドレス]に 、 DNS 
プライマ U サーバの IP アドレスを入力しま 
す。 

b [ DNS セカンタ'リヴーバアドレス]に 、 DNS 
セカンダ U サーバの IP アドレスを入力しま 
す。 

C [ DNS ホスト名]に、 DNS ヴーバに登録す 
る本プリンタのホスト名を設定します。 
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d [ DNS ド^イン名]に、本プ U ンタの所属 
するド;<イン名を入力します。 
sales_dept.xyz_company.co.Jp 

e DNS サーバへの動的更新機能を使用ずる 
場含は、 [ DNS の動的更新]を[オン]に 
設定します。 

動的更新機能を使巧しない場合は、[オス 
に設定します。 


8 SMB ネットワークを使巧する場合 
は、 WINS を設定します。 

SM 巨ネットワークを使巧しない場合は、手順1 □ に進み 
ます。 


10 ARP / PING を設定しまず。 


♦ WINS によるを前解決を使用ずる場合 

a [ WINS による名前解納を[オン]に設定 
します。 

b [WINS サー バアドレス] に、 WINS サーバ 
の IP アドレスを入力します。 

• WINS によるち前解巧を使用しない場合 

a [ WINS による名前解ミ夫]を材スに設定 
します。 


9 [スコープ ID ] を入力します。 

必要に応じて、スコープ I □を入力します。 

スコープのは、プリンタ、コンピュータび使巧でをる範 
囲をまめるための識別子です。 



a ARP / PING 機能を使用する場合は、 [ ARP / 
円 NG ] を[オン]に設定します。 
ARP/PING 機能を使用しない場含は、 
[ ARP / PING ] ^ [オフ]に設定します。 



WINS による名前解ミ夫の設定に関わらず、スコープ ID を 
参照します。 
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11 FTP 印刷を設定します。 
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参プリントアプリケーシヨンとして FTP を使用 
ずる場合 

a [ FTP 印刷]を[オン]に設定します。 

b [ FTP 印刷ユーヴ名]に、 FTP サーバに □ 
グインするためのユーヴ名を入力します。 

C [ FTP 印刷パスワード]に、 FTP サーバに 
□ グインするためのパスワードを入力し 
ます。 

♦ プリントアプリケーシヨンとして FTP を使用 
しない場合 

a [ FTP 印刷]を[オフ]に設定します。 

12 FTP クライアントによる設定を行う 

場合は、 [ FTP 設定]を[オン]に 
します。 



13 LPD を設定します。 



♦プリントアプ U ケーシヨンとして LP □を使巧 
ずる場合 

a [ LPD 印刷]を[オン]に設定します。 

ib バナーページを出力する場合は、 [ LPD バ 
ナーぺージの印刷]を[オン]に設定しまず。 

参プ U ントアプ U ケーシヨンとして LP □を使巧 
しない場合 

a [ LPD 印刷]を[オフ]に設定しまず。 


14 Raw を設定します。 



参プリントアプリケーシヨンとして Raw を使巧 
ずる場合 

a 旧 AW 印刷]を[オン]に設をします。 

b 双ち向通信を行うときは、[双方向]を[才 
ン]に設定しまず。 
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•プリントアプリケーシヨンとして Raw を使用 
しない場合 

a 旧 AW 印刷]を[オフ]に設定します。 


15 BMLinkS を設定します。 



• BMLinkS を使用ずる場合 

3 [ BMLinkS ] ^ [使う]に設定します。 

b [ Discovery 送信間圖で、プリンタの機 
器情報をネットワークに送信する間隔を 
設定します。 

3日分、1時間、3時間、目時間、12時 
間、24時間か5選択できます。 

C 必要に応じて、[組織名]、[支店名]、[ビ 
ル名]、[階数]、[ブ□ック名]を設定しま 
す。 

• BMLinkS を使用しない場合 

a [ BMLinkS ] ^ [使わなしリに設定します。 


f 口 IPP / IPPS を設定しまず。 



参プリントアプリケーシヨンとして IPP/IPPS 
を使用ずる場合 

a [ IPP 印刷]を[オン]に設定します。 

b IPPS ( IPP の通信データの SSL による暗 
号化）を使用する場合は、に SL ] を[才 
ン]にします。 

鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行わ 
れていない場合は、に SL ] を[オン]に設定で 
さません。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登 
録の手順については、「リモート UI ガイド」を参 
照して < ださい。 

C IPP 認証機能を使用する場合は、 [ IPP 認 
証]を[オン]にして、 [ IPP ユーザ名]に 
IPP 認証で使用するユーヴ名を、 [ IPP パ 
スワード]に、 IPP 認証で使用するパス 
ワードを入力します。 

♦ プリントアプリケーシヨンとして IPP/IPPS 
を使用しない場合 

a [ IPP 印刷]を[オフ]に設定します。 


17 HTTP を設定します。 



a Web ブラウヴ （ U モート UI ) や BMLinkS 、 
IPP 印刷を使用する場合は、 [ HTTP ] を 
[オン]に設定しまず。 
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マルチキャスト探索を設定しまず。 


>マルチキャストを使用した探索に応答ずるよ 

ラに設定ずる場合 

a [マルチキャスト探索応答]を[オン]に 
設定します。 

b [スコープ名]に、 NetSpot Device Installer 
や NetSpot Console などのユーテイリテイ 
ソフトウエアか5マルチキャストによる特定 
のデバイスの探索をするとをに使用するス 
コープ名を入力します。 

>マルチキャストを使用した探索に応答しない 

よラに設定ずる場合 

a [マルチキャスト探索応答]を[オフ]に 
設定します。 


• SNTP クライアント機能を使用して時刻情報 

を得る場合 

a [SNTP] を[オン]に設定します。 

b 手順7で DNS を設定したときは、 [NTP 
サーバ 名] に NTP ヴーノ （の サーノ く 名を入 
力します。手順7で DNS を設定していな 
し、とさは、 [NTP サーバ 名]に NTP サー 
バの IP アドレスを入力します。 

C NTP サーバへ時刻情報を問い合わせる間 
隔を、[ポーリング間隔]で [1] 〜 [48] 
(時間）の間で設定します。 

♦ SNTP クライアント機能を使用して時刻情報 

を得ない場合 

a [SNTP] を[オスに設定します。 

<0設定が終了した日、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


SNTP を設定します。 


£ 1 ハードリセット、またはプリンタの 
電源を入れなおします。 

バードリセットを、またはプ IJ ンタの再起動 
後に設定び有効になりまず。 


これでプ U ンタのプロトコル設定は完了しま 
した。 
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必要なシステム摄境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境び必要です。 

♦プリンタドライパ 

プリンタドライバはじ(下のシステム環境でご利用になれます。 

• OS 

* Microsoft Windows 98/Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
• コンピュータ 

-上記日 S び動作するコンピュータ 
モリ 

-上記日 S び動作するために必要な><モリ 

¢3 Point 〇 

• Windows 日 8/ Me / NT 4.0には LIPSIV プ U ンタドライバが 、 Windows 2000 / XP/Server 2003には LIPSLX 
プリンタドライバびインス I -ールされます。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003に、 LIPSIV プリンタドライバをインス! -- ルしたい場合は、自動表示された CD - 
ROM ^ ニューを一度終了し、[マイコンピュータ]-に冉 NONJJPS ] をちクリックして開き、 [ LIPSV ] - [ LIPS 4] 
フオルダから [ SETUP . EXE ] をダプルクリックしてインストー了レを行ってください。 LIPSLX プ U ンタドライバで使 
用でさないな下の機種を使用したい場合のみ、 LIPSIV プ U ンタドライバをインストールして<ださい。 

-プリンタフオントを使巧する場合 

-クライアントに WindowsNT 4.0 びある共有プ U ンタ環境の場合 

• Windows NT 4.0 でインス I -- ラを使ってドライバをインストールする場合には 、 ServicePackG 降をインス 
I -ールしてください。 Windows の[プリンタ]フオルダを使ってドライバをインス!-ールする場合や代替インス 
卜ールを行う場合の必要な ServicePack . インストール方法については、 LIPS ソフトウェアガイド第2章 
「 Windows から印刷するには」を参照してください。 

♦ USB 関連ドライバ 

USB 環境をお使いの場含、 L 处下のシステムで US 巨クラスドライバ関連ファイルをご利巧になれます。 

• OS 

* Microsoft Windows 98/Me 日本語版 

- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
• コンピュータ 

-上記日 S び動作するコンピュータ 

• ^モ U 

-上記日 S び動作するために必要な^モ U 

¢3 Point 

• Windows 日8をお使いの場を、 Windows 日8プ U インス I -- ルモデルのみに対応しています。 Windows 日已/3.] 
から Windows 98ヘアップグレードした環境では使用できません。 
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ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合 


ネットワークプ □ トコルとして TCP/IP をお使いの場合は、本手順でプ U ンタドライバをインスI''ール 
します。ネットワーク上にあるプ IJ ンタを自動検索して、プ IJ ンタを選択するだけで容易にインス!''一 
ルでをます。 


f プリンタを正しく接続したあと、プ 
リンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが 
点！口していることを確認します。 

A 付属の CD-ROM を CD-ROM ドラィ 
ブにセットして、 CD-ROM メニュ ー 
の[プリンタドライバインス I ル] 
をクリックします。 

【補 " ， LIPSV CD-ROM Setup 

は LIO に... 

I 〇プリン♦ドライバインスト ー A J 


4 内容を確認して、[使巧許諾契約の条 
項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 
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ウイザードび表示されまず。 


〇 [ネットワーク上のポートを探索し 
てインス!ル]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 


匿‘!山麵と 
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ホンみ TMVS 卜•'ル A 。刈 A. r < Jf < V.u 


d [次へ]をクリックします。 
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使用許諾契約書び画面に表示されまず。 
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6 処理の選択画面で、[次へ]をク 
リックします。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報 
取得およびキャリブ レーシヨ ンを使 
用ずる場合は、プリント サーバで イ 
ンストールを行うときに [Canon 
Driver Information Assist 
Service ] にチェックマークを付け 
ます 。 Canon Driver Information 
Assist Service が既にインストー 
ルされている場合は、 手順7に進み 
ます。 


/ Windows NT 4.0/2000/ XP / 
Server 2003 をお使し、の場合は、 
インストール方法を選択したあと、 
[次へ]をクリックします 。初めて 
プリンタドライバをインス I -ールす 
る場合は、手順8に進みます。 



»巧けが ISB 化。れぺおか/ん[がみ、 
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[プ U ンター賣]に、探索されたプリンタが表 
示されます。 

















9 [プリンター覧]からインストールす 
るプリンタを還択したあと、[インス 
卜ールするプリンター覧へ追力日]を 
クリックします。 


11 インス! -- ルするプリンタを確認し 
たあと、[次へ]をクリックします。 




で，■の… 


インス1•—んするぷン 
flij かか e» 巧ブゎク, T. インスト-ルすなの，がか .Ta’A t 
化かン》巧化か?, iwili 巧 JL ♦ , 


WJ わ " ぶじ : A 




>1 过 




:ルけ7ムか.！[へのかか J 


ルけホ乂 I VW 


選択したプ U ンタが[インストールずるプ U 
ンター覧]に表示されまず。 


◎ Point 〇 

プ U ンタび探索されない （ [プリンター覧] 
にプ U ンタび表示されない）場合は、「ネッ 
トワーク接続、□一カル接続環境 （US 巨接 
続を除く）の場合」（一 P. 己- 10) を参照し 
てインストールしてください。 


10 [インス I -- ルするプリンタの追加 
と削除]ダイア□グボックスの [0 K ] 
をクリックします。 




，パでがか J 

イン；ひ—ルすなホンタ - n が 


亡て’71’-本すて.プてクづ fi ’. ホ功必] 




既ろ…-错ぶ姑* 


D . 


J 


ウィザードに戻って、[インス!-ールするプリ 
ンター覽]び表示されまず。 


■ヴリわマなら） 


巧 ( j - :巧斬つ)_年，/ e み」 


12 [インストールずるプリンター覧]を 
確認したあと、[開始]をクリックし 
ます。 



^3「インストール開始後は中止するこ 
とがでさません。よろしいですか ？ J 
というメッセージが表示された5、 
[はい]をク U ックします。 


L. xJ| 

インストール問把後は中止することができません。 
よろしいですか？ 


[[] .…ほ. tvw ...... リ いいが N ) I 


インストールが開始されます。 
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14 インストールが終了して 「README 
ファイルを読みますか？ J という 
メッセージが表示された日、[はし、] 
をク U ックして、 README つアイ 
ルの内容を確認したあと閉じます。 


1〇 インスI-ール完了の画面が表示され 
た5、[終了]をクリックします。 


:?，'た了。—乂々がの禮菊淵1■か綱叫 







USB 環境でのプ U ンタドライバのインス!-ール手順について説明しています。次の手順で、ドライバ 
をインスI-ールしてください。 


f プリンタ本体の電源がオフになって 
いること、およびコンピュータとプ 
リンタの USB ケーブルが外されて 
いることを確認します。 

A 付属の CD - ROM を CD - ROM ドラィ 
ブにセットして、 CD-ROM メニュ ー 
の[プリンタドライバインス I ル] 
をクリックします。 


CAnon 


はじ C じ". 


, LIPS V CD-ROM Setup 


(〇プリン♦ド9イバインストー A ( 

〇 NetSpot Job Monitor インスト—ル 
〇 NctSpotConsoit インスト ーA 
〇 N«tSpoi Device Insuier 
〇 Fon ぶ aBery/FomConipQ$cr 





3 


ウイザードび表示されまず。 


[次へ]をクリックしまず。 



り * ，.ノロル I 


4内容を確認して、[使用許諾契約の条 
項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 


ぶ 

a 


こ . S 意： Tiiwnwatiwa 巧 < w 下と*い！す，> s よ<わ•だ3 

七、 

こ n け、 K'Kmf' す»巧と*-*か - iiwsn な幸でィン»«>/ジか un 2 
M のラ-古よ y プ V ンク <UT r キ V ソン! UAj と倉い A #. > ソ y 卜 
r - <す、片レ.曰!®ホ々 . wutUT 巧ソ ： j 卜 
， i 7 M と»い4>, > SJCW . f ィ5ための.ん WI とキ V ノン#ぷ♦は <WT 
【で/ノと'•い* T ， >とか RDR 1 W 子， 


(。柳 n 映げ**雨■は，の 1 


< S むが【{ ■* へ化いリ 


〇 [ポートを手動で設定してインス 
トール]を選択したあと、[次へ]を 
クリックします。 


プインストール方左 
かンタか〇スト. ルか i •巧仇てなみ、 


f ザ'」_だが)出き LI M ンスト-ル W 


_ _ _ _ '，ム . か一巧レ wttgnt、 吃かン sc の 

ホ■までインフト叫化々ボタ、本ットワ-^^(8^な A . の:インスト—ル 
、，《がんが货武々巧. 

' ホットローク上か巧巧一てインストルを 
王ット。-クよめ Tf •(■か東■卜そかもでインスト叫ん J す,かパが TCP/tP 斯I 
nm ご* M をうか•:，一て.:病、 


けな巧り 


I) キぃ PA I 


使用許諾契約書び画面に表示されまず。 
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USB 環境をお使いの場合 
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6 [ USB 接続でドライバをインス I 
ルする]にチェックマークを付けた 
あと、[次へ]をクリックします。 

トル JHWi ，' 〜リ‘| ぶ 

ぶ怖が"《? ク巧 

Q ! 

を郑減でインスト—が J 北抑■下側-々もゥ乂村イ L " かが 



< ff ながり，わが , ]) I 


7 ドライバをインス I -ールしまず。 


♦巧]めてプリンタドライバをインス!-ールずる 

♦日 A 

場 a 

a 「インス I -ール開始後は中止することびで 
さません。よろしいですか？」という^ツ 
セージび表示された5、[はい]をクリツ 
クします。 

インストールび開始されます。 


◎ Point ◎ 

お使いの環境によっては、コンピュータ 
の再起動を促す;< ッセージび表示される 
場合びあります。その場合は、コンピュー 
夕の再起動後にインストールを続けてく 
ださい。 


わ次の画面に従って、プリンタとコンピユー 
夕を US 目 ケーブルで接続したあと、 プ U 
ンタの電源を入れます。 



1111 


♦違う機種のプリンタドライバを USB 接続 W 
列でインス I ルしている場合 

a 「インストール開始後は中止することびで 
さません。よろしいですか？」といラメツ 
セージび表示されたら、[はい]をクリツ 
クしたあと、画面の指示に従ってインス 
I -ールを続けます。 



.!\錫^；^^沪敞ゃムするこ幼できまサん。 


り!-は.。併…-'皆_ぃぃが N) 」 


• 同じ機種のプリンタドライバを USB 接続む 
列でインス I ルしている場合 

a (下のメッセージび表おされた5、[いい 
え]をク U ックして、インス!''ールを中断 
します。 

•\ い"-一,■か m - 

-iJ " がパ * •!' ぃ "-*■? が i". •: w,,: -'，》"，■ Wr’tr け《〇 t. 

.一 tfUMum - 

_ ( - U^.J J け > i 


b 「ネットワーク接続、□一カル接続環境 
( US 巨接続を除く）の場合」（一 P . 己- 10) 
の手順に従ってインス!-ールを行い、ポー 
卜の設定箇所で既存の USB ポートを選択 
します。 

♦古いバージョンのプリンタドライバをインス 
卜ールしている場合 

a の^ッセージび表示された5、[日口 

をク U ックします。 


!\ 姑づ £2ft (，巧ぶ' ぶV,し sMMM-tutMmr …"ぃン U- 心 《n、 

_ ( f ^^) _ 


b 「ネットワーク接続、□一カル接続環境 
( US 巨接続を除く）の場含」（一 P . 己- 10) 
の手順7 (または 8) 降に従って、既存 
のドライバを更新します。 

C 再度、手順]か 5 US 巨接続ドライバをイン 
ストールします。 


umB 細細がな巧 SQli 叫 
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け上でインストールの作業び終了しました。 


8 インス I -ール完了の画面が表示され 
たら、 [終了]をクリックします。 
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次の手順でプリンタドライバをインストールしてください。 


2 


プリンタを正しく接続したあと、プ 
リンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが 
点！打していることを確認します。 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブにセツトして、 CD-ROM メニュ ー 
の[プリンタドライバインス I ル] 
をクリックします。 


Canon 


, UPSVCMOM Setup 


Co 


プ U ンタ I 
NvtSpot 


ドクイバインスト—ル 


N«tSpot 

NctSpol 


It Job Monitar 
It Consoit イシ 


o 

O FcintG^efy/FonlConipoKr 


で一 


M 


户、‘ 


4 


内容を確認して、[使用許諾契約のを 
項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 




脚 IT 巧が） 

よの aswsa-* だかマ。な、 


I » ， • ホ RWUS の當 
r OU 下と言い哀す 》> 5 よ < み » み<だ 3 


I こ nij Ksm - マ*江つ書と A -» nt でか30々丰ャィン s め，- 
[«. たラ- ) IW , よけブりンタ <WT r キ V ノン Hi&j と倉い ！♦• > S ソソト 
パ <す»9#む々ゆ<>*7-，'ル.曰!#か、»じでの巧ソブト 
ア J と患い If , > $、-度»•か5たりの.ん»•とキ V ノンんけは <WT 
[♦ヤ/ンと言い* T ， >との《»の RW # で子， 


■ 。柳まずの 


く化巧 .【 j 


5 


[ポートを手動で設定してインス 
卜ール]を選択したあと、[次へ]を 
クリックします。 


ウイヴードが表示されまず。 


W ン5ゆインストール方ぶ 
かンクめインスト-ルんミ isa 巧しみ、 


3 [次へ]をクリックします。 



■々ザ..卜 だ年れ がまし (:•。ス }• ルかか ) 

_。ルがで吃ブリパ*だめ 
み幸でインブト —,uCr てがみ、なソトワーか《«かてVみ.かソさめインストール 
り巧•乂レ.めが拭巧け. 

r ホットロ — ク上か巧が V てインスト-ルか 

す.7トロ•ク上巧 Tf’P/IMt— 卜 インスト ーJ ん*す* : 


<8? な租 <£ ，扩 •‘"《> jj 


使用許諾契約書び画面に表示されまず。 


ネットワ-ク接続、□-カル接続廣境 ( USB 接続を除く)の場合 


施鋪綱補 ( USB 前鋪が惡 ( Qli 叫 
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6 [ USB 接続でドライバをインス I 
ルする]のチェックマークが外され 
ていることを確認したあと、[次へ] 
をクリックします。 


な瓦•品がィ''か-'…";.;。 


■*. 下のマクボマブス f 开イ： UTf;JC ■•'け 


r 广 iiskM 巧げつィバ1ィバイト—ルすた M J 


Windows ファイアウオール機能を持っている OS 
をお使いの場合に、政下の画面び表示されたら、 
[はい]または[いいえ]をク1」ックします。 
[はい]をク U ックすると 、 Canon Driver 
Information Assist Service に対する 
Windows ファイアウオールのブロックび解除さ 
れ、デバイス情報取得やキヤリブレーションを行 
えるよラにな0ます。 

[いいえ]をク U ックすると 、 Canon Driver 
Information Assist Service は使巧できなくな 
ります。 


口 


7 


処理の選択画面で、 [ LIPSLX プリ 
ンタドライバ]または [ UPS 4 プ 
リンタドライバ]に チェックマーク 
を付けたあと、[次へ]をクリック 
します。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報 
取得およびキャリブ レーシヨ ンを使 
用ずる場合は、プリント サーバで イ 
ンストールを行うときに [Canon 
Driver Information Assist 
Service ] にチェックマークを付け 
まず 。 Canon Driver Information 
Assist Service が既にインストー 
ルされている場合は、 手順8に進み 
まず。 


度*の 

インスト-ルす "Wi 日？ UTB み aiw •飞 <mv. 


， ir&ix 

- Ctmn I 


か乂巧 •< パの> 

hlwmalw AmisI bovK •の 


ブルブ JV なインスト-心年<-_>ブレ 
CmnOnw kilwmal … 

AtMt si*v"g イソイトづんて < だ a 、 


8 インス!ルの方法を選択したあ 
と、[次へ]をクリックします。 


巧!!ゆ 《!* 

W り设9が化。。ゎ^】だかソん。必ぶ、 


、プリ-,巧？ぶ ■- F' パ •JWVh すなが 
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、ド; H ■，巧, lh,*wu> 
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インストール方法の種類 


[プ U ンタを追加し、 
ドライバを更新する]: 


新規にプリンタドライバを追加 
して、併せて既に登録されている 
プリンタドライバを更新します。 


[プ U ンタを追加する]:新規にプリンタドライバを追加 
します。 

[ ドライバを更新する]:既に登録されている既巧のプ U 
ンタドライバを更新します。 

[現在利用しているドラ既存のプ U ンタドライバをアン 
イバは削除する] インストールして、新規にプ U ン 

(Windows 98/ Me / タドライバを追加します。 

NT 4.0 のみ）： 


<■ か》(し- 
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[ 0* ] ♦♦••ィル I 


選択したプリンタが[インス!-ールするプ U 
ンター覧]に表示されまず。 

11 [インス!ルするプリンタの追加 
と削除]ダイア□グボックスの [0 K ] 
をクリックします。 



10。泌〇ぶ；け 



—<，*W , Jt へ]_キ，ソ P わ J 


♦ 標準のポートを設定ずる場合 

a [ポートの設定]か5 [標準のポート]を 
選択したあと、[設定]をクリックします。 

bU ストから使巧するプ U ンタポートを選 
おしたあと、[日口をクリックし、手順 
14 へ進みます。 



♦ネットワークプリンタ用のポートを設定ずる 

4 日 A 
お □ 

a [ポートの設定] から [ネットワーク]を 
選択したあと、[設定]をクリックします。 


の ？ III . が ,IV 
P»» ， - い • 





1〇 [プリンター覧]か!5インストールず 
るプ U ンタを選択したおと、[インス 
トールずるプリンター覧へ追加]を 
クリックしまず。 


ポートを設定しまず。 


於湖、'紙’獅严 

化もたろ.だか y ん C リな_、 


[追力日と削除]をクリックします C 


12 インス! -- ルするプリンタを確認し 
たあと、[次へ]をクリックします。 


:?〇た了。 IA 游諭， aldju 孤諭綱挪 (cmB 耶諭が惑 ()Q 鋪邮 


ウィザードに戻って、[インス!ルするプ U 
ンター覧]び表示されまず。 

























ポートを虐加ずる場合 

a [ポートの設定]か5 [ポートの追加]を 
選がしにあと、[設定]をク U ツクします。 

b 追加するプ IJ ンタポートを選巧したあと、 
[0 K ] をク U ックします。 


,6「インストール開始後は中止ずる 
とがでさません。よろしいですか; 
というメッセージが表示された t 
[はい]をク U ックします。 


Network Computer 
夕 NetWork 

回 .. Microsoft Windows Network 

A 1432-TORIDE 
2 6230DOMA … 

2 A1500 
曰盏が 00 NT 

' A 200 SERVER 


U 卜巧 trer インス > •-ル 


—If 

了 I ,vvn : ■ WyTi : iFSI 

ドライ"な •fwiiwMmips け 
T t _ im_ 


使用するネットワークプリンタを選択し 
たあと、[日 K ] をク U ックし、手順] 4へ 
進みます。 


15 [インストールずるプ U ンター覧] 

確認したあと、[開始]をクリック 
まず。 


ネットワ-ク上でポ-卜ぞ設ミしてくださし、。 


illRUi ホ: 


README ファイルを!売みますか? 
I -----1 まいの ……… ill いいえ ( N ) I 



表示されるウィザードに従って、追加する 
ポートの設定を巧い、手順 ] 4へ進みます。 


f リンタ名]を入力したあと、[次 
1をクリックしまず。 


インス!-ールが開始されます。 

17 インストールが終了して 「READIV 

ファイルを読みますか？ J とい 
メッセージが表示された日、[はし 
をクリックして、 README ファ 
ルの内容を確認したあと閉じます£ 


インストール聞お徽ま中止することができません 
よ6しいですか？ 

Ul …….ほ面…… 1) ぃぃぇの） I 


0K 









































18 インス I -- ル完了の画面が表示され 
たら、 [終了]をクリックします。 


が。ス t •- 11-tyLTLJ.Ui* 
w-f けクわん T . なけ-巧 P fcr<tcn^ 


'パ 


(t が ' W I) 


lU 上でインストールの作業び終了しました。 


—过^施鋪綱細 ( USB 前鋪が惡 ( Qli 叫 
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テストぺージ （ EP 字テスト）を出力する 


なま唆 
ヘルフが 

7?イルるを!！■ミしてお子必 .. 


ろ!シのトタウン扯— 



I I • i-yCH J I J 


[プリンタ]または[プリンタと FAX] フォ 

ルダが表示されます。 テストページの印刷が開始されます。 

么 本プリンタのアイコンを選択し、 4正しく印刷された場合は、 [0 K ] ま 

[ファイル]メニューか日[プ□パ たは[はい]をクリックします。 

テイ]を選択しまず。 



巧めてプ U ンタをご使用になる前には、次の手順でおずテスト印刷を行ってください。 


t [プリンタ]またはロリンタと FAX ] 
フォルダを表示します。 

Windows 日 S / IVle / 2000の場合は、[スタート] 
ニユーから[設进一[プリンタ]を選択します。 
Windows XP Professional/Server 2003の場 
合は、[スタート]メニユーから[プ U ンタと FAX ] 
を選択します。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スター 
卜] メニユーから[コント□-ルパネル]を選択し、 
[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プリンクと 
FAX ] の順にク U ックします。 

L 0 フ□ヴラムを） 

み}居巧ほった六イル⑩ 


プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボック 
スが表示されます。 

ク[全般]ぺージの[テストぺージの印刷] 
(Windows 2000/ XP/Server 2003 
の場合)、[印字テスト ] (Windows 98/ 
Me の場合）をクリックしまず。 




M 三0211 AI 0 圧-03 
»度疏なお 




が滿0}^—。ムへ-, 
W ブ撇 


1 下ミ V 浸/を 
/$/:「-指 S さ召 U 号 
顺の瓶 


う--丄 KAVevv ぃ.止 

みへ n 八堅咨だで逞 
顺9瓶 


麵滿八わ 
W 卜撇 


お擊がなが巧 
顺の撇 


5 

を 


21をだ)おお三 
M こ OUI 「お驳 こお巧〕 I 州拟 

























5"7 .了ス I , 乂 ( Ep 响冲 7 .了)が圧■か 


5-16 




Chapter 



お要なシステム環境 .6-2 

MacOS 8/9 用プ U ンタドライバ . .6-2 

MacOSX 用プリンタドライバ . .6-2 

プリンタドライバをインス I ルずる .6-3 

Mac 日 S 8/9 用プリンタドライバの場合 .6-3 

Mac 日 SX 用プリンタドライバの場合 .6-4 

印刷先を設定ずる .6-6 

MacOS 8/9 用プ U ンタドライバの場合 . 6-6 

MacOSX 用プリンタドライバの場合 ... .6-6 


っ 

"指ぐ 

册3色 

1 



Macintosh 用つリンタ 
ドライ八のインストール 


酷 a かなが a 
顺の撇 


麵滿八わ 
W 卜撇 


お身ちいム 
顺巧服 


く，た s 

顺の撇 


と邸 e み乃 r - z : 


ul をお)担おこ 
こ抵巧 UI が拟 


Msou-i 


い二021 i 圧-03 
細度谎な臣 


6-ブ 


























• OS 

- Mac OS X (10.1 .日し如ま） 

• コンピュータ/^モ U 
•上記日 S び動作する環境 

た ） Point ( 5 ) 

• Mac OS Xには、通常は LIPSLX プリンタドライバをインスIルしてください。 

• Mac OS Xの Classic をお使いの場合、 Mac OS 8/目巧プ U ンタドライバをご利巧ください。 

• Mac 0SX に LIPSIV プ U ンタドライバをインスI -- ルする場合は、 [LIPSV] フォルダー[プリンタドライバ Mac 日3 
X ]フォルダー [ UPS4] フォルダ内にある [Installer] アイコンをダプルク U ックしてください。 


MacOSX 用プリンタドライバ 


• 0S 

• Mac 日 S S. 目/9/9.日. 4/9.1/9.2. 1/目.2.2、 0S X (1 日.1.日し如をの Classic 環境のみ) 
• コンピュータ/^モ U 
•上記日 S び動作する環境 


MacOS 8/9 用プリンタドライバ 


Macintosh 用プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境び必要です。 


を畑好，：/7.冲補 


















インス I -ーラが起動しまず。 

4 スク□ールを下まで移動して内容を 
確認したあと、[同意する]をクリツ 
クします。 
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インス!-ールが開始されます。 

/ インス!-ールが完了してメッセージ 
が表示された日、[再起動]をクリッ 
クして、コンピユータを再起動しま 
ず。 


インストールザ完 7L ました。ソフトウエアを実行するに tt, 
コンピュータを再后みするぶ更ます。"再度を"そク 
リック L でコンピュータそ再居みするホ.このまま追化インス 
トールを実行する g 合は、"巧ける"をクリクク^て<ださ 


い M ン ► J C «» I C 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブにセツトします。 


么 [ LIPSV ] フォルダー[プリンタドラ 
イバ MacOS 8_9] フォルダを開き 
まず。 


〇 [ Installer ] アイコンをダブルクリツ 
クします。 


pa プリンタドライノて NacOS 8_9 


簡 圍 


Install が1 オシライシマニ i アル中が お5みください 


9 [簡易インストール]が選択さす 
ることを確認したあと、[イン三 
J レ]をク U ックします。 



6 メッセージが表示された日、 
る]をクリックします。 


化のアプリケーシ3ンザ実斤レている巧さ 、づ 
卜ールは巧えません e "巧ける"モクリブク1 
と、巧在実行しているすべてのアプリケーシミ 
自苗的に#了します。"キャン t ル"をクリご 
ると元の巧ちに房9ホす。 


III 


MacOS 8/9 用プリンタドライバの場合 


初めてプリンタを使用するときには、プリンタドライバのインストールび必要です。の手順 
て、インストールしてください。 
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7 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブにセットしまず。 


2 [ LIPSV ] フォルダー[プリンタドラ 
イバ MacOSX ] フォルダを開きま 
ず。 


[LIPSLX Installer ] アイコンをダ 
ブルクリックします。 


インストーラび超動して、使用許諾契約書び 
画面表 7 F されます。 

6 スク□ールを下まで移動して内容を 
確認したあと、[続ける]をクリック 
します。 
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MacOSX 用プリンタドライバの場合 


m 上でインスI-ールの作業び終了しました。 
引き続き、「印刷先を設定する」 P. 目-目) 
でプリンタを登録してください。 
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7 [簡易インストール]が選択されてい 
ることを確認したあと、[インス! 

J レ]をク U ックします。 


•费 W ■貧の 

■インX卜 一A«M 


■•イン2卜一》 


•け巧 

-ua-r-r 

-CpiorCMrC 


: iD 


. HT のインス h - ル 


に 


8 メッセージが表示された日、[続け 
る]をクリックします。 


を 


化のアプリケーションが実巧しているち合、ィ 
ンス1ルは巧えまだん。"病ける"をクリック 
すると、現をま巧しているすべてのアプリケー 
シヨジを自お的に巧了します。"キャンセル"を 
クリックずるとなの巧おに戻りまず。 


キでンセル ) [ ^規口る-^ j 


インスI-ールが開始されます。 

9 インス!-ールが完了してメッセージ 
び表示された5、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動しま 
ず。 


■イン;I卜 


をミニ?ミな;ミさ門なミ山 

—ル> B. '•け♦•«ブソ7クレ 


•/? トウ，行 T 4 KU . 3> 

ミミム 7 方な.が行織 


If 一— • ■•)) 


コンピュータび再起動します。 


ULt でインスI-ールの作業び終了しました。 
引き続き、「印刷先を設定する」 P. 目-目） 
でプリンタを登録してください。 
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印刷巧を設定する 



プリンタドライバをインストールした5、印刷前にあらかじめ印刷先を設定します。 


MacOS 8/9 用プリンタドライバの場合 


1 Apple メニューか日[セレクタ]を 
選択します。 

と [LIPS Printer] アイコンを選択し 
まず。 



[出力巧の選巧]に、本プ IJ ンタドライバで使 
用でをるデバイスの一覧が表示されまず。 


〇 [出力巧の選択]か日使用ずるプリン 
夕の接続お態 （ [AppleTalk ] 、 
[USB] のいずれか）とプリンタを 
選択します。 



A セレクタを閉じます。 

設定が保存されまず。 


JiLh で Macintosh か6印刷する準備び終了 
しました。 


MacOSX 用プリンタドライバの場合 


USB 接続の場合 


t お使いのハードディスクの[アプリ 
ケーシヨン ] ([Applications]) — 
[ユーテイリテイ](山 tilities]) フオ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーテイ 
リテイ] ([Printer Setup Utility]) 
アイコンをダブルクリックしまず。 


[プリンタリスト]ダイア□グが表示されま 
す。 


参 Mac OSX 10.2.8しソ前をお使いの場合は、[プ 
U ントセンター ] ([print Center ]) アイコン 
をダプルク U ックしてください。 
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1 お使いのハードディスクの[アプリ 2 [追加]([プリンタを追力日])をクリッ 
ケーシヨン] ([ Applications ])- クします。 

[ユーテイリテイ] ([ Utilities ]) フォ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーティ 
リテイ ] ([PrinterSetup Utility ]) 

アイコンをダブルクリックします。 

[プ IJ ンタ IJ スト]ダイア□グび表示されま 
ず。 

• MacOSX 10.2.日け前をお使いの場合は、[プ 
U ントセンター] ([ PrintCenter ]) アイコン 
をダプルク U ックしてください。 


2 [追加]([プリンタを追加])をクリツ 
クします。 


4 プリンタリストの一覧か日お使いの 

プリンタを選択したあと、[追加]を 
クリックします。 


〇 [ USB ] を選択します。 


プ IJ ンタのにん：自 R ご■:巧 


AppleTalk 接続の場合 


ブリンタのな S ; LIPSLX Printer 


ちかづ ) 


ill 


Mac OS X1日.3臥降をお使いの場合は、お 
使いのプリンタを選択したあとに、[プリンタ 
の機種]で [LIPSLX Printer] を選択してか 
5 [追加]をクリックしてください。 


Mac 0SX10.2.8 拉前をお使いの場合は、 
權類]が [LIPSLX Printer] と表示されて 
いるプリンタを還おしてください。それ政外 
のプ U ンタは、選択しないでください。 


〇 [プリンタリスト]ダイア□グに、プ 
リンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイア 
□グを閉じます。 


[プ IJ ンタリスト]ダイア□グに、お使いの機 
種名が表示されない場合は、に anon 
PrinterLIPS LX ] (モノク□プ U ンタの場合 
)、 [Canon Color Printer LIPS LX] (カラー 
プリンタの場合） と表示されます。 


M 三 0211 AI0 圧 - do 

»度谎なお 


M こ0〕|「お驳 


を邸 e み乃 r - z : 


く，たミ 


巧身ち©ういム 
W 巧瓶 


が滿ムへ-が 
W ブ撇 


う—丄 K /: ve )/ v い-止 

かへ養—曇 

W の瓶 


1下ミ ve 】/ を 

み/:つ八巧ち扫 uses 

ws 瓶 


麵滿八わ 
W 卜撇 


お il かなが巧 
顺の撇 


7 

が 



















1 お使いの八ードディスクの[アプリ 
ケーシヨン] ([ Applications ]) — 
[ユーテイリテイ] ([ Utilities ]) フォ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーティ 
リテイ] ([Printer Setup Utility ]) 
アイコンをダブルクリックしまず。 

[プ U ンタリスト]ダイア□グが表示されま 
す。 

♦ Mac OSX 1 0.2.81；! 前をお使いの場合は、[プ 
U ントセンター ] ([Print Center ]) アイコン 
をダプルク U ックして<ださい。 


^ [追加]([プリンタを追加])をクリツ 
クしまず。 

〇 liCanon IP ( LIPSLX )] を選択しま 
ず。 



[ AppleTalk ] を選択しまず。 


權類]が [LIPSLX Printer] と表をされて 
いるプリンタを選択してください。それ拟外 
のプ U ンタは、選択しないでください。 


inon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63ap 
inon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63lp 


プ y ンタの tta : 自巧 


PostScript Printer 
PostScript Printer 
PostScript Printer 


す‘'.新ちドライバ* « ち中 


4 プリンタリストの一覧か日お使いの 

プリンタを選択したあと、[追加]を 
クリックしまず。 


nOOOOSSZ 扣020 UPS (v. S.xx) 

n iR 2200 -3300 PS3(nadatg63ap PostScript Printer 

n iR 2200 -3300 巧 3(na かけ 63lp PostScript Printer 

n iR 5000 -6000 PostScript Printer 


5 [プリンタリスト]ダイア□グに、プ 

リンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイア 
□グを閉じます。 

[プ IJ ンタリスト]ダイア□グに、お使いの機 
種名が表示されない場合は、に anon 
PrinterLIPS LX ] (モノク□プ U ンタの場合 
)、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラー 
プリンタの場合） と表示されます。 


IP 接続の場合 


互哥密が规神1■か 











4 [プリンタのアドレス]に、お使いの 
プリンタの IP アドレス、または DNS 
名称を入力します。 

5 [追加]([プリンタを追加])をクリツ 

クします。 


6 [プリンタリスト]ダイア□グに、プ 
リンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイア 
□グを閉じまず。 

[プ IJ ンタリスト]ダイア□グに、お使いの機 
種名が表をされない場合は、に anon 
PrinterLIPS LX ] (モノク□プリンタの場合 
)、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラー 
プ U ンタの場合）と表示されまず。 


し处上で Macintosh か5印刷する準備げ終了 
しふしブ(_!〇 
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ぺーパーフィーダには、輸送時の振動や衝撃から装置を守るために、テープや捆包材び取り付けられて 
います。ペーパーフィーダをプリンタに取0付ける前に、これらのテープや個包がを取りがしてくださ 
い。 

* 栖包材は予告な<位置-形巧び変更された0、追加や削除されることびあ0まず。 

1 給紙カセット、カセット保護カバー 2 図の位置にある個包材を①、②の順に 

を止めているテープを取り外しま 取り外します。 



捆包なを取りかす 


ペーノ（ーフィーダは、プ U ンタ本体の底面に取り付けて巧用します。 

ペーパーフィーダを設置する前に、パッケージに切下のものびすべて揃っているかを確認してくださ 
い。万一不足しているちのや破損しているちのびあった場合は、お買い求めの販売店までご連絡くださ 
い。 



フ 


ぺ 






ス — a ’ i ^ aia . 















3 給紙カセットを引さ出します。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します①。 



給紙カセツトの手前をみし持ち上げてか5 ®、 左手 
をそえて給祇カセツトち側にある取っ手び完全に見 
えるまで、引を出します③。 



図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
き出します④。 



4 給紙カセット内部のテープと個包材 
を取りがしまず。 



〇給紙カセットをぺーパーフイーダに 
セットします。 

給祇カセットを両手で持って図の位置まで押し込み 
①、ち手で給祇カセットの手前を持ち、止まる位置 
まで押し込みます②。 




給紙カセットの手前をかし持ち上げて®、給紙力 
セットの前面び、ペーパーフィーダの前面と揃ラま 
で、しっかりと奥まで押し込みます④。 
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プ u ンタ本巧を移動する 


プ U ンタ設置後に、ペーパーフィーダを取0付けるとさは、次の手順でプ U ンタをいったん適切な場所 
に移動させます。 


電源スイッチの"〇"側を巧してプ 
リンタの電源をオフにしの 、 USB 
ケーブルを抜き©、電源プラグを電 
源コンセントか5抜いて®、 アース 
線を専用の アー ス線端子か5取りが 
しまず®。 

A — ドディスクを使用している場合は、リセットメ 
ニューでシャットダウンを行つてから電源をオフに 
して < ださい。 

A — ドディスクを使用していない場合は、ジョブラ 
ンプび消なしていることや、ディスプレイを見てプ 
U ント中でないことを確認してください。 


給祇カセツトの手前を少し持ち上げてから風、図の 
よラに手をそえて弓 I き出します感。 




' すべてのインタフェースケーブルや電 
源コード、アース線を取り外します。 

〇給紙カセットを引さ出します。 

給祇カセットを止まる位置まで引き出します①。 



ス iai :7 aia 
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—フイーダを取り付ける 


4プリンタ本体を設置場所か日移動し 
まず。 


プリンタ本体下部にある運搬庙取っ手に4人け上で 
手をあけ、同時に持ち上げて運びます。 



が滿0}^—。ムへみ 
W ブ撇 


う—丄 K /: ve )/ v い-止 

か/:養—左さ 
№9瓶 


う--丄 KAVevv ぃ.止 

みへ「1八堅咨だで逞 
顺9撇 


麵滿八わ 
顺卜瓶 


お刪」かなが巧 
WS 撇 























図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
を出します®)。 



と ぺーパーフイーダのカセツト保護力 
パ’一を取りがします。 


図のよラにカセット保護カバーのレバーを押しなび 
ら、カセット保護カバーを取り外します。 



〇ぺーパーフイーダを設置場所に置さ 
まず。 


ペーノくーフイーダを持ち運ぶとをは、両手で左ちの 
運搬巧取っ手を持って運んでください。 



#ぺーパーフイーダとぺーパーフイー 
ダを取り付けるときは、 ペーパー 
フイーダの位置巧めピンに合わせて 
ゆっくりと載せまず。 


ペーパーフィーダを]台のみ取り付ける場合は、手 
順6に進んで < ださい。 



ら付属の4本のネジでぺーパーフィー 
ダを固定しまず。 

ネジはしっかりと固定してください。 
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G プリンタ本体をぺーパーフイーダの 
位置巧めピンに合わせてゆっくりと 
載せまず。 



7付属の 4つの部材とネジで、プリンタ 
本体とぺーパーフイーダを固定しま 
ず。 

部材の巧をプ U ンタの突起に取り付けての、ネジで 
固定します®。 



プリンタ本体のカセット保護カバーを上げなびら 
感、部材の突起をプ U ンタの巧に取り付け®、ネジ 
で固定します⑥。 




b カセット保護カバーを取り付けま 
ず。 

図のよラにカセツト保護カバーのレバーを押しなび 
ら、突起をペーパーフィーダ背面の溝に差し込みま 
す。 



9給紙カセットをプリンタ本体、ペー 

パーフィーダにセッ 卜しまず。 


ご 

Sio 

批尝 g 
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ペーノーフイーダの取0外しは、次の手順で行います。 


1 電源スイッチの"〇"側を巧してプ 
リンタの電源をオフにし、 USB ケー 
ブルを巧き、電源プラグを電源コン 
セントか！5巧いて、アース線を専用 
のアース線端子か日取り外しまず。 

八ードディスクを使用している場合は、リセットメ 
ニューでシャットダウンを巧つてから電源をオフに 
して < ださい。 

A — ドディスクを使用していない場合は、ジョプラ 
ンプび消なしていることや、ディスプレイを見てプ 
U ント中でないことを確認してください。 

' ずべてのインタ フエー スケーブルや 
電源コード、アース線を取り外しま 
ず。 

〇プリンタ本体、ぺーパーフィーダか 
5給紙カセットを引さ出します。 

4 4つのネジと部材を取り外します。 

取り付けるときと逆に回してネジを取りがします。 

5 プリンタを持ち上げて、ぺーパー 

フイー ダから 取り外します。 


6 ぺーパーフィーダを2台 L ソ上取り付 
けている場合、上の段か日順にぺ一 
パーフィーダを取り外しまず。 

/ ぺーパーフィーダを移動します。 

&プリンタ本体を設置場所へ戻しま 
す。 

9 給紙カセットをプリンタ本体にセッ 

卜しまず。 

10 USB ケーブルに(外のインタフエース 

ケーブルや電源コード、アース線を 
接続しまず。 

11 アース 線を専用の アース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 

12 USB ケーブルを接続します。 


—パーフイーダを取りかす 


fO USB ケーブルむ外のインタ フエー ス 11 アース線を専用のアース線端子へ、 
ケーブルや電源コード、アース線を 電源プラグを電源コンセントへ接続 

接続しまず。 しまず。 

12 USB ケーブルを接続します。 
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ぺディスタルは、本プ U ンタを操作しやすい高さに設置した0、移動しやすくするための専用台です。 
プリンタ本体の底面またはペーパーフィーダの底面に取0付けることびできます。移動用のキヤスタと 
固定するた奴のアジヤスタび付いています。 

ぺデイスタルには、キヤスタタイプとボックスタイプの2種類びあ0ます。 



ぺデイスタル（キヤスタタイプ） 



ぺデイスタル（ボックスタイプ） 


©I 


I© 


>ぺディスタル（キヤスタタイプ）を装着した場合、ペーパーフィーダは3台まで取り付けることびでをますび、ベ 
ディスタル（ボックスタイプ）を装着した場合は2台までです。 

>ぺディスタルの取り付けかたについては、ぺディスタルに付属の取扱説明書を参照してください。 


Check! 


ぺデイスタ J レ 


う—丄 K /: ve)/v い-止う—丄 KAVevv い-止 
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RAM/ROM 


RAM は、次の手順でプリンタ本体のメインボードに取り付けます。 RAM の取り付け作業には、プラス 
ドライバび必要です。あ5かじめネジに合ったサイズのちのをご巧意ください。 


電源スイッチの"〇"側を巧してプ 
リンタの電源をオフにしの 、 USB 
ケーブルを抜き 風、 電源プラグを電 
源 コンセント か5抜いて 風、アース 
線を専用の アー ス線端子か5取りが 
しまず®。 

A — ドディスクを使用している場合は、リセットメ 
ニューでシャットダウンを巧つてから電源をオフに 
して < ださい。 

八ードディスクを使用していない場合は、ジョブラ 
ンプび消のしていることや、ディスプレイを見てプ 
リント中でないことを確認してください。 


後カバーを取りがしまず。 

後カバーの取っ手を矢印の方向にみし押します①。 




後 カバーを 少、し 開けて®、 矢印の方向に後 カバーを 
取りがします感。 


と ずべてのインタ フエー スケーブルや 
電源コード、アース線を取り外しま 
ず。 

作業苗スペースび十分とれない場合は、作業しやす 
い場所にプリンタを移動します。 



RAM を取り付ける 


拡張 RAM 、 コント□ール R 日 M は、プ U ンタ背面のメインボードに取り付けて使用します。取り付け 
たあと、必要に応じて RAM や ROM を設定します。 


R 長 S/ROIVI 


0 














4 ス□ットカバーのネジ 3 本を取り外 
します。 



5 ス□ットカバーを取りがします。 

ス□ットカバーを開けます®。 



ス□ットカバーを少、し持ち上げて®、矢印のち向に 
ス□ットカバーを取りがします®。 



RAM の取り付ける位置は政下のとおりです。取り付 
け位置を確認してから RAM を取り付けてください。 



6 黒色の RAM ス□ットへ図のように 
切り夕さに合わせて差し込みの、奥 
までしっかりと巧し込みます®。 


レバー 



RAM が正しく取り付け5れると、 RAM ス 
□ット両端のレバーで□ックされます。 

7 ス□ットカバーを取り付けての、閉 
めまず®。 



b ス□ットカバーをネジ3本で固定し 
まず。 
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9 図のよラに後カバーを差し込みの、 
閉めまず②。 



10 USB ケーブル L ソがのインタフェー 

スケー ブル や電源コー ド、 アース線 
を接続します。 

11 アース 線を専巧の アース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


12 


USB ケーブルを接続します。 


ROM を取り付ける 


ROM は、：欠の手順でプ IJ ンタ本体のメインボードに取り付けます。 ROM の取り付け作業には、プラ 
スドライバび必要です。あ6かじめネジに合ったサイズのものをご用意ください。 


◎】 


Check! 


〔◎ 


コント□ール R 日 M を取り付けると八ードディスクの機能は使用できません。八ードディスクの機能 
を使用する場含は、コント□ール ROM は取り付けないでください。 


電源スイッチの"〇"側を巧してプ 
リンタの電源をオフにし ①、 USB 
ケーブルを抜き®、電源プラグを電 
源 コンセント か！5抜いて 感、 アース 
線を専用の アー ス線端子か5取りが 
しまず®。 

八ードディスクを使用している場合は、リセットメ 
ニューでシャットダウンを巧つてから電源をオフに 
して < ださい。 

A — ドディスクを使用していない場合は、ジョブラ 
ンプび消なしていることや、ディスプレイを見てプ 
U ント中でないことを確認してください。 


2 



ずべてのインタフェースケーブルや 
電源コード、アース線を取りがしま 
ず。 

作業用スペースび十分とれない場合は、作業しやす 
い場所にプリンタを移動します。 


3 後カバーを取り外します。 

後カバーの取っ手を矢印の方向に少、し巧します①。 



FUMVI/ROM 
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棲カバーを少し開けて®、矢印のち向に後カバーを 
取りがします®。 


ス□ットカバーを少し持ち上げて風、矢印のち向に 
ス□ットカバーを取りがします風。 



ROM の取り付ける位置はしソ下のとおりです。取り 
付け位置を確認してから ROM を取り付けてくださ 



6 白色の ROM ス □ッ トのレバーを巧 
ス □ット カバーを取り外します。 し下げます。 

ス□ットカバーを開けます®。 ,-, 
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7 ROM の切り夕きをレバーの反対側 

にしてス□ットガイドに合わせて差 
し込み、奥までしっかりと押し込み 
ます。 



ROM が正しく取り付け5れると、レバーの巧 
超び ROM の溝に掛かります。 

8 ス□ットカバーを取り付けての、閑 
めまず③。 



9 ス□ットカバーをネジ3本で固定し 
ます。 



10 図のように後カバーを差し込み ①、 
閉めます③。 



11 USB ケーブルに(外のインタフェー 

スケー ブル や電源コー ド、 アース線 
を接続します。 

12 アース 線を専用の アース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

13 USB ケーブルを接続しまず。 


RAM 、 ROM の設定について 


RAM や ROM を取り付けたあとは、必要に応じて次の設定を行ってください。 

拡張 RAM -必要に応じて方ニューの印字調整グループの設定を行ってください。 

コント□ール R 日 M 一 方ニュー機能で設定します。 


FUMVI/ROM 
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RAM または ROM を取りかす 


RAM または R 日 M は、プ U ンタ本体の後カバー、ス□ットカバーを取り外してか5、次の手順で取り 
がします。 

♦ RAM の取り列しかた 

RAM ス□ット両端のレバーを同時に矢印の方向へ巧すと①、 RAM び外れます風。 



► ROM の取り夕1しかた 

ROM ス□ットのレバーを押し下げると①□ックびがれますので、 ROM を引さおをます感。 
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八ードディスク 


A - ドディスクと八ードディスク用 ROM は、次の手順でプリンタ本体のメインボードに取り付けます。 
八ードディスクと八ードディスク用 R 日 M の取り付け作業には、プラスドライバび必要です。あ5かじ 
めネジに合ったサイズのものをご用意ください。 

に ） Point ¢ 3 ) 

八ードディスクの取り付け後には「パネル設定初期化」を行いますので、プ U ンタの設定を変更して 
いる場含は、八ードディスクの取り付け作業を行う前に、ステータスプ U ントを出力してプリンタの 
設定状況を確認•保存しておいてください。ステータスプリントの出力方法は、設置ガイド第3章 
「プリンタの動作を確認する」を参照してください。 


八ードディスクを取り付ける 


八ードディスクは、プリンタ背面の拡張ボードス□ットに取り付けます。取り付け作業を始める前に、 
パッケージに UTF のちのびすべて揃っているか確認してください。万一、不足しているちのや破損して 
いるものびあった場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 
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電源スイッチの" o " 側を巧してプ 
リンタの電源をオフにし ①、 USB 
ケーブルを巧き③、電源プラグを電 
源コンセントか日巧いて ③、 アース 
線を専用のアース線端子から取り外 
します®。 



<ずべてのインタフェースケーブルや 
電源 コー ド、 アース 線を取り外しま 
ず。 

作業巧スペースび十分とれない場合は、作業しやす 
い場所にプリンタを移動します。 

〇後カバーを取り外します。 

棲カバーの取っ手を矢印の方向にかし押します①。 



棲カバーを少し開けて®、矢印のち向に後カバーを 
取りがします®。 



4ス□ットカバーの ネジ3本を取り外 
します。 



〇 ス□ットカバーを取り外します。 

ス□ットカバーを開けます©。 



ス□ットカバーをかし持ち上げて②、矢印の方向に 
ス□ットカバーを取り列•します®。 
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八ードディスク巧 ROM の取り付ける位置は政下の 
とおりです。取り付け位置を確認してから八ード 
ディスク用 ROM を取り付けてください。 



6 白色のハードディスク巧 ROM ス 
□ットの レバーを 押し下げます。 



7 ROM の切り巧きをレバーの反対側 

にしてス□ットガイドに合わせて差 
し込み、奥までしっかりと押し込み 
まず。 



ROM が正しく取り付け5れると、レバーの巧 
超び ROM の溝に掛かります。 


0 ネジを外して、拡張ボードス□ット 
の保護板を取り外します。 



9 ハードディスクに付属のコネクタ 
ケーブルをメインボードのソケット 
へ差し込みまず。 
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f 0 ハードディスクを化張ボードス□ッ 
卜に差し込み①、コネクタが合うよ 
うにしっかりと差し込みます®。 

A — ドディスクは、金属製のカバー部分を持ち、拡 
張ボードス□ット内部のス□ットガイドに合わせて 
差し込みます。 


コネクタケーブルの青色のコネクタ 
を八ードディスクの青色のソケット 
へ差し込みます。 




13 ス□ットカバーを取り付けて①、閉 

めまず®。 


11 ハードディスクの上下を、付属の2本 
のネジで固定します。 




ス□ットカバーをネジ3本で固定し 
まず。 
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15 図のよラに後カバーを差し込み©、 
閉めます⑤。 



16 ハードディスクに同個されている 
「電源オフ手順ラベル J をプリンタ本 
体の見やすい場所に貼り付けます。 



17 電源コード、アース線を接続します。 

18 アース 線を専用の アース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 

電源スイッチの T ’ 側を巧して、プ 
リンタの電源をオンにします。 

20む降の手順で r パネル設定初期化 J を行います。 



21 ネリ期化終了後、八ードリセットまたはプリンタの電源を入れなおしまず。 

プ U ンタ①起動後、フォーマットが行われまず。 

ハードディスクのフォーマット中は、ディスプレイに 「FORMATTING」 と表をされます。フォーマッ 
卜び終了ずるまで、しば5くお待ちください。 

A- ドディスクのフォーマットが終了したら、すべてのインタフエースケーブルを接続しまず。 






八ードディスクと八ードディスク用 ROM の取り外しは、次の手順で行います。八ードディスクと八一 
ドディスク巧 ROM の取り付け時に取り外した拡張ボードス□ットの保護板とネジをご用意ください。 


1 電源スイッチの"〇"側を f 甲してプ 
リンタの電源をオフにし、 USB ケー 
ブルを巧き、電源プラグを電源コン 
セントか日巧いて、アース線を専用 
のアース線端子か日取り外します。 

A — ドディスクを使用している場合は、リセットメ 
ニューでシャットダウンを巧ってから電源をオフに 
して < ださい。 

A - ドディスクを使用していない場合は、ジョブラ 
ンプび消打していることや、ディスプレイを見てプ 
U ント中でないことを確認してください。 

' ずべてのインタフェースケーブルや 
電源 コー ド、 アース 線を取り外しま 
ず。 

〇後カバーを取り外します。 

4 ス□ットカバーのネジ3本を取りが 
します。 

5 ス□ットカバーを取り外しまず。 

6 ROM ス□ットのレバーを押し下げ 
①、 ROM を引き巧きます②。 



/ コネクタケーブルを八ードディスク 
とメインボードから取り外します。 

&ハードディスクの上下の吕本の固定 
ネジを取り外します。 

9八ードディスクを引き抜きます。 

10 拡張ボードス□ットの保護板を取り 
付け、ネジで固定します。 

11 ス□ットカバーを取り付け、ネジ3本 

で固定します。 

12 後カバーを取り付けます。 

13 USB ケーブルに(外のインタフエース 

ケーブルや電源コード、アース線を 
接続しまず。 

14 アース 線を専用の アース 線端子へ、 

電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

15 USB ケーブルを接続します。 


八ードテイスクを取りかす 
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お PS い合わせ巧について 


• 消耗品やオプシヨン品の ご 購入に ついて 
•故障時の修理に ついて 


キヤノンホームページ 


. プリンタドライバのバージョンアップ情報およびダウン□ー ド 
. トラブル発生時の解決方法 
• 商品のご紹介や各種イベン h 情報など 



•技術的なご質問や本プリンタの取り扱い方まについて 
• 消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点びある場合 
• 故障時の修理について不明な点びある場含 

お客様相談センター（全国共通番号） 

050-555-90061 

[受付時間] く平日 >9:0 日〜 20:0 日 く ±曰祝日 > ] 日:日〇〜 17:00 
(1/1 〜3は休ませていたださます） 

※上記番号をご利巧いただけない方は 043-2] 1-9627 をご利用ください。 

※口電話をご利巧の場合、プ n バイダーのサービスによってつなび5ない場合びあります。 
※受付時間は予告なく変更する場含びあります。あ5かじめご了承ください。 


CD - ROM のげ弓 I き配送サービスについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアの CD-R 日 M を有料（代を引き換え）にてお届けいたします。ソ 
フトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いただを、「お客様相談センター」（一 
P.8-2) へごを又:ください。 

•対象ェ U アは曰本国内とさせていただをます。 


お買い上げいただいた販売店 


プリンタドライバのバージョンアップやプリンタび故障したとさなど、何らかのお問い合わせびぶ、要に 
なったときは、目的に応じて下のお問い合わせ先にご連絡ください。 


な函 s 邮ヴ巧巧 Inusd 
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♦都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代び含まれています。 

万一のトラブル時を予期せ械出費び発生することびあ0ません。 

♦保守点検の実施 

お客様のご要望によ0、機器の保守点検を追加でさます。访 I 」遠、有料とな0ます。) 














♦ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはレーヴビームプリンタをご購入いただき誠にありびとうございます。さて、毎曰ご愛巧い 
ただくレーヴビームプ U ンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービ 
スパック」を用意しています。これ5はキヤノン製品を、いつち最高の状態で快適に、ご使用いただ 
けますよラに充実した内容となっており、キヤノン認定の「サービスエンジニア」が責任ををって機 
能の維持管理等、万全の処置を行います。お客様と、キヤノンをしっか0とつなぐ保守サービスで、 
キヤノン製品を末永くご愛用賜りますようお願い申しあげます。 
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キヤノン サービス パックとは 


キヤノン製品を長期間にわたって、まむしてご使用いただくための保守サービスを、お手軽にご購入で 
さるよラパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。対象のキヤノン製品をご購入後、3年間、 
4年間、日年間のタイプを用意しています。（無償修理保証期間を含みます） 


キヤノンサービスパックのメリット 


♦簡単登録 

従来の保守契約とは違い、面倒な手続をは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、登録カード 
をご送付いただくだけで手続きは完了します。 

♦電話一本 

万一のトラブルび発生したときは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客様 ID とトラ 
ブルの内容をお知5せいただくだけで、迅速に対応します。 

♦固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金び、期間中のサービス料金に相当します。予期せ城出費び防げ 
るため、予算計画も立てやすくな0ます。 

キヤノンヴービスパックのヴービス節囲 

故障時の修理•調整：故障び発生した場合、その修理•調整をおこないまず。 

修理料： 修理時に発生ずる訪問料金-技術料-部品代はキヤノンヴービスパック料金 

に含まれまず。（消耗品およびキヤノン指定の部品は対象列となりまず） 

保守期間： 対象製品購入棲、3年間、4年間、日年間でず。（保証期間を含みます） 

\_ J 

なお、天災、乂災、第云者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部品代は、「キ 
ヤノン保守契約制度」と r キヤノンサービスパック」ともに対象外とな0ます。 

「キヤノン保守契約制度」と r キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問含せはお買い上げの 
販売店ちし<はキヤノン販売（株）までお願いいたします。 

キヤノンサービスパックの登録有効期間は、本体ご購入後目日曰!;^内とな0ます。 


捕修用性能部品 


本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。 


湘4411舰3 


S -4 














無償な証について 


•本製品の無償保証期間は、お買い上げ曰よ01年間です。 

• 無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同個の保証書び必要です。あ5かじめ保 
証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 
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ダウン□ードおよび代引き配送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手す 
ることびでをます。通信料金はお客様のご負担になります。 

参キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□ードをク U ックしてください。 

♦ CD - ROM のげ引き配送ヴービス 

プ U ンタドライバなどのソフトウェアの CD - R 日 M を有料（代金引き換え）にてお届けいたします。 

ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームぺージでご確認いただき、「お客様相談センター」 
(一 P .8-2) へごミ主艾くださし、。 

•対象ェ U アは日本国内とさせていたださます。 


こアの入手方ま 


ソフトウこ 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引さ出すことびでさます。通 
信料金はお客様のご負担にな0ます。 

参キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

商品のご紹かや各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


情報の入手方ま 


プリンタドライバなどのソフトウエアに関しては、今後、機能アップなどのためのパ'—ジョンアップび 
行われることびあります。バージョンアップ情報およびソフトウエアの入手窓□は次のとおりです。ソ 
フトウエアのご使巧にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたちのとさせていただ 
さます。 
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本プリンタでは、消耗品としてし: TF のものび巧意されています。消耗品は、本プ U ンタをお買い求奴の 
販売店などでお買い巧めください。 

消耗品は、拟下の表の記載を目安に交換してください。ただし、プ U ンタの設置環境やプリントする用 
紙サイズにより、記載の寿命より早く交換が必要になる場合びあります。 


消耗品 

トナーカートリッジ 


ドラムカートリッジ 



廃トナー容器 


交換の目安 

ブラック (Toner Cartridge 502巨 lack ) : 
10.000ぺージ （ A 4 片面） 

イエ□— (Toner Cartridge 己02 Yellow ) : 

色，000ぺージ ( A 4 片面） 

マゼンタ （Toner Cartridge 日日2 Magenta ) 
色，000ぺージ ( A 4 片面） 

シアン （Toner Cartridge 己02 Cyan ) : 
6,000ぺージ ( A 4 片面） 

ブラック （ DrumCartrid 宮 e 已02巨 lack ) : 

己0,000ページ （ A 4 片面） 

イエ□— (Drum Cartridge 502 Yellow ) : 

已0,000ぺージ （ A 4 片面） 

マゼンタ （Drum Cartridge 己02 Magenta ) : 
已0,000ページ （ A 4 片面） 

シアン （Drum Cartridge 已02 Cyan ) : 

已0,000ページ （ A 4 片面） 

2,300ページ（冉4片面） 


それぞれに]色づつのトナーび入った4種 
類のカート U ツジです。（ートナーカート 
U ツジを交換する： P .2-29) 


感光ドラムび入ったカートリッジです。卜 
ドラムカート U ツジを交換する： P .2-32) 



使巧済みのトナーび入る容器です。（一廃卜 
ナー容器を交換する： P .2-41) 


お激即\神お剧恐幽即 QI » 












本プリンタでは、定期交換部品として下のものび用意されています。ユニット、二次転写□ーラ、 
給紙 n —ラは専門のサービスマンび巧います。お客様での交換はできませんので、本プ U ンタをお買い 
求めの販売店などへ依頼してください。定着器につをましては、お客様での交換ち可能です。本プリン 
夕をお買い巧めの販売店などでお買い求め < ださい。サービスマンが定期交換部品を交換した場合に 
は、部品代と技術料、訪問料金び別違必要となります。 

定期交換部品は、 U (下の表の記載を目安に交換してください。ただし、プ U ンタの設置環境やプリント 
する巧紙サイズにより、記載の寿命より早く交換げ必要になる場合びあります。 


定期交換部品 



ITB ュニッ I 



二次 転写□ーラ 



交換の目安 

1已0,000ページ 
( A 4 片面） 


1已0,000ページ 
( A 4 片面） 


給紙□-ラ ]已0,000ぺージ 

(給紙カセット、手差しトレイ） （ A 4 片面） 


1已0,000ページ 
( A 4 片面） 


トナーを巧紙に定着させるためのユニットです。寿 
命をすざると、画像不良や用紙のしわの原因になり 
ます。（ーユーヴーブガイド第4章「定着器を交換 
する」） 


4色のトナーを巧紙に転写させるためのユニットで 
す。 


4色のトナーを用紙に転写させるための□ーラです。 


給紙カセット、手差しトレイから巧紙を給紙するた 
めの□ーラです。 



定期交換部品 
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設置場巧と取 0 扱いについて 


本プリンタの設置場所は、次の環境条件を考慮の上、お選びくださし、。 

温度/湿度条件 

温度、湿度び次の範囲内の場所でご使巧ください。 

•周囲温度：10〜3日で 

•周囲湿度： ] 〇〜 80 %RH (結麗のないこと）簡単登録 

♦超音波加湿器をご使用のお客様へ 

超音波加湿器をご使用の際に、水道水や井戸水をご使用にな0ますと、水中の不純物び大気中に放出 
され、プ U ンタの内部に付着して画像不良の原因とな0ます。ご使用の際には、純水など不純物を含 
まない水のご使用をおすすめします。 

電源を件 

本プリンタの最大消費電力は 1300 W * UrF です （ AC 100 V ±1096、已日/巨 OHz ± 2 Hz )。 電気的 
なノイズや許容範囲を超える電源電圧の降下は、本プ U ンタだけでなく、パソコン本体の誤作動やデー 
夕消失の原因になることがあ0ます。 

* この値は起動時の瞬間的なピークを除いた値です。 

電源を接続するときは、次の事項をお守りください。 

•必ず1已 A 政上の電源コンセントに、プリンタの電源を接続してください。 

• アース線を接続してください。 

お使いの電源について不明な点びあれば、ご契約の電力尝社またはおおくの電気おなどにご相談くださ 
い。 

設置条件 

本プリンタは、次のような場所に設置してください。 

• 十分なスペースび確保でをる場所 
•風通しびよい場所 
• 平坦で水平な場所 

• 本プリンタおよびオプシヨン品の質量に耐え5れる十分な強度のある場所 


設置損境 


本プリンタを安全かつ快適にご使用いただくために、「設置環境」に記載されている「温度/湿度条件」、 
「電源条件」、「設置条件」を満たした場所に設置してください。また、取り扱いについてのを意事項を 
記載しています。お使いになる前に必ずお読みください。 
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本プ U ンタの周囲には、：欠のよ5な空間をおなし、本プ U ンタの質量に耐えられる場所を選んで設置し 
てください。周囲に必要な寸法、足の位置は;欠のよ5になっています。 

周回にが要なスペース 


設置スぺ ース 
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I 給紙 

I カセット 



上カパー- 
前カバー 



参ぺディスタル（キャスタタイプ）装着が態 



己已〇枚ペーパーフィーダ+ぺデイスタル（ボックスタイプ）装着状態 


含 ( mm ) 

.-二_,カセット巧雲カバー 


i 上カバー- 

i 前カバ— 


ぺディスタル（ボックスタイプ）装着状態 


— 1^— ■^w 

11 ■Hull 



规剛鋪巧 h 巧〇窗 SInus-c 






















































































ム注意 

万一、本体の八ードディスクに不具合が発生した場合、受信したデータや記録保ちしたデータが消失 
ずることがありまず。八ードディスクを重要なデータの記録保存には使用しないことをお勧めしまず。 
お客様のデータの消失による損害につきましては、脾社は一切その責任を負えませんので、あ目かじ 
めご了承ください。 


取り扱い上のごま意 
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各メニューを表示したあとのメニュー項目（内容）については、該当する@か5 © を参照してください。 



. [セットアップ]を押します。 

セツトアップメニューび表示されます。 


セットアツフ。 


カクチヨうキノウ 


※共通セットアップメニューはオンライン状態/オフライン 
状態のどち6でち表示することびでをます。ただし、オン 
ライン状態では、「ユーヴメンテナンス」グループの設定 
はでをません。 



© 


1. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 


たツトアツフ° 


カクチヨりキノウ 



《 UPS 専用セツトアップメニューはオンライン状態/ 
オフライン状態のどち5でを表示することびでさます。 


2.「 UPS 4 セットアップ」または 

FLIPS LX セットアップ」を表示します云 
[イ]または [►] を押します。 




LIPS 4 セットアツ: r 



3. 下の階層へ進みます。 

[実行]を押します。 

UPS 専用セツトアップメニューび表示されます。 


カクタ''イ/シ1クシヨウ 






1. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 




セットアツフ。 


カクチヨりキノウ 


《 ESC / P 専用セットアップメニューはオンライン状態/ 
オフライン状態のどち5でち表示することびでさます。 


ジョブ 


2.「 ESC / P セットアップ」を表 71^ します 。 Mr 
[ィ]または [►] 娜します。 胃 

トティリティセリトアップ 


苗ぶ 


[ ESC / P セットアッフ‘一1 

U セット 




3. 下の階層へ進みます。 

[実行]を押します。 

ESC / P 専用セツトアップメニューび表示されます。 


I V - シ''レイアウト 



ESC / P 専用セツトアップメニューを表示する 


【 UPS 4 セットアップ 、 UPS LX セットアップ）を表示する 


LIPS 専用セットアップメニニ 


，—を表示する 


—スタ—トアップ 




一を表巧ずる 


1. [給紙選択]を巧します。 

給紙選択メニューび表示されます。 


※給紙還おメニューはオンラインが態/オフライン 
状態のどち！5でち表示することびできます。 


ユウシセンタク 
_ 

キュウシモート 




おお獲巧 




一を表巧する 


1.オンライン状態になっていることを確認し 
ます。 

オンライン状態になっていない場を、[オンライン]を 
巧します。 


オンライン 



2. [ジョブ]を押します。 

ジョブメニューび表示されます。 


〔シ'、ョフ 


じ"ョフ"リレキリスト ー 







一を表巧ずる 


1 . [ユーテイリテイ]を巧しまず。 

ユーテイ U テイメニューび表示されます。 





[|化ット 

[ソフトリセット 


※リセット y ニューはオンラインが態/オフライン状態の 
どちらでち表示することびでさます。ただし、プ1」ンタ 
にエラーが発生しているとをは、「排出」をすることは 
でをません。 


ジョブ 



U セット 
















































































































































































メニュールートマップでは、本プリンタで設定できる各機能のメニューが一目で理解できるように記載してあります。 
各メニューの設定項目や内容を知りたいときにご活用ください。 

詳しくは、取扱説明書 CD - ROM に収め日れている 「 LIPS 機能ガイド J を参照してください。 


‘.3-20 

















拡張機能 


-「グループ」の階層を 
友らわしています。 


-「設定項目」の階層をあらわ 
しています。 


P.3-12 ••■取扱説明書 CD-ROM に収め 
n られている UPS 機能ガイド 

'nn のぺージ数をあ6わしてい 
章 桂 ます。 

J § g 卜「設定値」の階層をあらわ 
7 い しています。 

ア S びかかっている設定値 
juu は、工場出荷時の値をあら 
わしています。 


参ル—トマップ中の「""■」&、設定値を省 
略していることをあらわしてレます。 

♦ 「*」印の設定項目や設定値は、オプシヨ 
ンの有無や他の設定項目の内容によって表 
示されるときと、表示されないときびあり 
ます。詳しくは、取扱説明書 CD-ROM に収 
め6れている UPS 機能ガイドを参照してく 
ださい。 

♦キー操作について 
メニュー項目の指定は、操作バネルの 
®® 角)©と[実行]の己つのキーを 
使って操作します。 

® 上の項目に戻る。 

® 下の頂目に進む。または項目をホ定する。 

[実行]でも同様の操作び行えます。 
0左の項目を選おする。 

(g) ちの項目を選おする。 







さい 






下段に続< 
















































































































ルート7ップの見かた 


拡張機能 


-「グループ」の階層を 
友らわしています。 


-「設定項目」の階層をあらわ 
しています。 


▼ 了 P.3-1 2卜取扱説明書 CD-ROM に収め 
▲ n 6れている UPS 機能ガイド 

jnn のぺージ数を友5わしてい 
^桂ます。 

'レ®宮一「設定値」の階層をあらわ 
5 ぃしています。 

ア5びかかっている設定値 
は、工場出荷時の値をあら 
わしています。 


参ルートマップ中の「""■」《、設定値を省 
略していることをあらわしています。 

♦ 「*」印の設定項目や設定値は、オプシヨ 
ンの有無や他の設定項目の内容によって表 
示されるとさと、表示されないとさびあり 
ます。詳しくは、取扱説明書 CD-ROM に収 
められている UPS 機能ガイドを参照してく 
ださい。 

♦キー操作につレて 
メニュー項目の指定は、操作バネルの 
®®® ©と[実行]の己つのキ—を 
使って操作します。 

® 上の項目に戻る。 

® 下の項目に進む。または項目を決定する。 

[実巧]でち同様の操作び巧えます。 
0左の項目を選択する。 

® ちの項目を選択する。 







































も I 


P.6-3 P.6-3 P.64 * P.6-4 P.64 *P. 日-己 * P.6-5 P.6-5 P.6-6 

刀/ ■ / 万/ ■ < •万/ ■ 




IMAGING セツトアップ 


パネル設定初期化 


LIPS4 セットアップ 

►ィ 

LIPS LX セットアップ 



拡張機能 


-キ-操作 


-「グループ」の階層を 
友らわしています。 


■ P.3-1 


-「設定項目」の階層をあ6わ 
しています。 


-取扱説明書 CD-ROM に収め 
6れている UPS 機能ガイド 
のページ数をあ6わしてい 
ます。 

-「設定値」の階層をあらわ 
してし)ます。 

ア S びかかっている設定値 
は、工場出荷時の値をあら 
ねしています。 


参ル—トマップ中の「""■」&、設定値を省 
略していることをあらわしてレます。 

♦ 「*」印の設定項目や設定値は、オプシヨ 
ンの有無や他の設定項目の内容によって表 
示されるときと、表示されないときびあり 
ます。詳しくは、取扱説明書 CD-ROM に収 
められている UPS 機能ガイドを参照してく 
ださい。 

♦キー操作につレて 
メニュー項目の指定は、操作バネルの 
® 巧)®©と[実行]の己つのキーを 
使って操作します。 

上の項目に戻る。 

下の項目に進む。または頃目を決定する。 

[実行]でも同様の操作び行えます。 
左の項目を選おする。 

ちの項目を選おする。 
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ルートマップの見かた 
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自動 


上段か5続く 


上段か6続く 



ESC/P 
L — PS4 


IMAGING 

し一 PS し X 


セットアップ編 


下段に続く 


下段に続< 


スリ—プモ—ド 


Exi 補正 
印ぞ領域拡大 
本タプ U ント制限 
Em 些本文プリント 

警告表示 
印字保証 

印ぞ位置 
拡大/縮ル 

画像の向を 


改行機能 


縮ル文字 


イメ—ジの補正 


/ニシン目スキップ 


カラ—モ—ド自動時 


登録レベル 


フオント— 


2ぺ—ジ印刷設定 


露サイス 


用紙位置微調整 


。へ—ジフオ I マ 


国別文を 


M 子 n — ド 


漢字サイス 


漢字書体 


ちマ—ジン既定値 


ブタイムアウト 


網かけ解像度 


CR 機能 


自動改ぺ—ジ 


漢字クラフィックセット 


ANK 書体 


漢字書体 


夕字サイス 


漢字 n — ド 


スタ—トアップマクロ 


カラ—才—•八レ V 


才—•ハレィ1 


。へ—ジの向を 


複数ぺ—ジを白 


拡大/縮ル 


白動改行 


LF 機能 









































































♦「*」 印の設定項目や設定値は、オプション 
の有無や他の設定項目の内容によって表示さ 
れるとさと、表示されないとさびあります。 
詳しくは、取扱説明書 CD - R 日 M に収め5れて 
し巧 UPS 機能ガイドを参照してくださし、。 
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印字位置プリント 
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—已已77ユ—ティリティ 


M ステータスフリント) 


"カラ—ヴンフル) 
(才-バレVプリント) 

了フォ—ム U スト^ 
ク gu スト ) 

:才—バレイリスト ) 
:フオント 
ステ—タスプリント) 


ザセ 


ッティヴィズ D :) 


.ヴセッティサィス〕 


カセット吕用紙サイズ 


A 己 


封筒 K2 」 
封筒 YgJ J 

封筒 Y4 」 

4面けガキ J 

往復 A ガ~ ) 

A ガキ ) 
- C ユ-ヴセッテ丢Vる) 
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:エグゼクティブ} 

'' レジャー } 

: U— ガル ) 
: レタ— ) 

- A3 一 

• B4 ゾ 

A 4 ) 


手差しトレイ用紙サイズ 


E メ—ル印刷履歴リスト 




カセット4 

カセット3 

カセット2 
カセットー 
自動 


レポ—卜履歴リスト 


N 201ュ—ティ U ティ 


給紙モ—ド 


暗号化セキュアプリント 


ステ—タスプリント 
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ュ—ティ U ティメー-ュ—の設{た項目巧 
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ユ I ティリティメニユ I 



その他のメニュ I 編 


保を履歴リスト 


ESC / P ユ—ティ U ティ 














































































































































































































































































































































































































































































••• ヴテラご購入をアンケートご協力のお願い ••• 


この度は、キヤノンサテラシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありびとラございまず。みな 
さまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていただきたく、アンケートへのご協力をお願い申し上 
げます。 

本プ1」ンタに付属の User Software CD - ROM と取扱説明書 CD - ROM のトップ画面に、キヤノン 
ホームページのアンケートページへアクセスするボタンびあります。大変お手数ではございますび、 
そこからアクセスを、質問事項にご回答ください。ご回答いただきました内容はより良いサービスと 
今後の製品開発の貴重な資料としてま用し、それしソ外の目的に使用することはありません。 


《アンケートにご回答いただく際には、商品名称と本体機まを入力していただく必要びあります。 
例）商品名称 LBP 已900 

本体機番 LNQA 000001 

(保証シートおよび本体背面、捆包箱が側に記載されていまず。） 



どんなことで困つてますか？ 


ディスプレイにメッセージげ表示されている 

表示されているメッセージ 


1 Ennn-nnnn 1 1 E 001-nnnn | 

[11XXX ヨウシカ•アリ 7 セン 1 

1 Em- nm 1 h は巧削辛） P . 3-9 

P .2 -已、 P .2-12 


1 18 X トナ-ヨウイ II U X トナ-コウカン 1 

1 1G X トナ- ] ウカン_ ) (X は K 、 M 、 Y. C) P .2-29 


1 E0 X 卜''ラム3ウイ II EF X 卜''ラム]ウカン II 9! X 卜''ラム]ウカン 1 ww w v n P P -の 


P .2-41 

1 El /I 仆ナ-ヨウキヨウイ II El A イトナ-ヨウキ ] ウカン 1 


上記 L ソ外のメッセージが表示されている場合（メッセージー寶） P .3-10 


紙づまりを処理したい P .3-3 

プリンタが正しい動作をしない P .3-21 

プリント結果が正しくない P .3-16 


どんなことび知りたいですか？ 


操作方法び巧0たい 

電源をオン/オフにしたい P .1-8 


日付と時刻を設定したい 

P .1-7 

普通紙にプリントしたい 

P .2 -已 

給紙カセツトの用紙サイズを変更したい 

P .2 -已 

兩面にプリントしたい 

P .2-26 

普通紙 m がの用紙（封筒、 A ガキなど）にプリントしたい 

P .2-12 

実行中のプリントを中止したい 

P .1-12 

操作/ くネルの設定方法が知りたい 

P .1- 已 

プリンタの色ずれを調整したい 

P .2-44 

トナーカート U ツジを交換したい 

P .2-29 

ドラムカート U ツジを交換したい 

P .2-32 

廃トナー容器を交換したい 

P .2-41 

ネツトワークの設定をしたい 

P .4-4 

プリンタドライくをインス1-ールしたい 

P . 已-3、 P .6-3 

オプシヨン品を設置したい 

P .7-1 


本プリンタについて巧りたい 


KUI - イ—ユノ'ルの巧口、に凸サ UU にし、 

操作メニ ュー について知りたい 

K . I し K.m 

巻末 

プリントでをる用紙とプリントできる範囲が知りたい 

P .2-2 

お問い合わせ先が知りたい 

P .8-2 



FA7-9477 (000) 
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